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PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE-CE 
\i. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA REFORMA 

PROJETO: 
REFORMA PREDIAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALBA HERCULANO DE 
ARAÚJO NO DISTRITO DE TAIBA, NO MUNICÍPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE 
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QUA  DRA  
E POLISPORTIVA 

REMOVER FERRUGEM; APLICAR TINTA ZARCÃO NA COR AZUL EM ALAMBRADOS, TRAVES E CORRIMAOS; TROCAR  
FECHADURAS DE ACESSOS DO ALAMBRADO; REALIZAR PINTURA EP0XI; APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E 
PINTURA EM MURETA DO ALAMBRADO; APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA ARTISTICA EM ESPELHOS E 
PISO INDUSTRIAL NO PISO DAS ARQUIBANCADAS; APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA EM TODA A 
PAREDE EXTERNA DA QUADRA; INSTALAR NOVA CALHA DE  Ago  GALVANIZADO 
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MURO 
APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURAACRLICA NA COR BRANCO NEVE; CONSTRUIR MURETA (H=1,10M); 
ADICIONAR NOVO PORTÃO (H=1,10M): RETIRAR PORTÃO EXISTENTE EM ACESSO DE SERVIÇO E ADICIONAR NOVO; 
RECUPERAR PISO DE PEDRA PORTUGUESA. 



ZELADORIA  

REALIZAR DETETIZAÇÃO; TROCAR PORTA E LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED.  APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA 
EM PAREDES E APLICAR REBOCO E  REV.  CEFtAMICO EM PAREDES DO ATENDIMENTO MEDICO. TROCAR JANELAS DA 
ZELADORIA, ATEND. MEDICO E DME 

MAT. LIMP. (DML)  

DEPOSITO  MAT. 
ESP (DME) 

ATEND. MEDICO 

COORD. ESPORTES 

APLICAR PINTURA EM MÃOS FRANCESAS; PINTURA EPDXI NA COR LARANJA SOBRE PISO INDUSTRIAL. REALIZAR 
DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E DE LAJE; APLICAR PINTURA EM PAREDES, COBOGOS, VIGAS E 
PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR LUMINÁRIAS DE  LED 

CIRCULAÇÃO 

INTALAR REGISTRO DO CHUVEIRO, FECHAR PAREDE, APLICAR REBOCO E REPOR REVESTIMENTO NO MASCULINO. 
TROCAR VASO SANITÁRIO POR NOVO, INSTALAR BARRAS DE APOIO E PORTAADAPTADA DE ACORDO COM NBR 9050 
EM AMBOS OS AMBIENTES 

WC P.N.E. MASC. E 
FEM. 



RETIRAR MICTÓRIO E INSTALAR UM NOVO EM MODELO IGUAL OU SIMILAR: REALIZAR DETETIZAÇAO, MANUTENÇÃO 
DE FORRO; TROCA DE PORTA, SUBSTITUIR SIFAO E ENGATE DAS PIAS E UMA PIA COMPLETA; TROCAR CAIXA 
ACOPLADA DE VASOS SANITÁRIOS E UM COMPLETO.TROCAR LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED,  INSTALAR ESPELHO 
(2,50 XI-00,00K RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO PINTADAS COM TINTA 
ESMALTE NA COR VERDE LIMÃO OU SIMILAR; INSTALAR CHUVEIROS E REGISTROS, FECHAR PAREDE, APLICAR 
REBOCO E REPOR REVESTIMENTO. 

VESTIÁRIO MASC. 

VESTIÁRIO FEMIN. 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE FORRO E VASO SANITÁRIO; TROCA DE PORTA; SUBSTITUIR SIFÃO E 
ENGATE DAS PIAS; TROCAR CAIXA ACOPLADA DE VASOS SANITÁRIOS; TROCAR LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED;  
INSTALAR ESPELHO (5,00 X H=1,00M); RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMÍNIO 
PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR LARANJA. 

TROCA PORTÃO E PORTA E SIFÃO E ENGATE DAS PIAS 



CIRCULAÇÃO  AREA 
SOCIAL  

INSTALAR ESTRUTURA DE BRISES HORIZONTAIS (MODELO ASA DE AVIÃO; MATERIAL:  PVC  PINTADO COM TINTA 
ESMALTE NA COR LARANJA E AZUL); CONSTRUIR PAREDE DE COBOGO. 

- REALIZAR MANUTENÇA0 NA LAJE E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES; TROCAR PIA (BANCADA • CUBA), JANELAS E 
PORTAS EXISTENTES 
- RETIRAR PRATELEIRA INFERIOR E ADICIONAR NOVA DE GRANITO CINZAANDORINHA (H: 0.40m) 

COZINHA E 
DESPENSA 
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REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E LAJE; APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM 
PAREDES, PINTAR coeoG6s, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINARIAS ATUAIS POR LUMINÁRIAS DE  LED;  
CONSTRUIR MURETA DE ALVENARIA (H:0.50cm), APLICAR REBOCO E REVESTIMENTO DE TIJOLINHO PIERINI OURO; 
INCLUIR CHAPIM DE CONCRETO; CONSTRTUIR PAREDE DE COBOGO P/ JARDIM VERTICAL E REALIZAR PINTURA 
ARTISTICA EM PAREDE DO JARDIM. 

REFEITÓRIO 



ALMOXARIFADO 
REALIZAR DETETIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, TROCA DE PORTA; PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR 
LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  INSTALAR ESTRUTURA DE BRISES HORIZONTAIS. 

REALIZAR RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (VIGAS, PILARES E PAREDES); coNsTROçAo DE PALCO, TROCA DE 
PORTA; APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, VIGAS E PILARES; 
SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  REALIZAR CONSTRUÇÃO DE PALCO DE ALVENARIA AUDITÓRIO 

PATIO  COBERTO 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTAS; APLICAR PINTURA EM PAREDES, 
LAJE, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR LUMINÁRIAS DE  LED;  INSTALAR ESTRUTURA DE 
BRISES HORIZONTAIS (MODELO ASA DE AVIÃO, MATERIAL:  PVC  PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR AZUL) 



COORDENAÇÃO  

REALIZAR DETETIZAÇAO; TROCA DE PORTA; PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 
ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  INSTALAR ESTRUTURA DE BRISES HORIZONTAIS.  

DIRETORIA 

SALA  PROF.  

ORIENT. PEDAG  

REALIZAR DETETIZAÇÃO; TROCAR PORTA; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  RETIRAR PIAS 
ATUAIS, CONSTRUIR BANCADA DE CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICA AZUL CLARO 5X5 E INSTALAR 2 PIAS 
C/CUBAS DE APOIO E 2 ESPELHOS; RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO 
PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR VERDE LIMÃO OU SIMILAR; TROCAR VASO SANITARIO EXISTENTE  

WC MASC.  

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE FORRO, TROCAR PORTA; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR 
PLAFONS DE  LED;  
RETIRAR PIAS ATUAIS, CONSTRUIR BANCADA DE CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICAAZUL CLARO 5X5 E 
INSTALAR 3 PIAS C/CUBAS DE APOIO E 3 ESPELHOS; RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE 
ALUMINIO PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR LARANJA 

WC FEMIN.  
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REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTA, ADICIONAR QUADRO BRANCO EM 
CADA ESPAÇO; APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 
ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  FECHAR ABERTURAS DE COBOGOS COM REBOCO, E ADICIONAR JANELA; INSTALAR 
DIVISÓRIAS DE DRYWAL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO E CLIMATIZAR CADA ESPAÇO INDIVIDUALMENTE 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTA; APLICAR MASSA CORRIDA E 
PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA 
E ADICIONAR RODAPÈ; FECHAR ABERTURAS DE COBOGÓ INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E 
ADICIONAR JANELAS 

LABORATÓRIO 01 

LABORATÓRIO 02 

LABORATÓRIO 03 

REALIZAR DETETIZAÇÃO; TROCA DE PORTA; PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 
ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPt; FECHAR  RACK  DE SERVIDOR E INSTALAR 

BIBLIOTECA VENTILADORES PARA REFRIGERAÇÃO INDIVIDUAL DO EQUIPAMENTO; INSTALAR ESTRUTURA DE BRISES 
HORIZONTAIS MODELO ASA DE AVIÃO 
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REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, APLICAR REBOCO E CERAMICAATE H:0.90, MASSA 
CORRIDA E PINTURA EM RESTO DA PAREDE, ADICIONAR LUMINÁRIAS DE  LED;  RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO ENTRE BLOCOS DA EDIFICAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 
SALAS DE AULA 

TERREO 

REALIZAR DETETIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL; PINTAR PAREDES E COBOGÓ; ADICIONAR LUMINÁRIA 
DE  LED;  REALIZAR RETIRADA DO CORRIMÃO ATUAL E INSTALAR NOVO DE  Ago  INOX BRANCO; RECUPERAÇÃO DE 
JUNTA DE DILATAÇÃO; REALIZAR REPARO EM SISTEMA HIDRÁULICO E MANUTENÇÃO DE PARTES AFETADAS 

ESCADA 

APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA NA PAREDE E TETO, ADICIONAR PORTA; INSTALAR PISO CERÂMICO E 
LÁMPADA DE  LED.  DMLJ DEPÓSITO 
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REALIZAR DETETIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL; TROCA DE PORTA E QUADRO BRANCO; APLICAR 
MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  
LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR ABERTURAS DE COBOG6 INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 
0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS; TROCAR TRINCO FECHO DE JANELAS DAS SALAS DE AULA 03 E 05 

SALAS DE AULA 01, 
03, 04, 05 E 06 

REALIZAR DETETIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E LAJE (APENAS NA 08); TROCA DE PORTA E QUADRO 
BRANCO, APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS 
POR PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR ABERTURAS DE COBOGÓ INFERIOR COM 
REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS; SUBSTITUIR JANELAS EXISTENTES; INSTALAR ESTRUTURA 
DE BRISES HORIZONTAIS. 

SALA DE AULA 07 

SALA DE AULA 08 

REALIZAR DETETIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E LAJE; TROCA DE PORTA E QUADRO BRANCO; 
APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR 
PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR ABERTURAS DE COBOGO INFERIOR COM 
REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS 

SALA DE AULA 02 



PLAYGROUND  MANUTENÇÃO DE  PLAYGROUND  EXISTENTE; REALIZAR RECUPERAÇÃO DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA; INSTALAR 
NOVOS MOBILIÁRIOS COMO: BRINQUEDOS DE  PLAYGROUND,  PERGOLADOS E BANCOS 

RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÃO E RAMPA; RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E 
CORRIMÃO DE RAMPA; APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA ACRiLICA COR LARANJA EM PARTE INTERNA E 
EXTERNA DA RAMPA 

RAMPA 

INSTALAR BRISES VERTICAIS PIVOTANTES (MODELO ASA DE AVIÃO); APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM 
COBOGO; REALIZAR DETETIZACAO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E LAJE, APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA 
E PINTURA EM PAREDE, ADICIONAR LUMINÁRIAS DE  LED;  REALIZAR MANUTENÇÃO EM CHAPIM E CORRIMÃO DE 
GUARDA-CORPO 

CIRCULAÇÃO 
BANHEIROS 



WC  MASC. SALA DE 
AULA 

REALIZAR DETETIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DE FORRO; CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERAMICO EM PISO E PAREDE: 
TROCAR PORTA; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED;  RETIRAR PIAS ATUAIS; ADICIONAR RODAPE. 
CONSTRUIR BANCADA DE CONCRETO REVESTIDA COM CERÁMICAAZUL CLARO 5X5 E INSTALAR 2 PIAS Cl CUBAS DE 
APOIO E 2 ESPELHOS; RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO PINTADAS COM TINTA 
ESMALTE NA COR VERDE LIMA() OU SIMILAR; SUBSTITUIÇÃO DE MICTÓRIOS ATUAIS POR NOVOS OU SIMILARES.  
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REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO CERÂMICO E FORRO, TROCAR PORTA; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 
ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  RETIRAR PIAS ATUAIS, CONSTRUIR BANCADA DE CONCRETO REVESTIDA COM 

WC  FEMIN. SALA CERÁMICAAZUL CLARO 5X5 E INSTALAR 3 PIAS C/CUBAS DE APOIO E 3 ESPELHOS; RETIRAR PORTAS ATUAIS DE 
DE AULA CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR LARANJA 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTA; APLICAR MASSA CORRIDA E 
PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA 
E ADICIONAR RODAPÉ: FECHAR ABERTURAS DE coBoG0 INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E 
ADICIONAR JANELAS; INSTALAR ESPELHO (6,00 X 2,00) 

SALA DE AULA 09 



SALA DE AULA 18 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇA0 DE PISO INDUSTRIAL E LAJE, TROCA DE PORTA E QUADRO BRANCO, 
APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR 
PLAFONS DE  LED,  RETIRAR JANELA EXISTENTE E ADICIONAR NOVA; CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; 
FECHAR ABERTURAS DE COBOG6 INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS 

SALA DE AULA 10, 
11, 12, 13, 14,15 E 

16 

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTA E QUADRO BRANCO; APLICAR 
MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  
LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR ABERTURAS DE COBOG6 INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 
0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS 

  

REALIZAR DETETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL, TROCA DE PORTA E QUADRO BRANCO; APLICAR 
MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR PLAFONS DE  
LED;  RETIRAR JANELA EXISTENTE E ADICIONAR NOVA; CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR 
ABERTURAS DE COBOG6 INFERIOR COM REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS 



WC MASC. 
SUPERIOR  

REALIZAR DETETIZAÇAO, REPARO EM SISTEMA HIDRÁULICO NO PISO, MANUTENÇÃO DE LAJE, PISO CERAMICO E 
REVESTIMENTO DAS PAREDES; TROCAR PORTA, SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED;  RETIRAR PIAS 
ATUAIS, CONSTRUIR BANCADA DE CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICAAZUL CLARO 5X5 E INSTALAR 2 PIAS 
C/CUBAS DE APOIO E 2 ESPELHOS; RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO 
PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR VERDE  MAO  OU SIMILAR; RETIRAR MICTÓRIOS ATUAIS E INSTALAR NOVOS 
SIMILARES 

WC FEMIN. 
SUPERIOR  

REALIZAR DETETIZAÇ • 0, REPARO EM SISTEMA  HID  • ULICO NO PISO, MANUTENÇ 0 DE LAJE E PISO CE • MICO; 
TROCAR PORTA; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS POR DE  LED;  RETIRAR PIAS ATUAIS, CONSTRUIR BANCADA DE 
CONCRETO REVESTIDA COM CERAMICA AZUL CLARO 5X5 E INSTALAR 3 PIAS C/CUBAS DE APOIO E 3 ESPELHOS; 
RETIRAR PORTAS ATUAIS DE CABINES E INSTALAR NOVAS DE ALUMINIO PINTADAS COM TINTA ESMALTE NA COR 
LARANJA  

SALA DE AULA 19 
REALIZAR DETETIZAÇAO; MANUTENÇÁO DE PISO INDUSTRIAL, LAJE E JANELAS; TROCA DE PORTA E QUADRO 
BRANCO; APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES, VIGAS E PILARES; SUBSTITUIR LUMINÁRIAS ATUAIS 
POR PLAFONS DE  LED;  CLIMATIZAR SALA E ADICIONAR RODAPÉ; FECHAR ABERTURAS DE COBOG6 INFERIOR COM 
REBOCO, RETIRAR 0 SUPERIOR E ADICIONAR JANELAS; INSTALAR ESTRUTURA DE BRISES HORIZONTAIS. RETIRAR 
GRADE EXISTENTE E ADICIONAR NOVA NA SALA 20.  

.1‘ -fez  
ALO  t%' 

SALA DE AULA 20 



FACHADA 

RETIRAR PORTÃO ATUAL, INSTALAR NOVO DE  ALUM.  ANODIZADO BRANCO E CONSTRUIR PÓRTICO, ADICIONAR 
LETREIRO COM NOME DA ESCOLA EM  ACM  BRANCO; RETIRAR GRADIL NYLOFOR E CHAPIM EXISTENTE E SUBSTITUIR 
POR NOVOS; REALIZAR RECUPERAÇÃO DE PISO DE PEDRA PORTUGESA. APLICAR REBOCO E CERÂMICA NA PAREDE; 
APLICAR MASSA CORRIDA E TEXTURAACRILICA EM PAREDES EXTERNAS E MURO 
INSTALAR BICICLETARIO 

APLICAR MASSA CORRIDA E PINTURA EM PAREDES E COBOG6; REALIZAR MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL HALL WCS  

REALIZAR DETETIZAÇAO, MANUTENÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E LAJE, APLICAR REBOCO, MASSA CORRIDA E PINTURA 
EM PAREDE, ADICIONAR LUMINÁRIAS DE  LED;  REMOVER FERRUGEM, APLICAR TINTA ZARCÃO NO CORRIMÃO DO 
GUARDA-CORPO E INSTAAR NOVOS ONDE NÃO TEM; INSTALAR BRISES VERTICAIS (MODELO ASA DE AVIÃO) CIRCULAÇÃO 

SUPERIOR 
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