
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICTPA! !E SAO GONCALO DO AMARANTE

TERMO DE ADJUDICACÃO

o pregoeiro do Município de são Gonçalo do Amarante/cE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que

lhes confere o inciso XX do art. 4e, da Lei N". ro.520l}2e, considerando o cumprimento de todas as exigências do

procedimento ticitatório cujo objeto é a sELEÇÃo DE MELHOR PRoPosrA PARA REGlsrRo DE PREços vlsANDo

FUTURASEEVENTUAISAQUIsIçÕesoelTENsDETEcNotoGlADA|NFoRMAçÃoPARAAMANUTENçÃoE
ESTRUTURAMENToDoPARQUETEcNotÓGIcoDASECRETARIADEPLANEJAMENTo,ADMINISTRAçÃoE
GESTÃO DO MUNTCípto DE SÄO GONçALO DO AMARANTE-CE (COTAS DE AMPLA PARTICIPAçÃO e excluslvAs

'ARA 
ME/Epp), resolve ADJtlDtcAR, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade PREGÃo

ELETRôNlco Ne. 033.2023 - sRp, em favor dos vencedores abaixo listados, de acordo com os termos do presente

^Or"."rrr, 
confort" ata da sessão do pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste'

LorEs FRAcAssADos: Lote 09 - ExcLusrvo PARA ME/Epp, Lote 10 - EXcLUsrvo PARA ME/EPP, Lote 15 -
EXCIUSIVO PARA ME/EPP (COTA 2o%).

TNFORSTSTEM COMERCTO E SERVrços LTDA, inscrita no€NpJ N".00.563.94910001'08' com endereço RUA PADRE

VALDEVINO, 1OOO - SALA 08, JOÁCUiM TÁVORA' CEP: 60'135'040' FORTALEZA/CE' E-MAiI:

inforsistem.com@smail.com, Telefone: (85) 3021.6222 | lêsl ggL22.6222, com o valor global de RS 202'798'50

(Duzentos e dois mir, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), conforme itens abaixo relacionados'

ALote 01- AMPLA PARTICI R totalRS unit.QUANTUNID,MARCA
Item ESPECI

12.000,003.000,0004UNIDADE
DELL

INSP 15

NoTEBOoK l5 / Especificação: Processa or

B

WVA;
NVMe

11c geração lntel@ Core'" i5-

cache de 8MB, até 4,2GHzl ; Memória ram 8GB RAM
1135G7 (&core,

de 15,6" (1920 x 1080); Full HDDDR4 2666 MHz, ExPansível até 12G

15.6" (1920x1080); Windows 10;
lntel Core l5 8GB 256G8 SSD; Tela:

abnt2teclado tiM,2

01

16.330,004,082,5004UNIDADE
DELL

INSP 1502

t ge1s Coret" i7-ntel@raçãoProcessa dorNOTEBOOK t7 pecificaEs ção

tl6 (sG7 fê, checa de M72 até 7G4. Hz)B, M móriae4-co
8Gram RAMB

1920 1080)x15.6"DH de2666DDR4 até B;t2G FuExpa nsívelMHz,
,615 1920x1080); nWi 10;dows

WVA; nte Core 8GBt7 56GB2 SSD; aTel
abnt2tecl tiado256G SSDB PCI NVMeeArmazenamento 22M.2

15.160,001,895,0008UNIDADE
JAB

SMART

SERI E

Windows 10.400w

MPUTADORCPU co NTEL t3CORE tß eG o 2+ GB56 8G BssD +raçã
PC

RAM + INW 10 Espec cação:ifi PLACA MÃE LGA 1200, H41OM mco

portesu processa resdo de 0êT raçao 1 4Aintel i3do rntel; ProcessaGepara
SSD GB480zena mento:Arma Fonte

raçao;Ge RAM G8 DDR4BMemó na
03

18.800,002.350,0008UNIDADE
IAB

SMART

SERI E

Windows 10400w

CP coU P AUT INTE COREL 5 1et eG raça +o SSD 8GB+256 GBIDORMPC

RAM W+ N 10 ecificaçãEsp o:PLACA LGAMÃE 410M suportecomt200, H

pa prora de Ge11q raçao ntel; Processa ord nte Core tt a5
cessadores

m: DDR4;8GB SSD GB256Armazenamento:Memória RaGeração;
Fonte04

Rs62,
VALOR TOTAL

totalUn¡t.A02 EXCLUSIVO ARAP MLote QUANTUNID,MARCA
ESPECIItem

3,000,003.000,0001UNIDADEDELL

INSP 15

WVA;

NOTEBOOK 5 Es çãopecif ica Processador 1e1 ntel@ i5-Coret"raçãooè

8GB RAMramMemória
5G7113 de B,8M até 2G4 Hz)4-core, cache

2666DDR4 Expa nsívelMHz, B; uF DH de 51 x]-920 1080)6t'até t2G
10;Windows080)1920x115.6"

I nte Core 5 SSD; Te a256GB8GB
abnt2.tecl tiado

B PSSD NVMect ento 256GArmazena me 2

01

4.01UNIDADEDELLo lntel@ Core'" i7-O:P rocessador 11eNOTEBOOK 1702
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ESTADO DO CEARA

rNsP 151165G7 ( -core, cache de 12M8, até 4.7GHz); Memória ram 8GB RAM

DDR4 2666 MHz, Expansível até 12GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080)

WVA; lntel Core 17 8GB 256G8 SSD; Tela: 15.6" (1920x1080); Windows 10;

Armazenamento 256G8 SSD PCle NVMe abnt2.tecladoM,22

3.790,001.895,00UNIDADE 02
JAB

SMART

SERI E

PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE 13 11ê Gera

RAM + WIN 10 / Especificação: PLACA MÃE LGA 1200, H410M com

suporte para processadores de 100 Geração lntel; Processador intel i3 11e

Geração; Memória RAM 8 GB DDR4; Armazenamento: SSD 480 GB ; Fonte

400W re Windows 10

ção + 256 GB SSD + 8GB

03

2,350,00 4.700,0002
JAB

SMART
SERI E

UNIDADE04

PC CPU COMPUTADOR INTEL CORE 15 114

RAM + WIN 10 / Especificação:PLACA MÃE LGA 1200, H410M com suporte

para processadores de 11e Geração lntel; Processador lntel Core 15 114

Geração; Memória Ram: 8GB DDR4; Armazenamento: SSD 256 GB; Fonte

400W reais; Windows 10

Geração + 256 GB SSD + 8GB

R5 1s.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

VALOR TOTAL

COTALote 05 - AMPLA PARTICI
Unit, totalQUANTUNIDMARCAESPECI FIItem

11.200,0008 1,400,00UN IDADE

INTEL I3

10100

GIGABYTE

WIN MEMORY
2666MHZ

01

RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR /
Especificação : Processador i3-10100 de 4 núcleos, frequência de 3'7

GHz, cache de 6 MB; Placa mãe LGA 1200 com suporte para

processadores lntel de 1Oe Geração, IAN; Chip Gigabit Ethernet (1

Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte

para gráficos HD lntel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-

Sub, - l Porta HDMI, - 2 Portas USB 3.2 Gen 1, - 4 Portas USB 2'0 /
1.7, - t Porta RJ-45, - 3 Conectores de áudio; 2x soquetes DDR4

DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de

KIT COM PROCESSADOR I3 1O1OO, PLACA

MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHZ32 GB;

LGA12OO, MEM

13.600,0008 1.700,00UNIDADE

INTEL I5

10400

GIGABYTE

WIN
MEMORY

2666MHZ

KIT COM PROCESSADOR I5 1O4OO, PLACA

MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4 2666 MHZ

RAM 8 GB DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR /
Especificação : Processador i5-10400 de 6 núcleos, frequência de

2.9Q GHz, cache de 12 MB; Placa mãe LGA 1200 com suporte para

processadores lntel de 10ê Geração, IAN: Chip Gigabit Ethernet (1

Gbps/100 Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte

para gráficos HD lntel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-

Sub, - f Porta HDMI, - 2 Portas USB 3'2 Gen 1, - 4 Portas USB 2'0 /
!.!, - ! Porta RJ-45, - 3 Conectores de áudio; 2x soquetes DDR4

DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de

B

ALGA12OO, ME

720,0090,00UNIDADE 08KNUP

N30003

suporta wEP de 64/!28 bits, wPA-

Wireless; Tecnologia de Modulação:

Express; Dimensões (L X C X A): 120.8 x 78'5 x 21,5mm (4'8 x 3'1 x

0.8pol); Tipo de Antena: Onidirecional Destacável; Ganho de Antena:

2dBi; Wireless: Padrões Wireless: IEEE 802'11n, IEEE 802'119, IEEE

802.11b; Frenquência: 2,400-2,4835GH2; EIRPI <20dBm(EIRP);

Modos Wireless: Ad-Hoc / modo lnfraestrutura; Segurança Wireless:

Taxa de transferência de dados: 150 M

ção: lnterface: PCIEspecificaPLACA DE REDE SEM FIO 150 M bps

PSK/WPA2; PSK, Filtragem MAC

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,16-

280,0004 70,00UNIDADE
KVINIK

PRV

1000E
04

b; - Chipset: RTL811C/D; - lnterface:

- 1 porta RJ45 de 10/100/1000MbPs; -

Controle de fluxo: controle de fluxo IEEE

duplex), suporta IEEE 802'1P layer 2 priority enconding, suporta IEEE

802.1Q VLAN tagging; - Requerimentos do sistema: Win

com

7 Lin

ção: - Protocolos: comPLACA DE REDE / EsPecifica

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3a
lndicador LED:PCI-Express;

802.3x (full-atividade; -

ovell
08UNIDADEKNUP

05 cRoMI M N AI ADAPT DOR W LESSRE SBU 802. t7150M BPS2, GHZ
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Amarante - CE Fone/Fax: (85) 3315-4100

KP

AW155
Especificação : MlNl - MICRO Adaptador Wireless 2,4Ghz

802.11. Taxa de dados dinâmica: 802,11b: !, 2, 5.5, 11 Mbps;

802.119: 6, g, !2, !8,24,36,48, 54 Mbps; 802.11n: (20MHz) MCSO-

7, up to 72Mbps; (aoMHz) MCSO-7, up to 150Mbps; Suporte de

segurança para 641t28 WEP ,WPA, WPAz, WAPI MEDIDA 2,4 x!,4x
cm

150Mbps

1.320,0004 330,00UN IDADE
INTELBRAS

RF120006

ROTEADOR 04 ANTENAS / Especificação : Tipo

fio;Características técnicas: > Padrão IEEE 802,tla/b/gln/ac,
Velocidade: 300 Mbps (2' GHz) e 867 Mbps (SGHz); > 4 antenas

fixas externas de 5dBi; > 3 portas LAN; > Modos de operação

Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless / Ponto de

acesso; > Tecnologia AC; Dual-Band; > Configuração e

gerenciamento via app; > Compatível com lPv6; Garantia 05 anos;

Freqüência de operação: 2,4 GHz / 5 Ghz; Cor Preto; Quantidade

pacoter 01; Comprimento do produto:7,7 cm; Largura do produto:

Altura do cm30 roduto

de conexão: Sem

2,880,00L6 180,00UNIDADEKINGSTON07

SSD 240 GB / Especificação : Capacidade 240 GB; T

dados: até 500M8/s para leitura e 320M8/s para gravação;

Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); lnterface SATA Rev' 3'0

com a versão anterior SATA Rev, 2.0 3G

ransferência de

- com

3.984,00249,00UNIDADE 16KINGSTON

SSD 480G8 / EsPecificação : CaPa

dados: até 500M8/s para leitura e 450M8/s para gravação;

Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); lnterface SATA Rev' 3'0

I com a versão anterior SATA Rev. 2'0

cidade 480 GB; Transferência de

-co

08

1.695,0005 339,00UNIDADE
TOSHIBA 1TB

HDTB4lO

XK3A

L IIB / Especificação : Capacidade: 1TB;

lnterface: USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa Máxima de

Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0); Compatibilidade: Sistema

operacional Windows XP SP3, Windows Vistao, Windows 7,

HD EXTERNO PORT

Windows@ 8 ou su n

09

440,00 2.640,0006UNIDADE
WD

WDBU6YOO2OB

/ Especificação : CaPacidade: 2TB;

lnterface: USB 3,0; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps

(USB 3,0); Compatibilidadei Sistema operacional Windows XP SP3,

HD ErIERNO PORT TIL 2TB

Windows Vista@ Windows 7 Windows@ 8 ou su erior;

10

2.703,0006 450,50UNIDADE
SEAGATE

SKYHAWK
transferência suportado SATA: 6.0 / 3.

SATA 6Gb/s; Taxa de

O / t.5 Gb/s; Taxa de

transferência sustentada OD: 220MB/s; Cache: 256 MB; Bytes por

HD 2TB / EsPecificação

dasRPM:setor: dade Dimensões:

1,800,00300,0006UNIDADE
SEAGATE

sT1000

HD 1TB / Especificação: lnterface: SATA

de transferência SATA suportadas (Gb /
6Gb/s; Performance: Taxas

s): 6.0/3'011'5; Taxa média

de dados, leitura/gravação: 156; Máx. Taxa de dados,

leitura/gravação OD: 210; Cache: 64 MB; RPM: 7200; Configurações:

setor: 4096,Hea

T2

640,0080,0008UNIDADESEAGATE

sTs0013

(RPM): 7200 RPM; lnterface: SATA lll (6 GB/s);Temperatura de

Operação: 0 C a 60 C;Temperatura de Armazenamentoi4O C a 70 C;

Dimensõesaltura (cm): 14.7espessura (cm) 2,5largura (cm) 10'2;peso

HD 500G8 / Especificação: CaPacidade: 500 GB;Velocidade do Eixo

800,00t6 50,00UNIDADEHYNIX
MEMORIA RAM 4 GB DDR3 / E specificação : Segmento: DesktoP;

Capacidade: 4GB; Frequência: 1333MHz (ou

240 Formato da memória: DIMM
Padrão DDR3;

Pin
t4

2.080,00130,00t6UNIDADEWINMEMORY

/ Especificação : - CaPacidade: 8GB; -

Velocidade: 2666MHz; - Tipo: DDR4; - Latência: CL19; - Tensão: 1,2V;

- 288-Pin DIMM; - Non-ECC; - Temperatura de Operação: OeC a

MEMORIA RAM 8 GB DDR4I

ra deArmaze namento: -55'C a +100eC

15

2.000,00250,0008UNIDADELOGITECH

MK23576

KIT TECIADO E MOUSE SEM FIO / Especificação: Tipo de dispositivo:

Co

UN

do ede tecla mousenJ ntou de conexao:Tipo rotocoloP não

Alcance fiosem 10N na Uo SBrrececom
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PREFEITURA MUNICIP AL DE S¡,O GON ALO DO AMARANTE

metros (33 pés); - Criptografia sem fio

avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor; - Supofte

de software: Logitech SetPoinq Teclado: - Teclas de perfil baixo; -

Altura do teclado ajustável; - Bateria: 2 x AAA; - Duração das pilhas

(não recarregável): 36 meses; - Layout ABNT 2; - Teclas especiais: 15

teclas de função acessíveis com a tecla "fn" ) Mouse:-

Conectar/Energia: Botão de ligar/desligar; - Tecnologia do sensor:

Rastreamento óptico avançado; - Bateria:1 x AA; - Duração das

12 meseshas nao

Padrão de criPtografia

3.568,0089,2040UNIDADE
LOGITECH

K120teclas; Características: Digitação confortável e silenciosa com

teclado em layout ABNT2; - Conexão plug-and-play; - Resistente a

rico; UConexão: SB Pa raod deNuméTipoCLADOTE Especifi caçao

Nú rome teclas 109Comuns: teclas E peciasdeABNT2; 6teclado

Cor:- Teclas de fácilderramamentos de

77

560,0014,0040UNIDADE
K.MEX

MO-M235IO Play: Sim; Com fio: sim; Com roda de rolagem: Sim; Tipo de sensor:

o do sensor: 1200Resoló

3; Função Plug &MOUSE / Especificação: Qua ntidade de botões:

52.
VALOR TOTAL

COTALote 06 - EXCLUSIVO PARA totalQUANT RS unit.UNIDMARCA
Item ESPECI FI

2.800,001.400,0002UNIDADE

INTEL I3

10100
GIGABYTE

WIN MEMORY

2666MHZ

01

B DDR4 E COOLER DISSIPADOR PARA PROCESSADOR /
Especificação I Processador i3-1O1OO de 4 nrJcleos, frequência de 3'7

GHz, cache de 6 MB; Placa mãe LGA 1200 com suporte para

processadores lntel de 104 Geração, LAN: Chip Gigabit Ethernet (1

bbps/roo Mbps); Gráficos: Processador gráfico integrado - suporte

paia gráficos HD lntel; Conectores do painel traseiro: - 1 Porta D-

Sub, --t Porta HDMI, - 2 Portas USB 3'2 Gen 1, - 4 Portas USB 2'0 /
t.i, - t Porta Rl-45, - 3 Conectores de áudio; 2x soquetes DDR4

DIMM com suporte para até 64 GB, capacidade de DIMM único de

8 GB DDR4 2666 MHz

G

MEMÓRIALGA12OO,PROCESSADOR I3 1O1OO, PLACAKIT COM

RAM 8

3.400,001.700,0002UNIDADE

INTEL I5

10400

GIGABYTE

WIN

MEMORY
2566MHZ

ARILGA12OO, EMCESSADOR 10400,l5 PLACAcoM PROKIT
PROCESSAD ORPARAsstDI AP DORRCOOLEEDR4DBG8RAM

Especificação rocessa dor 10400 6de frequ nciaenúcleos,5-P
de

GH2.90 cache tde M2 B; caPla co sum rtepo paraLGA 1200maez,
Gigabit (1Ethernetpchrocessadores ntel Geração, LANde 10sp

bG Mbpsps/L00 cos: rocessadoP d
b ráfico supo rtentegrador); b ralr

gráfi Hcos D ntel; nectoCo res paido traseinel 1 D-Portaro:pa ra
P2 ortas 3USB G ne !, Po USBrtas 2.04.2rta HDMIt PoSub,

Porta1 -45, 3 deConectores uetes DDR42x soqáudio;RJ!,1,

MDI co sm pou pa atéfa G64 B, pacidadeca de MDI ntco deM urteM
32G MEMÓ R RAM:A 2666 zMHGB DDR4I

02

180,0090,0002UN IDADE
KNUP

N300

DEPLACA RE SEDE FM o Mbps150 Especifi I nterface: PCtcaçã o:

I120. x 578. 21.5mm 3 XI4,8 xXXL c A)XExpress; Dimensões
de AntenaiGan hodlreciona DestacávelOn0,8pol); poTi Antenade

W tre Wi re IEEEess: 80 t2 IEEE802. rtg,IEE E1r,ess: Padrões2dB¡
Bm(E RP)<20d5GHz;2.400-2,483 EIRPtI b802, quêFren ncla:

odosM modo nfraest ra;rutu Segu nçara Wire ess:Wireless: Ad-Hoc

Suporta EPW Filtrage MACmA-PSK/WPA2; PSK,bits, WP64/128de

Wireless; olTecn de uMod açaoi PDB DQPSK,SK, M, 16-ccK, OFDogia

64.QAM dTaxa tra clnsferên 150 Mde dados:aeAA

03

70,0070,0001UNIDADE
KVINIK

PRV

1000E

com EIEErotocolos: comPatívelPDEPLACA RED E caçãoEspecifi
802.3 b;aIEEEEEE 802.3u802.3, ch RTLS !c/Di7 lnterface:ipsetl

Express; t RJporta 45 1ol1oo/1ooo bM ps;dePct- n di LED:cador
802.3x (fuEEEde fluxocontroleroleCont u XO:de flatividad

IEEE
ud e2802, 1PI EEE

o4
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Prefeitura Municipal de São Gonçalo do

Amarante - CE Fone/Fax: (85) 33 l5-4100

802.lQ VLAN tagging; Requerimentos do sistema: Win

Lin u ovell Netware;

90,0040,00UNIDADE 02
KNUP

KP

AW155
05

IVrcNO VTII ADAPTADOR WIRELESS USB 2,4GHZ 15OMBPS 802'tI /
Especificação : MlNl - MICRO Adaptador Wireless 2.4Ghz 150Mbps

802.11. Taxa de dados dinåmica: 802,11b: !, 2, 5.5, 11 Mbps;

802,11g: 6, g, !2, !8,24,96,48, 54 Mbps; 802.11n: (20MHz) MCSO-

7, up to 72Mbps; ( OMHz) MCSO-7, up to 150Mbps; Suporte de

segurança para 64/128 WEP ,WPA, WPA2, WAPI MEDIDA 2,4 x 1,4 x

0,5 cm

720,0004 180,00UNIDADEKINGSTON07

SSD 240 GB / Eipecificação : Capacidade 240 GB; Transferência de

dados: até 500M8/s para leitura e 320M8/s para gravação;

Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); lnterface SATA Rev' 3'0

tível com a versão anterior SATA Rev. 2'0 3G- com6G

996,0004 249,00UNIDADEKINGSTON

SSD 48OGB / Especificação : Capacidade 480 GB;

dados: até 500M8/s para leitura e 450M8/s para gravação;

Dimensões 100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol); lnterface SATA Rev' 3'0

com a versão anterior SATA Rev. 2'0

cia de

-co

339,00339,00UNIDADE 01
TOSHIBA 1TB

HDTB4lO
XK3A

09

L 1TB / Especificação : Capacidade: 1TB;

lnterface: USB 3,0; Rotação: 5400 RPM; Taxa

Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3'0); Compatibilidade: Sistema

operacional Windows XP SP3, Windows Vista@, Windows 7,

Windowso 8 ou su n

HD EXTERNO P

Máxima de

880,00440,0002UNIDADE
WD

WDBU6YOO2OB10

TIL 2TB / Especificação : Capacidade: 2TB;

lnterface: USB 3,0; Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB

3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3,

HD ENIERNO PORT

Windows Vistao Windows 7 Windows@ 8 ou su flor

901,00Q2 450,50UNIDADE
SEAGATE

SKYHAWK7t

HD 2TB / Especificação i

transferência suPortado SAT

lnterface: SATA 6Gb/s; Taxa de

A: 6,0 / 3,0 / 1'5 Gb/s; Taxa de

transferência sustentada OD: 220M8/s; Cache: 256 MB; Bytes por

dasidade: RPM Dimensões:

300,00 600,0002UNIDADESEAGATE

sr100012

HD 1TB / Especificação: lnterface: SATA 6G

de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/t'5; Taxa média

de dados, leitura/gravação: 156; Máx. Taxa de dados,

leitura/gravação OD: 210; Cache: 64 MB; RPM: 7200; Configurações:

setor: 4096,Hea

b/s; Performance: Taxas

160,0080,0002UNIDADE
SEAGATE

sT50013

0.43

;Velocidade
GB/s);TemM;

Eixodos00 GBDH 5OOGB pacida deEspecificação: Ca

ção: c0 60a namento c:-40 70a C;de Armazemperatu rac;TeOpera

(RPM) peratu ra6 deIASATnte rface:IRP7200

Dimensõesa raItu m)(c 14. ) .sl2 raargu cm) 2¡10. peso(cmTespessura

200,0004 50,00UN IDADEHYNIX
MEMORIA RAM 4 GB DDR3 / Especificação : Segmento: Des

Padrão: DDR3; Capacidade: 4GB; Frequência: 1333MHz (ou

240 n; Formato da memória: DIMMPin
74

520,00130,00o4UNIDADEWINMEMORY

/ Especificação I - Capacidade: 8GB; -

Velocidade:2666MH2; -Tipo: DDR4; - Latência: CL19; -Tensão:1,2V;

- 288-Pin DIMM; - Non-ECC; - Temperatura de Operação: OeC a

MEMORIA RAM 8 GB DDR4:

ra deArmaze namento: -55"C a +100eC

15

500,00250,0002UNIDADE
LOGITECH

MK235

/ Especificação: Tipo de dispositivol

Conjunto de teclado e mouse; - Tipo de conexão: Protocolo não

unifying (2.aGHz) com receptor Nano USB; - Alcance sem fio: 10

metioi (33 pés); - Criptografia sem f¡o Padrão de criptografia

avançado de 128 bits (AES) entre dispositivos e receptor; - Supofte

de sãftware: Logitech SetPoint; Teclado: - Teclas de perfil baixo; -

Altura do teclado ajustável; - Bateria: 2 x AAA; - Duração das pilhas

(não recarregável): 36 meses; - Layout ABNT 2; - Teclas especiais: 15

teclas de f unção acessíveis com a tecla "f n" ) Mouse:-

KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO

do sensor:- Tecnolia: Botão deConecta r

16
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

Rastreamento óptico avançado; - Bateria: 1 x AA; - Duração das

12 mesesI has não reca

892,0089,2010UNIDADE
LOGITECH

K120T7 teclas; Características:

em layout ABNT2;

Tipo: meNu US Brico; Conexão: Pad derãopecificaEs çãoTECLADO

ado:tecl ABNT2; úmeroN tec as tComuns: 09 claste peciaEsde 6

rtáve e s nciosa tecladocomleD¡gitação confo

derramamentos de lí uid - Teclas de fácil leitu

aResistente

Cor:
Conexão plug-and-PlaY;

140,00t4,0010UNIDADEK.MEX

MO-M235
do sensor: 1200

sor:lay:

Função ugPI &3;botões:deUSEMO Es pecificaçã Quo: anti aded
pTi deo senSimrodCom dea rolagemP 5im; fio:Com stm18

VALOR TOTAL

Lote 07 - AMPLA PARTICI A totalR Unit.QUANTUNID.MARCAESPECI FI

4.480,00280,0016UNIDADEÐAZZ
ROP55OW

-150x125x86mm

ATX

S/ATX
ATA-FDD;SAT

Entra ad AC:500w caçao:EspecifiFO NTE DE MENTALI
7-634 Hz,104-54, Frequê nctntecorrededaEntra100-240v

Ca1 boConectores:cta:Potên 500w Ce çãortifica Plus:80 ronzeb

pr24 ),nos Cabo7 PE t2 pr(8 os,n 4 4)+ t bo ctP -e ICaATX
meDi nsõesPATA-PIp n 6 2l,,+ 2 Cabos A SAT3 A)OS,

01

1.200,00150,0008UNIDADEMCM
PR136002

cm

Tensões22Qv,

ensoT 72N ouentradaes deAUTOTRAN SFORMADOR Especificaçã

saídade 20v 220vou nc a portada 1500ma sumaxlPotê1

60 CoHz mprimento Cffi,tt Cffi, raAltu t2rgura 10LaVA, Frequência

6.400,00400,001þUNIDADE
C3 TECH

WHITE OS

G600M
03

Potência Total: 600 W; - Certificado de Eficiêncial 80 PLUS Bronze; -

PFC; Conectores: - 1 x 24Pl2O+41;- 2 x IDE; - 6 x SATA; - 1 x PCI-E

8P(6+2); - 1 x CPU 8P(4+4); Dimensões: - Fontei 160 x 150 x 86 mm;-

Cabo: 500 mm

ATX 600w sE çãopecifica Tamanho do
DE ALIFONTE

ventila 140dor: m; Fo dente PerformanceAlta (80600w LUS)Pm

9.900,001.100,0009UN IDADE

RAGTECH

EASY

+EXTENSION

CORD

u.

27V/22 OV;

útil;

flcas sade noídatomadas elét51500 A Especifica çaoNOBREAK

rao BRN Extension comCord ma 4ts madato s; Mode o14136 +pa d

automático traen da 15V1 /t Potên a maMáxi 1500clbivolt
A; Itro Ide n interno; biEsta lizado tn terno 4com estági deoshaFi

se oln ald rpoondadeormaF maçaaproxl retangu la roregulação;
Sa aíd Upadrão pa comra u caçaont ntelige (acomnte pa hn a

SBPWM);
ca tipobo A-B atteryB Saver: oevita esnecessa on cargadaconsumo d

F¡ deItro linha nterno;daVIsuaarvaprese ndobate a,flda
elétrica; rreçãoCo da elétricaredede va naçaode redeSobretensão

8.s00,001.700,0005UNIDADE

RAGTECH

EASY IET+

ErfENSON
CORD

05

/220V;

2000 A Especifica çãoNOBREAK tomada5 s ricaselét de Isa noda

rao BRN Extens¡on comCord ma 4is madato s; Mode o74136 +pa d

automá tico entra tda /t15V Máxi mact aPotên27Vbivolt
2000

A; dFiltro lie interno;nha Esta lizadob¡ r ternotn com estági4 deos

retangu la rmaçaoaproxlrpool aldsenondadeFormaregulação;
M);PW Saíd pada U paSB com nlU cação pan ah(acomntelige nterarão

Saver: oev¡ta nsumoco desnecessá on cargadaBatteryboca A-B)tipo
úti ItroFisua vidaa de lin hap rvarese don nterno;

bate ria,da
de elétrica;rede da elétricaredevafl açãoCorreção deSobretensao

12,400,003.100,00o4UNIDADE

RAGTECH

INFINIUM +

EXTENSION

CORD
06

/t27V/220V;

ri

R 3EAK VA200NOB
t4t36 Exte+ Cordnsion maiscom toma4 Modedas; o

padrão NBR
3200

pecificaçãoEs to5 madas étel ída node saricas

Potência ximaMárada 15Vtentbivolt automático
A; ItroFi de ha interno; stabiliza ord com estági4 osinternoE

de

retangu larpa roxi çãomaporsenoidaondadeaFormregu ação;
pad USBrao comu n ocaça nte igente companha(apa raPWM); Saída

oevita nsumoco desnecessá ori daSaveboca

Prefeitura MuniciPal de São Gonçalo do

Amarante - CE Fone/Fax: (85) 33 1 5-41 00
br
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ESTADO DO CEARÁ
PREF'EITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno;

Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica

por degrau.

1.620,0009 180,00UNIDADEUNIPOWER

/ Voltagem: 12 Volts; - Capacidade Nominal: 7 Ah; - Dimensões (C X L X

A): 15 X 6,4X9,4 cm; - Peso: 2,IlO Kg; - Pode ser utilizada em qualquer

posição (não vaza); - Pode ser usada em locais fechados; - Não possui

solução ácida líquida; - Não emite gases; - Não necessita de

manutenção; - Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até

25e C; Principais Aplicações: - Nobreaks, UPS; - Sistemas de Segurança,

Alarme e Cercas Elétricas; - Circuito Fechado de TV; - Caixas Eletrônicos

24h; - Antenas de provedor de internet, Subestaçôes; - Caixas de Lojas

e Supermercados; - Dispositivos eletroeletrônicos; - Equipamentos

médico-hospitalares; - Motocicletas Elétricas, Náutica, Aviação; - Luzes

De Portões Eletrônicos.

BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A / Especificação: -Tensão Nominal

1,800,0009 200,00UNIDADEUNIPOWER

07

08

BATERIA PARA NOBREAK SELADA 9A / Especificação: Tensão N

Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 9 Ah; Dimensões (C X L X A):

15 X 6,4 X 9,4 cm; Peso: 2.696 Kg; Pode ser utilizada em qualquer

posição (não vaza); Pode ser usada em locais fechados; Não possui

solução ácida líquida; Não emite gases; Não necessita de manutenção;
ras até 25s C.Deve trabalhar em ambientes com tem

ominal /

300,00 2.400,0008MCM UNIDADE09

Estabilizador / Especificação : Potência pico

entrada tI}Y/220V1 Voltagem de saída 115;

1000V4; Voltagem de

Faixa de voltagem de

entrada 1

308,00154,00UNIDADE 02FLEX10

FONTE UNIVERSAL / Especificação : Voltagem de

(Bi-volt) - Freqüência: 50/60h2 - Corrente de entrada: 1.34 Máximo -

Voltagem de saída: 72v /t1v / 76v I !8v / 79v / 20v 4.5A Máximo' -

Proteção de sobrecarga: Sim - Proteção de curto-circuito: Sim -

Potencia de saída: 100 w Máximo Seguintes voltagens: 72v/ tÿv /t6v /
Iï,v / t9v l20v /22v e 24v - Compatível com a maioria dos notebooks

de conectores.do mercado ui 8t

10-240ventrada: AC

RSVALOR TOTAL

LOtC 08 _ EXCLUSIVO PARA M COTA
RS totalRS Unit,UNID, QUANT.MARCAESPECI

1,120,0004 280,00UNIDADE
DAZZ

ROP5sOW

FONTE DE ALIMENTAçÃO ATX 5OOW / ES

100-240V, - Entrada de corrente: 1OA-5A, - Frequência: 47*63H2, -

Potência: 5OOW - Certificação 80 Plus: bronze ; Conectores: - 1 Cabo

ATX (24 pinos), - l Cabo EPS/ATX12V (8 pinos,4 + 41,-t Cabo PCI-e (8

pinos, 6 + 21, - Z Cabos SATA (3 SATA), - 1 PATA-PATA-FDD; Dimensões:

-150x125x86mm

pecificação: - Entrada AC:

01

150,00 300,0002UNIDADE
MCM

PR136002

/ Especificação : Tensões de entrada 120v ou

220v, Tensões de saída 120v ou 220v Potência máxima suportada 1500

VA, Frequência 60 Hz Comprimento 11 cm, Largura 10 cm, Altura 12

cm

AUTOTRANSFORMADOR

1,600,0004 400,00UNIDADE
C3 TECH

WHITE OS

G6OOM
03

ventilador: 140 mm; - Fonte de Alta Performance 600W (80

Potência Total:600 W; - Certificado de Eficiência: 80 PLUS Bronze; -

PFC; Conectores: - 1 x 24P(20+4); - 2 x IDE; - 6 x SATA; - 1 x PCI-E

8P(6+2); - 1 x CPU 8P(4+4); Dimensões: - Fonte: 160 x 150 x 86 mm;-

Cabo: 500 mm

ATX 600W / EsPecificação : - Tamanho doFONTE DE
PLUS); -

3,300,001,100,0003UNIDADE

RAGTECH

EASY

+EXTENSION

CORD

04

NOBREAK 1500 VA / Especificação

padrão NBR t4!36 + Extension Co

bivolt automático: entrada II'V / !2

: 5 tomadas elétricas de saída no

rd com mais 4 tomadas; Modelo

7V/220V; Potência Máxima : 1500

biEsta izador nte co 4m giosestá dernoA; F deItro halin inte rno
por proximaçãoa la r( reta ngusenoidaondadeFormaregulação;

hanPW intelcomura nraod SBUSaída

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceæá Rua lvete Alcântara, no 120 - CEP 62.670'000 - São Gonçalo do

Amarante - CE Fone/Fax: (85) 3315'4100 - CNPJ n" 07.533.656/0001-19 - CGF 06.920'237-0 E-mail : prefeituramunicipal@pmsga, com'br

- Site: http ://www. s ao goncalodoamarante. ce. sov'br/
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

VALOR TOTAL

pRoFtssA DtsTRtBUtDORA LTDA, inscrita no CNPJ N'. 20.365.363/0001-70, com endereço RUA JOÃO

TOMÉ, 4gG, MONTE CASTELO, CEP: 60,325-220, FORTALEZAICE, E-mail:

contato@profissadistribuidora.com.br , Telefone: (85) 3017.4769 l(85) 99642.420L, com o valor global

O. nS 106.990,00 (Cento e seis mil, novecentos e noventa reais), conforme itens abaixo relacionados.

cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga

da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno;

Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica
por degrau.

1.700,00UNIDADE 01 1.700,00

RAGTECH

EASY JET+

ETTENSON

CORD

05

NOBREAK 2000 VA / Especificação I 5 tomadas elétricas de saída no

padrão NBR 14t36 + Extension Cord com mais 4 tomadas; Modelo

bivolt automático: entrada 7t5v/!27V/220V; Potência Máxima : 2000

VA; Filtro de linha interno; Estabilizador interno com 4 estágios de

regulação; Forma de onda senoidal por aproximação (retangular

PWM); Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha

cabo tipo A-B); Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga

da bateria, preservando a sua vida útil; Filtro de linha interno;

Sobretensão de rede elétrica; Correção de variação da rede elétrica

540,0003 180,00UNIPOWER UNIDADE07

BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A / Especificação: - Tensão Nominal

/ Voltagem: 12 Volts; - Capacidade Nominal: 7 Ah; - Dimensões (C X L X

A): 15 X 6,4X9,4cmi - Peso: 2,110 Kg; - Pode ser utilizada em qualquer

posição (não vaza); - Pode ser usada em locais fechados; - Não possui

solução ácida líquida; - Não emite gases; - Não necessita de

manutenção; - Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até

25e C; Principais Aplicaçöes: - Nobreaks, UPS; - Sistemas de Segurança,

Alarme e Cercas Elétricas; - Circuito Fechado de TV; - Caixas Eletrônicos

24h; - Antenas de provedor de internet, Subestações; - Caixas de Lojas

e Supermercados; - Disposit¡vos eletroeletrônicos; - Equipamentos

médico-hospitalares; - Motocicletas Elétricas, Náutica, Aviação; - Luzes

De Emergência; - Portões Eletrônicos,

600,0003 200,00UNIDADEUNIPOWER08

eATentn pÁn¡ NoBREAK sELADA 9A / Especificação: Tensão Nominal /
Voltagem: 12 Volts; Capacidade Nominal: 9 Ah; Dimensões (C X L X A):

tS X 6,4 X 9,4 cm; Peso: 2,696 Kg; Pode ser utilizada em qualquer

posição (não vaza); Pode ser usada em locais fechados; Não possui

solução ácida líquida; Não emite gases; Não necessita de manutenção;

Deve trabalhar em ambientes com temperaturas até 25i!,-
600,0002 300,00UNIDADEMCM

Estabilizador / Especificação: Potência pico 1000V4;

entrada !t}V/220V; Voltagem de saída 115; Faixa de voltagem de

entrada 1

Voltagem de

09

Rs 9,760,00

ALote 03 - AMPLA PARTICI
R$ totalQUANT Unit,RUNIDMARCAItem ESPECI

7,800,0008 975,00UNIDADEHQ01

MONITOR 27 POLEGADAS / Especificação :Tamanho

27"; Plano/cuwo: Plano; Área de Display Ativo (HxV) (mm): 597'888 x

336.312; Proporção de Tela: 16:9; Tipo de painel: IPS; Brilho (Típico):

250 cd/; Brilho (mínimo): 200 cdl; Contraste Estático: 1000:1 (padrão);

Contraste: Mega; Resoluçãol 1,920 x 1,080; Tempo de resposta: 5

(GTG; Ângulo de visão (horizontal / vertical): t78'/178'ì Suporte de

òor: Max 16J M; Gama de Cores (NTSC t9761:72% (ClE 1931); Taxa de

atualização: Max 75Hz; Eco Saving Plus: Sim; Eye Saver Mode: Sim;

Flicker Free: Sim; Modo Game: Sim; Tamanho da lmagem: Sim;

Off Timer Plus: Sim; Display sem fio: Não; D-Sub: 1 EA;

I Link DVI: Não; Displav Port: Não; Versão do Display
FreeSync: Sim;

DVI: Não; Dua

de Tela (Class)

prefeitura Municipal de são Gonçalo do Amarante - Estado do ceará Rua Ivete Alcântara,no 120 - cEP: 62.670-000 - são Gonçalo do

Amarante - cE Fone/Fax: (sÐ ¡g ri-¿r o0 - cNpJ n 07.533.6561000 r-19 - cGF 06.920.237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga'com'br

- Site : htto://www. saogoncalodoamarante' ce' gov'br/



Port: Não; Saída Display Por-t: Não; Versão da saída do Display Port:
Não; Mini-Display Port: Não; HDMI: 1 EA; Versão HDMI: 1,4; Entrada de

áudio: Não; Fones de ouvido: Não; Portas USB: Não; Versão hub

USB:Não; USB-C: Não; Potência de carregamento USB-C: Não; Áudio

Speaker: Não; Soundbar USB (pronto):Não Temperatura:10* 40;

Umidade:10% - 80%, sem condensação; Cor: AZUL-ESCURO

ACINZENTADO; Tipo de suporte:Simples; lnclinável:-2 - 20; Montagem

de parede:1OO x 100; Plástico reciclado:Não; Fonte de energia: AC

t00-240 V; Tipo: Adaptador externo; Dimensão do conjunto com

suporte (LxAxP): 612.!x 463.9 x 232.0 mm; Dimensão do conjunto sem

suporte (LxAxP); 6!2.I x 363,6 x 39,4 mm; Dimensão c/ embalagem

LxAxP: 753 x 125 x 428 mm; Peso do conjunto com suporte: 3'4 kg;

Peso do conjunto sem suporte: 3,1 kg; Peso do produto c/ embalagem:

4.9 ke.

725,00 5.800,00UNIDADE 08PICHAU02

MONITOR 23,8 POLEGADAS / Especificação: Cor: Preto; Tamanho de

Tela: 23,8";Tipo de Tela: IPS; Ângulo de Adaptador externo; Visão: 178s

/ û8e; Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080); Brilho: 250 cd/m2;

Contraste: 1000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GtG); Taxa de

Atualização: 75Hz;

Gama de Cores (típ.): NTSC 72%; Profundidade de Cores (ne de cores):

16,7 milhões; Distância entre pixels: 0,2745 x 0,2746 mmi Tratamento

de Tela: Antirreflexivo; 1x HDMI; 1x D-Sub; Flicker Safe: Sim; AMD

FreeSync: Sim; Crosshair: Sim; Dynamic Action Sync: Sim; Black

Stabilizer: Sim; Plug & Play: Sim; Modo Leitura: Sim; Super Resolution+:

Sim; Smart Energy Saving: Sim; OnScreen Control: Sim; Color

Weakness: Sim; Dimensões sem Embalagem (sem base) LxAxP: 539,9 x

32!,4 x 56,2 mm; Dimensões sem Embalagem (com base) LxAxP: 539,9

x 4!4,4 x 190 mm; Dimensões com Embalagem LxAxP: 615 x 148 x 410

mm; Peso sem Embalagem (sem base): 2,3 Kg; Peso sem Embalagem

(com base): 2,6 Kg; Peso com Embalagem: 3,9 Kg; Fonte de

alimentação: Sim; Cabo HDMI: Sim; Consumo de Energia: 19W (típ.);

Fonte:

3,640,0008 455,00UNIDADEHQ03

MONITOR 19,5 POLEGADAS / Especificação: Tamanho do painel: 19,5

Widescreen (painel LED); Tamanho da imagem visível (diagonal): 49,4

cm; Pixel pitch: 0,262 mm; Brilho: ZQQ cd/m2; Relação de contraste

(dinâmico): 20.000.000:1; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de visão

horizontal: gge; Ângulo de visão vertical: 50e; Frequência de varredura

horizontal: 30 KHz - 60 KHz; Frequência de varredura vertical: 50 - 75

Hz; Largura de banda: 85 MHz; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux;

Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Resolução recomendada:

1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores: Maior que 16 Milhões;

Conectores: Analógico (RGB); Entradas digitais; Não; DCB (Amplificação

Dinâmica de Cores): Sim; DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim;

Compatível com Windows: Sim; Consumo Ligado < 18 Watts (típico),

Stand By < 0,5 WatU Alto-Falantes: Não; Fonte lnterna 100-240V

50/60 Hz; Plug e Play: DDC2B/C|;

Energy Stan Sim (EPA); Controles manuais: Power; Função OSD (On

Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo;

programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Dimensões

Embalagem (L x A x P) mm 519 x 107 x x 361; VESA não; Peso bruto:

3,000Kg; Dimensão: 36,10cm x 10,70cm x 51,90cm (Altura x Largura x

5,860,0002 2.930,00UNIDADESAMSUNG

SMART TV 50 POLEGADAS / Especificação: Tamanho

Resolução: 3.840 x 2.!6Q; - Tela Curva: Não; Energia: - Alimentação de

Energia: AC1O0-240V 5O/60H2; - Consumo de Energia (Máximo): 145

W; Dimensöes: - Tamanho da W com suporte: 1116.8 x 7!9't x 250'2

mm;- Tamanho da W sem suPorte 1116.8 x 644.2 x 59,9 mm;

da tela: 153; -

o4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON ALO DO AMARANTE
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vDb

rWst

%*orudu

05

ESTADO DO CEARÁ
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Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceæá Rua lvete Alcântara, no 120 - CEP: 62.670'000 - São Gonçalo do

Amarante - CE Fone/Fax: (85) 3313-4100 - CNPJ n" 07.533.65610001-19 - CGF 06.920 .237 -0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga'mm'br

- Site: htto://www. saosoncalodoamarante'ce' gov'br/

Vídeo: - Processador: Processador Crystal 4K; - PQI (Picture Quality
lndex): 2000; - HDR (High Dynamic Range): HDR; - HDR 10+: HDR 10+; -

HLG (Hybrid Log Gamma): Sim; - Contraste: Mega Contraste; - Micro
Dimming: smaecimento UHD; - Auto Depth Enhancer: Não; -Contrast
Enhancer: Sim; - Auto Mot¡on Plus: Sim; - Modo Filme: Sim; - Modo
Natural: Sim; Áudio: - Dolby Digital Plus: Sim; - Woofer: Não; - Tipo de

alto-falante: 2 Canais; - Som em movimento: Não; - Potência (RMS):

20W; - Multiroom Link: Sim; - Bluetooth de Áudio: Sim; Recursos
Ecológicos: - Sensor ecológico: Sim; - Selo Procel: A; Sintonizador &
Transmissâo: - Digital Broadcasting: ISDB-T; - Sintonizador analógico:
Sim (Trinorma); - Data Broadcasting: GINGA; Recursos Smart: -

Samsung SMART TV: Smart; - lnteração por voz: Sim; - Comando de Voz

à distância: Não; - Sistema operacional:Tizen; - Alexa integrado: Sim; -

Google Assistant integrado: Sim; - Navegador (Web Browser): Sim; -

Galeria: Sim; - ashboard para app SmartThings: Não; - TV Plus: Sim;

Convergência: - Espelhamento da TV para Mobile: Não; - Espelhamento
do Smartphone para TV, DLNA: Sim; - Tap View: Sim; - Mult¡tela: Nâo; -

Sound Wall: Não; - Acesso remoto: Sim; - 360 Video Player; Não; -
Suporte à camera 360: Não; - Bluetooth Low Energy; Sim; - WiFi Direct:
Sim; - Som da TV para smartphone: Sim; - Espelhamento de Áudio: Sim;
-Conectividade: - HDMI: 3; - Entrada de RF terrestre/entrada de cabo):
1/ 1(Uso Normal para o Terrestre) / 0; - Ethernet (LAN): Sim; - Wi-fi:
Sim (WiFis); - Entrada de Composto (AV): Não; - HDMI Quick Switch:
Sim; - eARC: Sim; - Anynet+ (HDMI-CEC):Sim; - USB: 1; -

Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não; - HDMI A / Return Ch. Support:
Sim; - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1; - Bluetooth: Sim (BT 4.2);
Design: - Cor frontal: Cinza Titan; - Espessura: Fina; - Cor da Base/Pés:

Cinza Titan; - Design: Nova borda infinita; - Tipo de Borda: 3 Bordas

infinitas; - Tipo de supofte: Pés finos; - Visual Livre de Cabos: Sim;

02 1.759,67 3.519,34GOLDENTEC UNIDADE

PROJETOR 3300 LUMENS / Especificação: - Brilho: 3300 lumens; -

Resolução: 1024 x 768p (XGA) ; - Contraste: 15.000:1; - Formato da

tela:4:3; - Tamanho da imagem: 22" a 35U'; - Zoom: 1,35; -

Profundidade de cor: 10 bits; - Áudio: Alto-falante 1 x 2 W; - Foco

manual; - Compatibilidade de vídeol NTSC, NTSC4.43, pal, m-pal, PAL60

e secam; - Fonte de luz: Lâmpada; - Consumo de lâmpada: 235W; -

Durabilidade da lâmpada: Até 12,000 horas; - Potência da lâmpada
210W; - Ruído: 37 dBA; - lnterface: 1x PC (D-sub), 1x USB B, 1x HDMIç;

04 1.850,00 7.400,00XIAOMI UNIDADE06

SMARTPHONE 64GB / Especificação : Desbloqueado, Tela lnfinita de

6.5"; Câmera Quádrupla Traseira de 48MP (Principal) + 8MP (Ultra

Wide) + 2MP (Profunidade) + 2MP (Macro); Câmera frontal de 13MP;

64GB de Memória Interna e 4GB RAM; Bateria de 5.000m4h com

Carregamento Rápido; Dual Chip com Dual Messenger; Leitor de

Dieital,

751,00 3.004,00ESMALTEC UNIDADE o407

BEBEDOURO DE AGUA - COLUNA . LINHA: GELÁGUA / TiPO dE

bebedouro: Coluna; Linha: Gelágua; Níveis de temperatura:
temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de

temperatura entre 5" à 15eC.; Capacidade: Reservatório água gelada

1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros, Torneiras

individuais: Natural e Gelada. Voltagem: 220V

10.983,33 2r.966,66LOGITECH UNIDADE Q208

CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNOA 4K COM MICROFONE E ALTO

FALANTE INTEGRADO / Especificação : Tecnologia sem fio
Bluetooth@;Controle remoto infravermelho; Conectividade plug-and-

play via USB; Funciona com a maioria dos aplicativos videoconferência;

Diversas opções de montagem, inclui suporte de mesa ou parede,

suporte de TV opcional disponível; Ranhura de segurança Kensington;

Microfone; Sensibilidade: -27 dB; Frequência de resposta do

microfone:90 Hz - 16 kHz para reproduçâo de voz integral e alta
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inteligibilidade sem ruído; Emparelhado de fábrica, o algoritmo com
baixíssima distorção e conformação de feixe direciona os microfones
diretamente para quem fala, a fim de obter a melhor qualidade de som
e reduzir o ruído; Alto Falante: Poderoso ímã de neodímio
Cancelamento de eco acústico; Caixa do alto-falante com suspensão

acústica; Volume ajustável de 95 dB SPL com pico em 0,5 metros;
Sensibilidade do alto-falante 86,5+/-3dB SPL em 0,5 metros; Distorção:
200 Hz- 300 Hz < 3%,3000 Hz - 10 kH,z < t%; O algoritmo limitante de
pico evita cortes momentâneos no alto-falante, sem distorção;
Detector de atividade de voz (VAD); Supressão de ruídos de fundo no

microfone; Áudio profissional com taxa de amostragem de 32 kHz,

Rs 58,990,00VALOR TOTAL

Lote 12 - AMPIA PARTICI

UNID QUANT Unit RS totalESPECI MARCA

1.088,00GBIT UNIDADE 04 272,00

MODULO GBIC 10GB SFP+ / Especificação: 850nm VCESL Transmitter
laser (SR); Taxa de dados até 10,3 Gbps; Distância máxima do link: até

300m a 2000 MHZ-km MMF (SR); Conector de interface Duplex LC, Hot

Pluggable; Em conformidade com MSA SFP+ Specification SFF-8431; Em

conformidade com 10G 1200-M5-SN-l and 1200- M6-SN-| FC standard;
Em conformidade com 8,5G 800-Ms-SN-l and 800-M6- SN-l FC standard;
Em conformidade com 4,25G 400-M5-SN-l and 400-M6-SN-| FC

standard; Em conformidade com 2.125G 200-M5-SN-l and 200-M6-SN-|

FC standard; Em conformidade com 1.0625G 100-Ms-SN-l and 100-M6-

SN-l FC standard; Em conformidade com IEEE 802,3ae lOGBASE-SR/SW;

Padrão de temperatura do gabinete de operação: 0eC" +70eC;

Dissipação de energia < 1 W; Fonte de alimentação única de 3,3V e

interface lógica TTL.

803,20UNIDADE 08 100,40INTELBRAS

SWITCH 8 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável.

Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802,3ab / 8A23x I CSMA /
CD; lnterface: 8 portas 10 /100 / 1000 Mbps, auto-negociação, Auto-
MDI / MDIX; Tamanho do buffer: 2Mb; Fonte de alimentação e)fterna:

100-240 V CA, 50 / 60Hz; Fan Quantidade: Fanless; Dimensões (LxPxA):

6,2x 4,0x L,0 pol, (158 x 101 x 25 mm); lndicador LED: PowerSystem I

Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em

cada porta RJ-45; Consumo de energia: Máxima: 4.5W (220V / 50Hz); 8

portas Gigabit RJ45 t0/100/t000Mbps de Auto-Negociação, Suporta

AUIO MDI/ MDIX

08 584,00 4.672,0OHIKVISION UNIDADE03

SWITCH 16 PORTAS GIGABIT / Especificação: Switch não gerenciável.

Capacidade de Comutação: 32Gbps; Taxa de Encaminhamento de

Pacotes: 23,8Mpps; Tabela de Endereços MAC: 8K; Jumbo Frame:

10KB;Tecnologia Green: Sim; Método de Transferência: Store-and-

Forward; Padrões e Protocolos: IEEE 802,3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE 802,3x; lnterface: 16 portas RJ45 l0/100/1000Mbps (Auto

Negociação/Auto MDI/MDIX); Mídia de Rede: loBase-Tr UTP cabo

categor¡a 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo

categoria 5, 5e cabo (máximo 100m).

5,069,00 10.138,00UNIDADE 02TP LINK04

SWITCH 48 PORTAS GIGABIT / Especificação : Switch não gerenciável'

Switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 48 portas

101100/1000 e 4 portas SFP 100/1000; Portas: (48) portas RJ-45

1O/100/1OOO com detecção automática, (4) portas SFP 100/1000 Mbps,

Suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 com detecção automática,

mais 4 portas SFP; Memórla e processador: ARM Cortex-A9 a 400 MHz ,
SDRAM de 128 MB, Tamanho do buffer de pacotes: 1,5 MB, 16 MB de

flash; Latência: Latência de 100 Mb: < 7 s, Latência de 1000 Mb: < 2 s;

Capacidade de produção: até 77,3 Mpps; Capacidade de

routing/switching: 104 Gbps, máximo, d ndo da configuração;

01

02

prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, no 120 - CEP:62.670-000 - São Gonçalo do

Amaranre - cE Fonê/Fax: (S5) 3313-4100 - CNPJ n 07.533.65610001-19 - cGF 06.920,237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga'com'br

- Site : http ://www.saosoncalodoamarante'ce. gov.brl



onoNtnn*'ou,

fl ,,. lSul $
fo

"o**rn***
ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GON DO AMARANTE

06

DTOGO F M DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ N". 17.691.57410001-56, com endereço AV. WASHINGTON

soARES, 55 SALA 3O7, EDSON QUEtROZ, CEP: 60.811-341, FORTALEZAICE, E-mail:

comercia ld ioeofa rias @ hotma i l. com , Telefone: (85) 99407.6702 / (85) 2138.7079. com o valor global de

RS 348.140,00 (Trezentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta), conforme itens abaixo relacionados

Capacidade de Switching: 104 Gbps; Caracteristicas de gestão:

Navesador Web; Dimensões:44,25 x24,6I x 4,39 cm,

9.206,40UNIDADE 08 1.150,80TP LINK05

swtTcH ceRErucrÁvEr- 24 PoRTAS GIGABIT + 4 PORTAS GBIC / switch

com funções de gerenciamento de rede, que possui 24 portas com

velocidade Gigabit Ethernet. Ele oferece diversos recursos de

gerenciamento que proporcionam ao profissional um maior controle

sobre a rede, com alto desempenho e estabilidade. Compatível com

lPv6. Memória SDRAM DDR: 256 MbiU Portas RJ45 Gigabit Ethernet
(10/t0/rc00 Mbps): 24; Slots Min|-GBIC/SFP (1000 Mbps): 4
(compartilhadas com as porlas 27,22,23 e 241; Frequência do buffer:

200 MHz

1.556,0004 389,00MICROTIK UN I DADE

ROUTERBOARD RB 5 PORTAS GIGABIT / Especificação : Freqüência

nominal CPU 850 MHz CPU contagem de núcleos 1; Tamanho de RAM

64 MB; Arquitetura MIPS-BE; Portas Ethernet 10/100/1000: 5; Ranhuras

MiniPCl 0; MiniPCl-e ranhuras 0; Número de portas USB 0; Cartões de

Memória 0; Poder Jack 1; Suporte 802.3af Nenhuma; PoE em Sim; PoE

para fora Nenhuma; Tensâo de entrada suportada 6 V - V 30; Monitor
de Tensão Nenhuma; CPU monitor de temperatura Nenhuma; Monitor
de temperatura PCB Nenhuma; Dimensões 113x89x28mm' Peso sem

embalagem e cabos: 1299; Sistema Operacional RouterOS; Faixa de

temperatura operacional -40 a + 55; Antena ganho DBI Nenhuma;

Monitor de corrente Nenhuma; CPU QCA9531 BL3A-R-; Consumo

Número de cadeias 0SFP +Portas SFPMáximo de E

!0.268,20 20.536,40UNIDADE 02MICROTIK

CPU de 36 núcleos de ponta; Montagem em

rack 1U, 12x Gigabit Ethernet, 4x compartimentos SFP, LCD, 36 núcleos

x CPU de !,2GH2,4 GB de RAM, caminho rápido de 24 mpps, taxa de

transferência de até 16 Gbit/s, RouterOS 16, PSU dupla; Sistema

de nível industrial comROUTERBOARD RB CCR1O36-12G-4S

al: RouterOS

07

VALOR TOTAL

Lote 04 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP COTA
RS totalUNID, QUANT RS Unit.MARCAItem ESPECIFI

1.035,00 2.070,00UNIDADE 02SAMSUNG

T35001

MONITOR 27 POLEGADAS / Especificação :Tamanho de Tela (Class):

27"i Planof cuwo: Plano; Área de Display Ativo (HxV) (mm): 597'888 x

336.3t2; Proporção de Tela: 16:9; Tipo de painel: IPS; Brilho (Típico):

250 cd/; Brilho (mínimo): 200 cdl; Contraste Estát¡cor 1000:1 (padrão);

Contraste: Mega; Resolução: 1,920 x 1,080; Tempo de resposta: 5

(GTG; Ângulo de visão (horizontal / vertical): 778"/178"; Suporte de

Cor: Max 76,7 M; Gama de Cores (NTSC 19761:72% (ClE 1931);Taxa

de atualização: Max 75Hz; Eco Saving Plus: Sim; Eye Saver Mode: Sim;

Flicker Free: Sim; Modo Game: Sim; Tamanho da lmagem: Sim;

FreeSync: Sim; Off Timer Plus: Sim; Display sem fio: Não; D-Sub: 1 EA;

DVI: Não; Dual Link DVI: Não; Display Port: Não; Versão do Display

Port: Não; Saída Display Port: Não; Versão da saída do Display Pott:

Não; Mini-Display Port: Não; HDMI: 1EA; Versão HDMI: 1.4; Entrada

de áudio: Não; Fones de ouvido: Não; Portas USB: Não; Versão hub

USB:Não; USB-C: Não; Potência de carregamento USB-C: Não; Áudio

Speaker: Não; Soundbar USB (pronto);Não Temperatura:l0- 40;

Umidade:10% - 8O%, sem condensação; Cor: AZUL-ESCURO

prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceæá Rua Ivete Alcântara, no 120 - CEP 62.670-000 - São Gonçalo do
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ACINZENTADO; Tipo de suporte:Simples; lnclinável:-2 - 20; Montagem
de parede:1O0 x 100; Plástico reciclado:Não; Fonte de energia: AC

tOO*240 V; Tipo: Adaptador externo; Dimensão do conjunto com
suporte (LxAxP): 6t2.t x 463.9 x 232.0 mm; Dimensão do conjunto
sem suporte (LxAxP); 6!2.t x 363.6 x 39,4 mm; Dimensão c/
embalagem LxAxP: 753 x 125 x 428 mm; Peso do conjunto com

suporte: 3.4 kg; Peso do conjunto sem suporte: 3,1 kg; Peso do
produto c/ embalagem: 4,9 kg,

1.670,00UNIDADE 02 835,00
LG

WIDESCREEN

24MK430H

MONITOR 23,8 POLEGADAS / Especificaçâo: Cor: Preto; Tamanho de

Tela: 23,8";Tipo de Tela: IPS; Ângulo de Adaptador externo; Visão:

!78s / t78e; Resolução Máxima: Full HD (1920 x 1080); Brilho: 250

cd/m2; Contraste: 1000:1; Tempo de Resposta: 5ms (GtG); Taxa de

Atualização: 75Hz;

Gama de Cores (típ.): NISC72%; Profundidade de Cores (ne de cores):

16,7 milhões; Distância entre pixels: 0,2745x0,2746mmì Tratamento

de Tela: Antirreflexivo; 1x HDMI; 1x D-Sub; Flicker Safe: Sim; AMD

FreeSync: Sim; Crosshair: Sim; Dynamic Action Sync: Sim; Black

Stabilizer: Sim; Plug & Play: Sim; Modo Leitura: Sim; Super
Resolution+: Sim; Smart Energy Saving: Sim; OnScreen Control: Sim;

Color Weakness: Sim; Dimensões sem Embalagem (sem base) LxAxP:

539,9 x 327,4 x 56,2 mm; Dimensões sem Embalagem (com base)

LxAxP:539,9 x414,4 x 190 mm; Dimensões com Embalagem LxAxP:

615 x 148 x 410 mm; Peso sem Embalagem (sem base)t 2,3 Kg; Peso

sem Embalagem (com base): 2,6 Kg; Peso com Embalagem: 3,9 Kg;

Fonte de alimentação: Sim; Cabo HDMI: Sim; Consumo de Energia:

19W (típ,); Fonte:

1.400,00UNIDADE 02 700,00AOC

2OE1H

MONITOR 19,5 POLEGADAS / Especificação: Tamanho do painel: 19,5

Widescreen (painel LED); Tamanho da imagem visível (diagonall:49,4

cm; Pixel pitch: 0,262 mm; Brilho: 200 cd/mZ; Relação de contraste
(dinâmico): 20.000.000:1; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de visão

horizontal: 9ge; Ângulo de visão vert¡cal: $Qe; Frequência de varredura

horizontal: 30 KHz - 60 KHz; Frequência de varredura vertical: 50 - 75

Hz; Largura de banda: 85 MHz; Compatibilidade: Windows, MAC,

Linux; Resolução máxima: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Resolução

recomendada: 1600 x 900 @ 60 Hz (HD); Suporte de cores: Maior que

16 Milhões; Conectores: Analógico (RGB); Entradas digitais: Não; DCB

(Amplificação Dinâmica de Cores): Sim; DCR (Relação de Contraste

Dinâmico): Simj Compatível com Windows: Sim; Consumo Ligado < 18

Watts (típico), Stand By < 0,5 WatU Alto-Falantes: Não; Fonte lnterna

100-240V 50/60Hz; Plug e Play: DDC2B/C|;

Energy Star: Sim (EPA); Controles manuais: Power; Função OSD (On

Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo;

programa i-Menu (download no site AOC ou CD); Dimensões

Embalagem (L x A x P) mm 519 x 107 x x 361; VESA não; Peso bruto:

3,000Kg; Dimensão: 36,10cm x 10,70cm x 51,90cm (Altura x Largura x

5.VALOR TOTAL

Lote 13 - AMPLA PARTICI
totalRS Unit.UNID.MARCAItem ESPECI

16.300,0001 16.300,00HP

ML3O
UNIDADE01

1TB 16GB RAM COM XEON E-2224

Especificação: Processador: (1) Quad-Core lntel Xeon E-2224; Clock

do Processador (GHz): 3.4 GHz; Cache de Processador (13): 8MB;

Qtde de Processador Suportado: 1; Memória: 16GB (1x16GB) Dual

Rank x8 DDR4-2666 Unbuffered; Máxima Suportada: 64GB (4 x 16GB

UDIMM @2600MH2); Slots DisponÍveis: 3; Slots Totais: 4 (4 DIMMs
Disco Padrão:2 Cana 2 DIMMs Por Caslots

SERVIDOR 1OE GERA
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(1) 1TB SATA 6G7.2K 3.5; Baia para discos: Até 4 discos LFF Non Hot
Plug (com kit opcional de habilitação de 2LFF adicionais);
Armazenamento Máximo: 2418 (4x 4fB + 2x 4IB (com kit opcional
de habilitação de 2LFF adicionais)); Níveis de RAID Suportados: 0, 1,

10, 5. Unidade Óptica: Nenhum padrão - Opcional; Placa de rede: (1)

HPE 1Gb 2-port 361i network Adapter; Porta USB: frontais: IxUSB

3.0, IxUSB iLO Service Port. Traseira: 4xUSB 3.0, Internai 1x USB 3.0;

Slot PCI-E: 4 slots PCle 3,0; Fonte: (1) 350W E-star 1.0 Power Supply

Cabo: 4UCabo drão 1.83m C-1 Formato:TorreFro

96,300,0001 96,300,00
DELL

R740
UNIDADE

Especificação : Processador Até dois processadores

escaláveis lntel@ Xeon@ ¿s 2a geração com até 28 núcleos por
processador Sistema operacional Canonicalo Ubuntu@ LTS Citrix@

XenServer@ Microsoft Windows Servero com Hyper-V Red Hat@

Enterprise Linux SUSE@ Linux Enterprise Server VMware@ ESX| ldeal
para Tampa frontal de segurança ou do LCD opcional Proteção de

dados Firmware TPM !.2/2.0 assinado com criptografia opcional
Boot seguro Bloqueio do sistema Exclusão segura Dimensões Altura:
86,8 mm (3,4") Largura: 434 mm (17,08") Profundidade: 715,5 mm
(28,2") Peso: 28,6 kg (63 lb) *As dimensões não incluem a tampa
frontal Disco rígido Compartimentos de unidade frontais: Até 16

SAS/SATA/SSD de 2,5", máx. de t22,8818 Até 8 5AS/SATA de 3,5",

máx. de 112 TB Memória * Velocidade do DIMM: Até 2.933 MT/s
Tipo de memória: RDIMM LRDIMM NVDIMM Memória persistente

CC lntel@ OptaneT (DCPMM) Slots do módulo de memória: 24 slots
DIMM DDR4 (somente 12 NVDIMM ou 12 DCPMM) Oferece suporte
somente a DIMMs DDR4 ECC registradas Máximo de RAM: RDIMM:

1,53 TB LRDIMM: 3 TB NVDIMM: 192 GB DCPMM: 6,14 TB (7,68 TB

com LRDIMM) Gerenciamento lncorporado/no servidor iDRAC9

iDRAC Direct API RESTful do iDRAC com Redfish lntel@ Active

Management Technology 12.0 lntel@ Standard Manageability

Módulo sem fio/BLE Quick Sync 2 Consoles OpenManage Enterprise

OpenManage Power Center Mobilidade OpenManage Mobile

Ferramentas CLI RACADM da Dell EMC Dell EMC Repository Manager

Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC

Update Catalogs |DRAC Service Module Ferramenta lPMl

OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services

OpenManage lntegrations BMC Truesight Microsoft@ System Center

Módulos do RedHat@ Ansible@ VMware@ vCenter OpenManage

Connections IBM Tivoli Netcool/OMNlbus Micro Focus Operations

Manager I Nagios@ Core Nagios@ Xl Portas Opções de rede: 4 de 1

GbE 2 de 10 GbE + 2 de 1 GbE 4 de 10 GbE 2 de 25 GbE Portas

frontais: 1 USB dedicada para |DRAC Direct 2 USB 2.0 1 USB 3.0

(opcional) 1 VGA Portas traseiras: 1 porta de rede dedicada para

iDRAC 1 serial 2 USB 3,0 1 VGA Energia Titânio 750 W, Platinum 495

W, 750 W, 1,100 W, 1.600 W e 2,000 W 48 VCC 1'100 W, 380 HVCC

1.100 W, 240 HVCC 750 W (China/Japão) Controladores de

armazenamento Controladores internos: PERC H330, H730P, H740P,

HBA33O RAID de software: 5140 HBAs externos (não RAID): HBA SAS

de 12 Gbit/s PERC externo (RAID): H840 Boot Optimized Storage

Subsystem:2 SSDs M.2 de 240G8 ou 480 GB com HWRAID Recursos

de proteção de dados F¡rmware TPM t.2/2'0 assinado com

criptografia opcional Boot seguro Bloqueio do sistema Exclusão

segura GPU Opções de acelerador: Até três GPUs de 300 W ou seis

de 150 W ou até quatro FPGAs. NVIDIA Tesla P100, K80, K40, Grid

M60, M10, P4, Quadro P4000, NVIDIA V100 ou lntel Arria@ 10GX

FPGA Aceleradores Up to three 300W or six 150W GPUs Up to three
FPGAs Armazenamento Frontdouble-width or four sin

SERVIDOR I
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Up to 16 x 2.5" SAS/SATA/SSD, max 122.88T8 Up to 8 x 3.5"

SAS/SATA, max 128T8 Segurança Cryptographically signed firmware

Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown

(requires OpenManage Enterprise) IPM !.2/2.0, TCM 2.0 optional

Fontes de alimentação 495W Platinum 750W Platinum 750W

24OVDC* Platinum 1100W Platinum 1100W -48VDC Gold 1100W

38OVDC* Platinum 1600W Platinum 2000W Platinum 2400W

Platinum 750W Titanium Hot plug power supplies with full

redundancy option Up to 6 hot plugs fans with full redundancy Slots

PCle 8 x Gen3 slots (4 x16) Video Card 1 x VGA

17.600,0008 2.200,00
MICRON

MTA36A5

F4G7zPZ

UNIDADE
MEMÓRtA RAM PADRÃO PC4-2133P-RAO-10 16GB DDR4-2133 / PC4-

2133P-RAO-10 | MemÃ3ria HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 para

Servidor HPE D1380 Gen9
03

4.400,0004 1.100,00
DELTA

ML11O

GEN9

UNIDADE

COOLER FAN VENTILADOR 72V/4.5A / Cooler fan ventilador 12v

compativel com servidor HP M1110 Geng; Tensão nominal12 VDC;

Tamanho / DÌmensão: Square-92mm LX 92mm; Largura: 38,00mm;

Fluxo de ar: 185,55CFM (5,255 m3 / min); Pressão estática: 2,523

polegadas H2O (64,10mmH2O); Tipo de rolamento: Bola; Tipo de

Ventilador: Axial; Recursos¡ Sensor de velocidade (tacômetro),

controle PW Barulho: 7

/4.sA

16.000,002.000,00UNIDADE 08
LENOVO

4zC7A0869605

Memória 8GB DDR3 RDIMM de 1600 MHz

RDIMM PC3-128OOR com capacidade de 8GB, tecnologia DDR3 (240-

pin), frequência de 1600MH2, com ECC, Registered. Compatibilidade

com Servidor Lenovo ThinkServer RD640

/ Módulo de memória

2.400,0010 240,00UNIDADE
LENOVO

310s0784
31049386

06 Gaveta Caddy 2.5in / Gaveta Caddy 2.5in, compatibilidade com

Servidor Lenovo ThinkServer R0640

42.000,004,200,00UNIDADE 10
DELL

ENTERPRISE

st2E
07

HDD SAS 1.8T8 2,5in / D¡sco r

armazenamento: 1,80 TB; lnterface Standard DiretÃ3rio: 12Gb/s SAS;

lnterface do controlador: SAS; Tipo de produto: Disco rÃgido; Tipo de

unidade: lnterno; Velocidade do eixo (rpm): 10000; Largura da

Unidade: 2.5 cm; SubstituÃvel em funcionamento (Hot-swap): Sim;

Servidor Lenovo ThinkServer RD640

Ãgido com capacidade de

ibilidade com
Rs 19s.VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON O DO AMARANTE
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Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceará Rua Ivete Alcântara, no 120 - CEP 62.6'10-000 - Sãó Gonçalo do

00 - CNPJ n'07,533'65610001-19 - CGF 06920'237'0

COTA
RS totalQUANT Unit.UNID.MARCAESPECI FI

11,000,00 44.000,0004CANON

16431F
UNIDADE01

llr¡pnEson¡ MULTIFUNCIONAL / Especificações: conectividade:

NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet;

Memória: 1 Gb; Função Fax: Sim; Sistemas Operacionais

Compatíveis: Windows 10, Windows 7, Windows 8; Alimentação:

110 V; Tecnologia: Laser; Velocidade Max de lmpressão: 43 ppm;

lmpressão Colorida: Não se Aplica; lmpressão Frente e Verso: Sim;

Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês):

150000;Capacidade Recomendada mensal (pags/mês):

15000;Resolução Máxima de lmpressão: 600x600dpi; lmpressão via

smartphones e tablets: Sim; lmpressão Direta via USB ou Cartão SD:

Sim;Rendimento do Cartucho lnicial (em páginas): Não; Tamanho de

Papel: A4 2t0x297 mm, Carta 2I5x279 mm, Executivo t84x266
mm, Ofício 216 x 356 mm; Gramatura máxima do papel:120 g/m;

Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): !99 ým;
Capacidade Bandeja de Entrada: 550; Capacidade Bandeja de Saída:

150; Capacidade Alimentador Automático: Não; Capacidade Bandeja

Multiuso: 100; Ampliação e Redução: Não; Cópia Frente e Verso:

Sim; Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (2tx29,7cml;Íamanho

do Vidro de Documentos: Não; ltenslnclusosl Cabo de Alimentação,

Dimensões sem caixa (L x A x P\:494 x 152 x 595Manual do usuário;

Amarante - CE Fone/Fax: (85) 3315-41

- Site : http://www,saogoncalodoamarante.ce' eov.brl
E-mail : prefeituramunicipal@pmsga'com.br
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mm;

10.290,00 41.160,00
BROTHER

MFC

L69O2DW

UNIDADE o4

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA /
Especificações: Cópias Múltiplas; Discagem Abreviada (n" de locais):

300; Acesso Remot: Sim; Relatório de Atividades/Relatórios
Periódicos: Sim; Funções Principais: lmpressão, digitalização, cópia e
fax; Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Tempo de lmpressão da

Primeira Página: 7.5 segundos; Tecnologia de lmpressãor Laser

Eletrofotográfico; Memória Padrão: 1 GB; Velocidade Máx. de

lmpressão em Preto (ppm): 52150 ppm (cartal44); Resolução da
lmpressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da

Bandeja de Papel: 520 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja

Opcional (folhas): 4 x 520 folhas; Bandeja Multiuso: 50 folhas;
Capacidade de lmpressão Duplex (Frente e Verso): Sim; lnterface de

Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed

USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de lmpressora: Windowso,
Mac OS@, Linux; Emulações: PCLSe, PCLSc, PCL6 (PCL XL Class3.0),

BR-Script3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version

1.0; Função de lmpressão Segura: Sim; Volume Máximo de Ciclo

Mensal: 150.000 páginas; Volume de lmpressão Mensal

Recomendado?: Até 10.000 páginas; Tamanho Máx. de lmpressão:

2t,6 x 35,6 cm (ofício); Aplicativo de lmpressão para Dispositivos

Móveis?: AirPrint'", Google Cloud Print'" 2.0, Brother iPrint&Scan,

Mopria@, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct@ e NFC; Tamanhos do
Papel: 21,6 x 35,6 cm (ofício).

04 5.000,00 20.000,00
BROTHER

DCPB

7520DW

UNIDADE

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER / Especificações: Tecnologia

de lmpressãol Laser;Memória Padrão: 128 MB;

Velocidade Máx. de lmpressão em Preto (ppm): Até 36 ppm;

Resolução (máxima) em dpi: Até 2,400 x 600 dpi; Capacidade de

Entrada de Papel Padrão (folhas)?: Bandeja com capacidade para até

250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha;

lnterfaces Padrão: Sem fio 802,llb/g/n, Ethernet, USB 2'0 de alta

velocidade; Emulação: PCLSe, PCLSc, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-

Script3; Ciclo de Trabalho Mensal Máx,: Até 15.000 páginas;Volume

de lmpressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas; Tamanho

Máx. de lmpressãor Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (oiíciol //
Entrada de alimentação manual: 7,6 a2!,6 cm (largura), 12,7 a35,6
cm (comprimento); Duplex: Sim; Compatibilidade com Dispos¡tivos

Móveis: AirPrint@, Google Cloud Print'", Brother iPrint&Scan, Wi-Fi

Directo; Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de

Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99

cópias), cópia de documentos de identidade; Velocidade Máx' de

CópÌa em PB (cpm) / Resolução: Até 36 cpm; Ampliação / Redução:

25% a 400% em incrementos de 1%; Tamanho do Vidro de

Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta); Tipo de Scanner: Vidro de

exposição colorido com ADF; ADF: Até 50 páginas; Resolução de

Digitalização lnterpolada (dpi): Até 19,200 x 19.200 dpi; Resolução

de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 x 1.200 dpi; Visualização e

Software OCR: Nuance'" PaperPort'" 14SE com OCR para Windows
(mediante download); Função Digitalização para: Arquivo, imagem,

e-mail, FTP, OCR para Microsofto SharePoint,

8,200,0004 2,050,00

CANON

MEGA

TANK
G6010

UNIDADE04

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA / Especificações:

Dimensões :40,4 x 36,1 x 19,5 cm (LxPxA); Especificações do

Scanner:-Tipo de Scanner: Scanner plano com sensor de imagem por

contato; - Resolução do scanner (ótica): 1200 x 2400 dpi (ótico)S; -

Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saÍda): Escala de cinza:

16-bit/8-bit I Colorido: 16-b¡t/8-bit por cor; - Formato máximo de

documento: Mesa:22x29,72 cm; Tipo de Cartucho: Gl-10 Garrafa de
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tinta preta pigmento (170 ml) Gl-10 Garrafa de tinta ciano (70 ml)

Gl-1.0 Garrafa de tinta magenta (70 ml) Gl-10 Garrafa de tinta
amarela (70 ml); Compatibilidade: Sistemas Qperacionais Móveis:

iOSo, AndroidTM, Windows 10 Mobile, e dlspositivos Fire OS

(Amazon tirel22, Sistemas operacionais suportados: Windowsl9:
Windowso 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Mac20: Mac OS@ X

v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave); Especificações da Fotocopiadora

:-Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox, 20 seg. ; -Múltiplas

Cópias: até 99 cópias; -Funções de cópia: Cópia 2- em-1, Cópia 4-em-

1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de

documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão;

Resolução da lmpressão :Colon até 4800 x 1200 dpi3; Características

:Tanque de Tinta; Peso: 8,07 kg; Fonte de Alimentação :100-240 V

AC, 50/60 Hz; Rendimento do cartucho :Kit que acompanha o
produto: Preto: até 6.000 págs2 / 8.300 págs2 em modo rascunho

(papel comum) Colorido: até 7J00 págs2 (papelcomum); Tamanho

do Papel :Bandeja traseira: 44, 45, 85, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18

cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes ne 10, quadrados (13x13 cm,

10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado

(largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm);

Gaveta: 44, 45, 85, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm -

215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mml; lmpressão Frente e

Verso :Auto - Papel Comum - A4, 45, 85, Carta

16.000,0002 8.000,00AVISION

F85000
UNIDADE

SCANNER DE MESA PARA A3 / Especificações: Tipo

Scanner de base plana colorida A3; Dispositivo fotoelétrico: Sensor

CCD de 4 linhas de 600 dpi em cores (RGB e Preto); Tamanho do

documento: Base plana de 29,7 cm x 43,1 cm, ADF 29,7 cmx25,4
cm; Fonte de luz:LED branco; Resolução óptica:600 dpi;

Profundidade de pixels: Entrada: 16 bits / em cores / pixel - Saída: 8

bits / em cores / pixel; lnterface de digitalização: USB 2'0 de alta

velocidade; Requisitos do sistema: Windowso 7, Windows VistaTM,

Windows@ XP, Windows@ XP Professional X64 Edition, Mac OSo

0X10,5.x, 10. 6.x, 10.7.x, 10,8.x; Software incluso: Epson Scan2,

Document Capture Pro (apenas Windowso), Nuance OCR, EMC lSlS

(distribuição WEB); Confiabilidade: Unidade principal: ciclo médio

antes de falhas: 300,000 ciclos, ADF: Ciclo de tarefas de alto volume

de 8.000 folhas por dia; Condições ambientais: Temperatura: 5 'C -

35 'C (operacional)-25 'C - 60 "C (armazenamento) Umidader 10% a

80% sem condensação (operacional) tQ% a 85% sem condensação

(armazenamento); Requisitos elétricos: Voltagem: 100 V - 240 V AC,

Frequência: 50 Hz - 60 Hz; Consumo de energia, Em operação: 79 W,

Em espera: 12,5W, lnatividade: 1,5 W; Tamanho (L x P x A): 64 cm x

52,2 cm x 28,9 cm; Peso: 26,9 kg; Garantia: 1 ano padrão; Tipo:

Trajeto de alimentação em "U" para digitalizar, frente e verso em

uma só passada; Alimentação do papel: Carga com face para cima,

saída com face para baixo; Tamanho do documento: 44, Carta,

Legal, 85, A5; Capacidade do papel: 200 páginas (80 e/m)2; Peso do

papel: 35 e/m2-128 g/m2 - min. 60 e/m2 - 2-190 g/m2; Dobradiça:

Freio livre, carga máx. de 15 mm; Digitalização:200 dpi P/B / 200 dpi
-70ADF: 70 L40r40

de scanner:

3.360,0072 280,00
SMART

COLOR IR

L643lF

UNIDADE

TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MO

Especificações: Toner Compatível Canon lR 16431F T06; - Para ser

usado nas impressoras Canon lR-1643if e lR t643if; - Rendimento

médio de 17.000

TrcA /NOCRO

06

3,840,0076 240,00UNIDADE
COMPAQ

LASER

MFC
07

cARrucHo roNER peRR lvpnessonR MoNocRoMÁTlcA /
Especificações: Toner Compatível BROTHER MFC L6902DW; - Para

ser usado nas impressoras BROTHER MFC 169020
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L6902DWmédio de 12,000 nas,

2,640,00330,0008UNIDADE
QUALITY

MFC

L69O2DW

Especificações: Cilindro para Brother monocromática; Rendimento

aproximado de 50'000 páginas; Compatibilidade: Brother MFC-

L69O2DW

CILINDRO PARA PARA IMPRESSORA MONOCR

08

1.960,0008 245,00UNIDADE
PREMIUM

DCP

87535DW
09

R / Especificações: Cilindro Para

Brother laser; Rendimento aproximado de 12'000 páginas, de

acordo com a norma ISO / lEc t9752 (Carla / A4); Compatibilidadel

Multifuncional DCP-87535DW

CILINDRO PARA IMPRESSORA LASE

840,00105,0008UNIDADE
BROTHER

DCP

B7535DW

TONER PARA IMPRESSORA LASER / Especificações: TONER Para

Rendimento aProximado de 2.600

bilidade: Multifu ncional DCP-87535DW

pági nas;Brother laser;10

3.680,00230,00IbUNIDADE
CANON

G6010
G7010

(PRETO, CIANO, MAGENTA, AMAR

Especificações: Refil preto 135 ml; Refil azul 70 ml; Refil amarelo 70

mi; Ref¡l rosa 70 ml; Compatível com impressora CANON G6010 e

G7010,

ELo) /KIT REFIL TINTA

A
640,0080,0008UNIDADE

CANON

G6010

G7010
REFIL TINTA PRF|O / Especificações: Refil preto 135 ml; Compatível

os modelos CANON G6010 e G7010'com
\2

s60,0080,0007UNIDADE
CANON

G6010
G7010

13 REFIL TINTA CIANO / Especificações: Refil c¡ano 70 ml; Compatível

com os modelos CANON G6010 e G7010.

560,0080,0007UNIDADE
CANON

G6010

G7010
t4 REFIL TINTA MAGENTA / Especificações: Refil magenta 70 ml;

I com os modelos cANON G6010 e G7010

560,0080,0007UNIDADE
CANON

G6010

G7010
15 REFIL TINTA AMARELO / Especificações: Refil amarelo 70 ml;

com os mode los CANON G6010 e G7010.
00R

VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

SAMAGA coMERcro DE vARTEDADES E E-coMERcE EM GERAL LTDA, inscrita no cNpJ N".

43.526.865/0001-03, com endereço RUA ARMANDO MONTEIRO, 485 - SALA 09, PARREÃO' CEP:

60.410-315, FORTALEZAICE, e-maìl: contato@vareiobom.com.br' Telefone: (85) 99804'9LL6' com o

^ valor global de Rs 54.300,10 (cinqr"r,t, . q*tto mil e trezentos rea¡s e dez centavos), conforme itens

abaixo relacionados

LOtC 11 - EXCLUSIVO PARA M PP totalR$ Unit,ANT.UNID.MARCA
Item ESPECI

10.500,00350,0030UNIDADEINTELBRAS
01

PAL,deo NTSCdo VIFormato

T92OH;(v);

çASEGURANERACAM ARAP SOU 1080pUF LL H DNEXTER o
7" m2 CMOS;egapixels txeP efetivos:ls 1920n50r tl2.SeEspecificaçã

Linh hoas zontais:n Resol çaou real ilFu HD:
x 0807(H)

gu deloÂn3,6 m;m Ângu delo vrsao rizoho 96'ntal:p;1080 nteLe

vrsao vertica 51 nceAlca R LED Rde ondapri mento20m; Com

20.900,10696,6730UNIDADEINTELBRAS
02

oWDR.

ao ção ad Full DHcâ mera:ResoluERA FUIP HLL D

nsta aça Io: ntern ea rnexte ai dAlcance o ho: aténfrave rmel(1080p)
da raCâme 2Varifocal mm 72a mm8metros; Lente30

daSensor

t/3"megapixel Aj ste foco uamande G ura ProteçãodeCâmera
surtos tede po arte PoE;Sim; SunSao:roteção contratP66; PProteção

750,00187,50o4UNIDADECONDUT
03

ar (2 x26 AWG) ldeal Para ligação de
o

osa

4MM 75% + BIPOLARCAIXA COAXIAL

Coaxial Flexível RF 4mm + BiPol
lnterno: Fio de cobre nú lsolaçãocâmeras de CFTV e vídeo Condutor
dade lsolação Externa: PVC 70Clnterna: Polietileno de baixa densi

nu Malha: 75% Cor:Blindasem: TranÇa de fi de cobrentichama
Prefeitura MuniciPal de São Gonçalo do Amarante - Estado do Ceará Rua lvete Alcântara, no 120 - CEP:62. 670-000 - São Gonçalo do

3315-4100 - CNPJ n" 07.5Amarante - CE Fone/Fax: (85)

- Site:

33.656/0001-19 - cGF 06.920.237-0 E-mail: prefeituramunicipal@pmsga. com'br
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Branco Metrasem: 100 metros

450,0030 15,00INTELBRAS UNIDADE04

CAIXA ORGANIZADORA DE SOBREPOR PARA ESCONDER CONECI'ORES

CFTV / Especificação : CAIXA ORGANIZADORA; Características: lP55'

Anel oring para vedação. Com 2 parafusos para fixar a tampa,

podendo assim instalar diretamente a câmera e facilitando em caso de

manutenção. Recorte na tampa para passagem de cabos e afins.

Marcação interna para os parafusos de fixação' Canaleta para

posicionar fios na parte traseira, lnjetada em PP , podendo ficar

exposta aos raios solares, COR: BRANCA

5,00 500,00UNIDADE 100I NTELBRAS
8 BNC BORNE + 4 P4 MACHO / Especificação: CONECIOR

- 8 BNC BORNE + 4 P4 MACHO - PARA CFTV BORNE CÂMERA CFTV

PARA CABO PLUG ADAPTADOR ; BNC + P4M

CONECIOR -

05

10.000,0004 2,500,00UNIDADEINTELBRAS

DVR GRAVADOR 16 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR / Especificação :

Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDWI 2.0 + AHD-M/H +

Analógico + lP Gravação de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou

720p Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Função BNC + lP: adiciona

câmeras lP ao DVR lnteligência de vídeo em dois canais analógicos

(BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto

abandonado/retirado Detecção de face Compatível com redes Wi-Fi

através de adaptador USB Suporta 1 disco rþido de até 10 TB Edição

de áudio e vídeo Modo NVR: transforma todos os canais BNC em lP 1

ano de garantia Especificações: Sistema: - Processador principal:

lntegrado de alta performance - S¡stema Operacional: LINUX

embarcado Vídeo - Entradas: 16 canais BNC + 8 canais lP ou 24 canais

lP no modo NVR - lntelbras Multi-HD Compatibilidade: Analógica:

NTSC/ PAL- HDCVI: a MP / 1080p / 720p -HDTVI 2'0: !08Ap / 72op -

AHD: 1080p / 720p -lP: 6 MP/ S lvp / 4MPl 3 MP / L080p / 720p

Áudio - Entrada: 1 canal com conector do tipo RCA (15 kå) - Saída: 1

canal com conector do tipo RCA (15 kè) - Áudio bi-direcionall

Disponível no canal 1 Display - Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1

VGA e 1 Saída analógica BNC - Resoluções de saída (em pixels): 1920 x

1080, 1280 x 1024, t28O x 720 (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC) - Divisão

do mosaico da tela; t/4/8/9/t6/25 - Máscara de privacidade: 4 zonas

configuráveis por canal - lnformaçöes em tela: Nome do canal, Hora,

Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento,

Gravação Gravação: - Compressão de áudio e vídeo: H'265+, H'265,

H.264H,H.264,H.2648 /G,7ttu,G'7tta, PCM, AAC Stream principal: -

HDCVI, HDTVI, AHD: 16 canais a 4M-N / 10S0p (15 FPS) / 1080N / 720p

/ g6OH / Dt / ctF (30 FPS) ou 4 canais em 4M-N / 1080p (30 FPS) e 12

canais a 4M-N / 1080p/ 1080N / 720p 1960H /D! / CtF (7 FPS)- lP:6

MP/s MP /  MP I 3 MP (7 FPS)/ 1080p / 720p / e60H/ D1lclF (30

FPS) - Analógico: 960H / DI / CIF (30 FPS) Stream extra: - HDCVI,

HDWI, AHD: Dt / CtF (7 FPS) - tP Dt / CIF (30 FPs) - Analógico: Dt / ct!
(7 FPS) - Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps

para canal analógico - Modo de gravação: Manual, contínua, contínua

com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento,

mascaramento de cåmera. Perda de vídeo - lntervalos de gravação:

1-60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1-4 seg, Pós- Alarme: 1'300

seg. Detecção de vídeo: - Eventos: Gravação, PfZ,four, Notificações

Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela - Detecção de vídeo:

Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e

mascaramento - lnteligência de vídeo: Detecção de face, Linha virtual,

Cerca virtual, Objeto abandonado/retirado Reprodução e Backup: -

Reprodução síncrona: t/4/9/t6 - Modo de busca: Hora/data com

precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento'

- Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Próximo a tvoRe rodu
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anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de

Backup, Zoom digital. - Modo de backup: Dispositivo USB (com

formatação FAT 32), download por rede, disco rþido Rede: - Fast

Ethernet: RJ-45 (10/100/1,000 M) - Funções e protocolos: http, https,

IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,

Filtro lP, SNMP, lntelbras DDNS, lntelbras Cloud, PPPoE, 802.1x,

Multicast, Wi-Fi, Onvif Conexões simultâneas: 128 usuários Aplicativo

para smartphones (lntelbras iSlC): iOS (iPhone, IPAD) e dispositivos

Android Armazenamento: - Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA

para até 10TB lnterfaces auxiliares: - USB: 2 portas USB (1 traseira USB

3.0, 1 frontal USB 2.0) - RS485: 1 porta para controle PIZ e/ou

conexão do acessório Multibox

3.600,0004 900,00INTELBRAS UNIDADE

DVR GRAVADOR 4 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR / Especificação :

Características: - Marca: lntelbras - Modelo: MHDX 1108

Especificações: - Processador Principal: lntegrado de Alta Performance

- Sistema Operacional: Linux Embarcado - Voltagem: Bivolt Vídeo: -

Entradas: 4 Canais BNC + 2 Canais lP ou 10 Canais lP no Modo NVRI -

Resolução Protocolo Analógico: NTSC / PAL - Resolução Protocolo

HDCVI: 1080p / 720p - Resolução Protocolo HDTVI: 1080p / 72Op -

Resolução Protocolo AHD: 1080p / 720p - Resolução Protocolo lP: 6MP

/ sMP / AMP / 3MP / 1080p / 720p Áudior - Áudio no Protocolo HDCVI:

Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são

compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou

entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações -

Entrada de Áudio: L Canal com Conector RCA - Saída de Áudio: 1 Canal

com Conector RCA - Audio Bidirecional: Disponível no Canal 1 Display:

- Saída de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC -

Resolução de Saída (Em Pixels): 1920 x 1080, t280xt024, 128Qx720
(HDMI / VGA), 8OO x 600 (BNC) - Divisão do Mosaíco da Tela:

t/4/8/9/!6- Máscara de Privacidade:4 zonas configuráveis por canal -

lnformações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de vÍdeo, Bloqueio

de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação:

Compressão de Vídeo e Áudio: H'265+, H,265,H.264+,H'264H,H.264,
H.2648 / G,7!!a, G,7ttu, PCM, AAC - Resoluções de Gravação Main

Stream HDCVI, AHD e HDTVI: 1 canaL em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 7

Canais em 1080p Lite / 72Op / 960H / D1 / CIF (15 FPS) - Resoluções de

Gravação Main Stream lP: 6MP / sMP / 4MP / 3MP (7 FPS) / 1080p /
720p / 960H / Dt / CIF (30 FPS) - Resoluções de Gravação Main Stream

Analógico: 96OH / Dl / Clt (30 FPS) - Resoluções de Gravação Sub

Stream HDCVI, AHD e HDWI: Dt / CIF (15 FPS) - Resoluções de

Gravação Sub Stream lP DI / CIF (15 FPS) - Resoluções de Gravação

Sub Stream Analógico: D1 / CIF (15 FPS) - Bit Rate3: 4 Mbps por canal

(HDCVI, HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps para canal analógico - Modo de

Gravação: 1 - 60 min (padrão: 30 min), pré'gravação: 1 - 4 seg,

pósalarme: 1 - 3OO seg. Detecção de Vídeo: - Eventos: Gravação, PTZ,

Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme

sonoro - Detecção de Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330

(22xt51, Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e Backup: -

Reprodução Síncrona: t/ 4/8 - Modo de Busca: Hora/data com precisão

de segundos e busca inteligente por detecção de movimento' -

Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo

anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de

backup, Zoom digital - Modo de Backupl Dispositivo USB (com

formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede: - lnterface

de Rede: RJ45 (1O/lOOMbps) - Throughput: 4OMbps - Funções e

DH CPNTPPSMTRTS PUPNPPProtocolos
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DNS, DDNS, Filtro lP, SNMP, lntelbras DDNS, lntelbras Cloud,Onvif,

PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.1x, FTP - Conexöes Simultâneas: 128

Conexões* - Aplicativo para Smartphones: lntelbras iSic

Armazenamento: - Disco Rígido lnterno: 1 porta padrão SATA para até
12 TB (Disco Rígido Não lncluso) lnterfaces Auxiliares: - USB: 2 Portas

USB 2.0 - RS485: 1 porta para controle PfZe/ou conexão do acessório

Multi-box** Geral: - Fonte de Alimentação: I2V 2A - Potência: 10W

(Sem HD) - Ambiente de Funcionamento: 0'C"+55 "C / t0%-90%RH /
86-106 kpa - Peso: 7509 (Sem HD) - Adaptador USB Wireless: IWA

3000, IWA 3001 e Action 41200*r* Proteção Contra Surtos de Tensão:

- Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV lnjetado - Saída de vídeo VGA: Até

20 kV lnietado - Saída de vídeo HDMI: Até

5.500,00UNIDADE 04 1.375,00INTELBRAS

DVR GRAVADOR 8 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR / Especificação : 
I

Características: - Marca: lntelbras - Modelo: MHDX 1108 
|

Especificações: - Processador Principal: lntegrado de Alta Performance 
I

- Sistema Operacional; Linux Embarcado - Voltagem: Bivolt Vídeo: - 
|

Entradas: 8 Canais BNC + 2 Canais lP ou 10 Canais lP no Modo NVR1 - 
|

Resolução Protocolo Analógico: NTSC / PAL - Resolução Protocolo 
I

HDCVI: 1080p / 720p - Resolução Protocolo HDTVI: 1080p / lzOp - 
|

Resolução Protocolo AHD: 1080p / 720p - Resolução Protocolo lP: 6MP 
I

/ sMP / 4MP I 3MP / 1080p / 720p Áudio: - Áudio no Protocolo HDCVI: 
I

Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são 
]

compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou

entradas de áudio. Consulte o manual para mais informações -

Entrada de Áudio: 1 Canal com Conector RCA - Saída de Áudio: 1 Canal

com Conector RCA - Audio Bidirecional: Disponível no Canal 1 Display:

- Saída de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída Analógica BNC -

Resolução de Saída (Em Pixels): 1920 x 1080, 1280x1024, 1280x720
(HDMI / vGA), 8oo x 600 (BNC) - Divisão do Mosaíco da Tela:

t/4/819/t6 - Máscara de Privacidade: 4 zonas configuráveis por canal -

lnformações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio

de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação:

Compressão de Vídeo e Áudio: H.265+, H.265,H.264+,H,264H,H.264,
H.2648 / G.7tta, G.7ttu, PCM, AAC - Resoluções de Gravação Main

Stream HDCVI, AHD e HDTVI: 1 canal em 1080p Lite / 72Ap (30 FPS) 7

Canais em 1080p Lite / 72Op / 960H / D1 / CIF (15 FPS) - Resoluções de

Gravação Main Stream lP: 6MP / sMP / 4MP / 3MP (7 FPS) / 1080p /
720p / 96OH / Dt / Clt (30 FPS) - Resoluções de Gravação Main Stream

Analógico: 960H / DI / clF (30 FPS) - Resoluções de Gravação Sub

Stream HDCVI, AHD e HDWI: DI / Clt (15 FPS) - Resoluções de

Gravação Sub Stream lP: D! / CIF (15 FPS) - Resoluções de Gravação

Sub Stream Analógico: Dt / Clt (15 FPS) - Bit Rate3: 4 Mbps por canal

(HDCVI, HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps para canal analógico - Modo de

Gravação: 1 - 60 min (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 - 4 seg,

pósalarme: 1 - 300 seg. Detecção de Vídeo: - Eventos: Gravação, PTZ,

Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme

sonoro - Detecção de Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330

l22x!51, Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e Backup: -

Reprodução Síncrona: t/4/8 - Modo de Busca: Hora/data com precisão

de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. -

Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo

anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de

backup, Zoom digital - Modo de Backup: Dispositivo USB (com

formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede: - lnterface

de Rede: RJ45 (10/100Mbps) - Throughput: 4OMbps - Funções e

Protocolos: http, lPv¿llPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP,
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DNS, DDNS, Filtro lP, SNMP, lntelbras DDNS, lntelbras Cloud,Onvif,

PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802,tx, FTP - Conexões Simultâneas: 128

Conexões* - Aplicativo para Smartphones: lntelbras iSic

Armazenamento: - D¡sco Rígido lnterno: 1 porta padrão SATA para até

12 TB (Disco Rígido Não lncluso) lnterfaces Auxiliares: - USB: 2 Portas

USB 2.0 - RS485: 1 porta para controle P17 e/ou conexão do acessório

Multi-box** Geral: - Fonte de Alimentação: I2V 2A - Potêncial 10W

(Sem HD) - Ambiente de Funcionamento: O'C-+55 "C / t0/d"90%RH /
86-106 kpa - Peso: 7509 (Sem HD) - Adaptador USB Wireless: IWA

3000, I WA 3001 e Action AL2OO* * * Proteção Contra Su rtos de Tensão:

- Entradas de vídeo BNCI Até 30 kV lnjetado - Saída de vídeo VGAI Até

20 kV lnjetado - Saída de vídeo HDMI: Até

2.100,0010 210,00FG UNIDADE.oq

FONTE CHAVEADA 12V 3OA 360W BIVOLT P/ CAMERAS CFfÿ /
Especificação : Fonte AC/DC 12V; Potência: 360W; Tensão de entrada:

IOOV- 24OV AC; Frequência: 5O/60H2; Amperagem: 304 ; Tensão de

saída: 11v a 13v DC tensão
Rs 54.300,10VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GON DO AMARANTE

VALOR GLOBAL

Rs7t2.228.60 lsetecentos e doze mil. duzentos e v¡nte e o¡to rea¡s e sessenta æn!Ay!g)

São Gonçalo do Amarante/CE, 04 de Outubro de 2023

¡.-l[aaC,si** |\, fSì^*,,,
WVLLIAN CRISTIAN NbBRE DE SOUSA

prefeitura Municipat ,:!triË:içalo do Amarante /cE
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