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As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira  parr  

vy, -Nk • 

instalação das redes de baixa tensão. 

Os ramais e  sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, devidamente dimensionada para atender ás respectivas demandas dos pontos de 

utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas; 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 

equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor 

termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em 

caixa de madeira com portinhola. 

As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda,  etc.,  

terão suas carcaças aterradas; 

Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o 

comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas; 

Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o 

andamento normal dos trabalhos; 

0 sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de 

segurança. 

• Telefônica 

Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a proteção da rede elétrica. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Toda a metodologia utilizada para os serviços de obra civil deverá primar pela segurança 

de pessoas, mobiliário, instalações e da própria edificação. 

As demolições deverão ser reguladas, sob o aspecto de Segurança e Medicina do 

Trabalho, pela Norma Regulamentadora  NR-18. 

Deverá ser evitado o acúmulo de material no local da obra. 

Todo material, produto dos serviços de obra civil ou de materiais inserviveis, deverá ser 

depositado diretamente em  containers  metálicos, os quais serão providenciados pela 

Contratada. 0 transporte e destinagão final dos entulhos deverão seguir condições e exigências 

da municipalidade local. 

Deverão ser executadas as seguintes demolições. 
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Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto, onde deverá ser feita demolição 

e retirada de todo o piso tipo cimentado que esteja comprometido ou que venha a ser substituído 

por outro piso;  

Demolição de revestimento com argamassa, este serviço consiste na demolição e 

retirada de todo o revestimento, que esteja comprometido ou que venha a ser substituído por 

outro revestimento; Todos os revestimentos danificados em função dos serviços ou demolições 

deverão ser recuperados, empregando-se o mesmo padrão existente no local. 

Demolição de alvenaria de tijolos sem o reaproveitamento dos tijolos; 

Serão demolidas alvenarias de tijolos cerâmicos para atendimento à adequação do 

• projeto de arquitetura. O corte de paredes de alvenaria deverá ser feito com a utilização de serra 

mármore (Maquita ou equivalente), de modo a possibilitar a execução das instalações, incluindo 

todos os serviços de remoção do entulho e o fornecimento de todos os materiais, máquinas e 

equipamentos, ferramentas e acessórios necessários. 

Retirada de portas e janelas: 

As janelas e portas de madeira existentes deverão ser retiradas conforme planta de 

reforma. 

e  

Demolição de Cobogbs; 

Os elementos vazados do prédio existentes deverão ser retirados manualmente 

conforme projeto arquitetônico. 

Devido à falta de informações e de projetos sobre a atual estrutura da edificação, enfoca-

se a importância de executar-se a demolição com cautela e sempre alerta com as instalações 

hidro sanitárias e elétricas. 

Após as demolições todos os entulhos deverão ser carregados manualmente e 

transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno a obra, em 

caráter temporário ou definitivo. 0 transporte dos materiais será feito em caminhão basculante 

DMT máxima de até 1.000m. 

Materiais, esquadrias e mobiliários 

A escolha dos materiais, esquadrias e mobiliários deste projeto leva em consideração 

a qualidade, durabilidade, beleza, facilidade de manutenção e fidelidade aos conceitos 

adotados no partido arquitetônico. Com  isso. determinamos a obtenção de cada item 

sugerido em projeto, evitando assim a fuga do que foi planejado pelos profissionais 
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Revestimentos de alvenaria e acabamentos 

Após a limpeza, as superfícies a serem revestidas de cerâmica receberãb' 

chapisco e emboco. Os revestimentos cerâmicos deverão apresentar parâmetros 

perfeitamente desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Os 

revestimentos cerâmicos especificados no quadro de acabamentos do projeto executivo 

são: 

- Cerâmica esmaltada lisa 40x40cm cor branca, rejunte cinza platina  (areas  molhadas): 

- Cerâmica esmaltada  Elizabeth lux royal 10x10cm, rejunte  branco  (patio  coberto,  hall.  

laboratórios,  AAE); 

- Cerâmica  Elizabeth  cristal piscina 10x10cm, rejunte azul celeste  (patio  coberto,  hall. 
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laboratórios, AAE)  

- Cerâmica  Elizabeth  cristal piscina 5x5cm, rejunte azul celeste bancadas dos 

banheiros); 

PAREDES 

• Alvenaria de Elevação 

Os tijolos devem ser de 1a qualidade assentados com argamassa de cimento e areia 

média, no  tray)  1:5 ou outro definido em projeto. Para alvenaria em tijolos maciços comuns, os 

mesmos serão assentados com argamassa com este mesmo traço. É vedada colocação de 

tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede. 

Serão executadas obedecendo á localização, dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto arquitetônico. As espessuras referem-se ás paredes depois revestidas. Caso as 

dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 

1,5 cm podem ser admitidas, com autorização escrita da FISCALIZAÇÃO. As alvenarias de tijolos 

comuns serão executadas com tijolos cerâmicos furados, de primeira qualidade, dimensões 10 

cm x 20 cm x 20cm, rejuntados com argamassa do tipo A3, A4 A5 ou A6. 

Os tijolos serão molhados antes da colocação e assentados formando fiadas 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas de no máximo 2cm (dois) 

centímetros de espessura, formando linhas horizontais continuas e verticais descontinuas, 

rebaixadas com a ponta da colher para que o reboco possa aderir fortemente. Não será permitida 

a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem o emprego 

Ott 
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de tijolos de padrões diferentes num mesmo pano de alvenaria. Para a fixação de esquadrias e 

rodapés de madeira serão empregados tacos de madeira de lei, embutidos em creosoto quente. 

0 creosoto deve estar a 95 graus centígrados e o tempo a imersão será de cerca de 90 minutos. 

Tanto para guarnições das esquadrias como para os rodapés, o espaçamento dos tacos será de 

80 cm, no máximo. Todas as saliências superiores a 4,0 cm deverão ser constituídas com a 

própria alvenaria, não ser permitindo sua execução exclusivamente com argamassa. 

As tubulações embutidas em paredes serão envoltas em argamassa  All  ou Al2. Todos 

os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto. Para vãos superiores a 1,50m, solicitar 

detalhes a FISCALIZAÇÃO. 

As alvenarias serão executadas com tijolos furados, 9x19x19CM e obedecerão as 

dimensões e os alinhamentos determinados no projeto. 

As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas. A 

espessura das juntas deverá ter 12 mm e  sera  rebaixada a ponta de colher, para que o embogo 

adira fortemente. É vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das 

paredes. 

Locada no eixo dos baldrames será em tijolos cerâmicos assentados com argamassa de 

cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com adição de 1 (um) saco de cimento por metro cúbico de 

argamassa. Terá espessura de conformidade com o projeto arquitetônico e será locada de 

acordo com a planta baixa e rigorosamente a prumo. O encontro de duas paredes será 

devidamente armado pelo traspasse alternado dos tijolos. Serão deixados nos locais onde existir 

esquadrias 4 (quatro) e 6 (seis) tufos de cedro nos vãos de janelas e portas, respectivamente, 

com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 para melhor fixação. Deverá receber cada tufo 

6 (seis) pregos "asa de mosca". 

As paredes de vedação, com função estrutural, serão calçadas nas vigas e lajes do teto 

com tijolos maciços dispostos obliquamente. Este encunhamento  so  poderá ser executado 

depois de decorridos 8 (oito) dias da conclusão de cada pano de parede. 

Para fixação de esquadrias e rodapés de madeira serão empregados tufos de madeira 

de lei, embutidos na espessura da alvenaria. 

• Verga Reta de Concreto 

Nos vãos das portas e janelas novas deverão ser executadas vergas (portas e janelas) e 

contra vergas (janelas) nas dimensões (vão + 30cm), com o intuito de evitar fissuras à 450  nos 

vãos. Serão executadas no trago 1:3:4 (cimento, areia e brita), com dois ferros corridos de 

diâmetro mínimo de 4,6mm com 10cm de altura e largura igual ao da alvenaria. 

• Chapim Pré-Moldado de Concreto 
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Seguirá Critérios executivos impostos pela fiscalização, sendo fixado com argamassa- P 

cimento e areia no traço 1:3. nos locais indicados no projeto arquitetônico. 

• Alvenaria de elemento Vazado de Concreto 

Seguirá detalhes construtivos constantes em projeto e seguirá critérios executivos 

impostos pela fiscalização. Estes deverão apresentar acabamento conforme indicado em projeto 

de arquitetura 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas 

dimensões nominais de 09x19x19 cm, classe 10 (resistência  minima  â compressão na área bruta 

igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento : cal hidratada 

areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm 

de espessura (desconsiderando futuros revestimentos). 

• Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

0 encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 

tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana 

após a execução da alvenaria. 

e 
F-7-71t 

Normas Técnicas relacionadas: 

• ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria ; 

• ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões 

Padronização 

• ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos; 
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• ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos 

DIVISÓRIAS 

Serão utilizadas divisórias de granito cinza, 0 granito deve ter espessura de 2,00 cm. 

Estas divisórias serão assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, deverão ficar 

aprumadas e terão seus cantos arredondados. 

ELEMENTOS VAZADOS 

Os elementos vazados serão cerâmico, 20x20x10cm assentado com argamassa traço 

1:3 de cimento e areia. 

0 assentamento dos elementos vazados será como nas alvenarias convencionais de 

vedação. No assentamento de apenas uma peça em abertura de parede deverá ser estendida 

uma camada de argamassa na parte inferior da abertura. nas laterais e na parte superior da 

pega. A seguir encaixar o elemento vazado na abertura observando-se o preenchimento total 

das juntas com argamassa, e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. Nos 

fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas 

horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado do projeto. Antes de ser 

iniciado o assentamento dos elementos vazados de concreto, deverão ser previamente 

marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. 0 

assentamento será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento vazado 

sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos já 

levantados, será esticada uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a 

horizontalidade de cada fiada. Se a espessura do elemento vazado não coincidir com a da 

parede, o mesmo deverá ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da 

parede. sendo que tais alinhamentos serão feitos de acordo com as indicações detalhadas no 

projeto. Para alinhamento vertical deverá ser utilizado o prumo de pedreiro. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os serviços serão rigorosamente executados, por pessoal especializado, que ofereça 

garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão, rigorosamente as normas da ABNT, 

especialmente a NB- 279/75. 
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asfáltica  pre-fabricada c/ veu de 

poliester 4,00mm, com proteção e regularização mecânica com argamassa de cimento e areia 

s/ peineirar trago 1:3 esp=6,0cm. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME 

A impermeabilização das vigas baldrame em concreto armado será feita com a aplicação 

de impermeabilizante estrutural composto por cimento impermeabilizante, água e emulsão 

adesiva, no trago 12:4:1. 

Deverá ser feita a aplicação de duas demãos em toda a superfície superior e superfícies 

laterais das vigas baldrame. Nos encontros de vigas com pilares deverá ser continuada a 

impermeabilização nos pilares seguindo o sentido das vigas. Nesses pilares deverá ser elevada 

a camada de impermeabilização a uma altura no mínimo 30 cm superior ao nível superior das 

vigas. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

A impermeabilização das alvenarias de embasamento será feita uma camada de 

argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante 

adequado. A espessura da camada de impermeabilização será igual ou maior que 2cm. 

Sobre o embasamento já impermeabilizado será executado um anel de 

impermeabilização em concreto armado, com seção de 10x10cm. 0 concreto da cinta será não 

estrutural, sem resistência especificada. com  traço 1:3:6 (cimento, areia e brita). A armação será 

com duas barras de diâmetro 8mm em aço CA-50. 

Esquadrias Metálicas 

A fixação das esquadrias (portões e grades) será executada com chumbadores 

metálicos do tipo "rabo de andorinha", fixados na alvenaria com argamassa 1:3 de cimento e 

areia grossa, e espaçados de aproximadamente 60cm, sendo 2 (dois) o número mínimo de 

fixação de cada lado. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 

Na laje da casa de gás devera ser aplicado manta 

a'̂' 
Frantism Araújo  SOLI 
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As esquadrias de ferro, antes de sua colocação, receberão tratamento antiferrugeft: 

através de pintura com produtos recomendados para esta finalidade, e terá como acabamento 

final pintura em tinta esmalte aplicada em três demãos. 

Na fabricação de grades de ferro ou de  ago  comum serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados perfilados, 

dobrados a frio, fabricados com chapas de aço. de espessura  minima  de 2mm. 

As esquadrias em alumínio deverão ser montadas de forma a apresentar perfeita vedação 

• e estanqueidade após instalação. Sua localização 

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armários, balcões. guichês 

e outras, serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

Serão de ferro cromado, com partes de ferro ou  ago,  cromadas, acabamento fosco ou 

polido, conforme especificado para cada caso. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a 

suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham ser submetidas. 

Os cilindros das fechaduras serão do tipo monobloco, formato oval. As ferragens 

obedecerão ao disposto nas normas da ABNT. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 1,05 m do piso 

acabado. 

0 assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pelo Construtor. Os 

rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas-testas e outras, terão a 

forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,  etc.  

Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e 

dimensões correspondentes aos das pegas que fixarem, devendo aquelas satisfazerem a norma 

N8-45153. 

0 material empregado será de boa qualidade, sem defeito de fabricação ou falhas 
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de laminação. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das 

serralherias e pelo funcionamento perfeito após a fixação definitiva. Os chumbadores serão 

solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto com argamassa 1:3 de cimento e areia a qual 

será firmemente socada nos respectivos furos. As juntas entre quadros ou marcos e a alvenaria 

ou concreto serão cuidadosamente tomadas com um calafetador. As partes basculantes e/ou de 

abrir não devem ter folga muito grande nas laterais e devem ter pingadeiras horizontais e 

verticais. Todos os trabalhos de serralheria comum, artística ou especial, serão realizados com 

a maior perfeição possível, mediante o emprego de mão de obra especializada e material de 

primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo com as recomendações e 

especificações do projeto. As partes móveis das esquadrias 

deverão ser dotadas de pingadeiras tanto no sentido horizontal, como no vertical, de 

forma a garantir uma perfeita estanqueidade, evitando a penetração de água de chuva. As 

esquadrias deverão ser dotadas de dispositivos que permitam um jogo capaz de absorver flechas 

decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o limite de 35 mm (trinta e cinco 

milímetros), de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das 

esquadrias. Os punhos dos aparelhos de comando deverão ficar a uma altura acima de 1,60 m 

(um metro e sessenta centímetros) do piso, em posição que facilite a operação de abrir e fechar, 

esquadrias serão de alumínio na cor branca, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter 

Espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar 

a tabela de esquadrias.. Considera-se o fornecimento de material e mão de obra para porta de 

alumínio anodizado branco sob encomenda. Porta acompanhada de suas respectivas ferragens 

(dobradiças, fechadura e trincos). Considera-se ainda o fornecimento de argamassa de cimento 

e areia para o chumbamento das grapas de fixação e puxador em alumínio. De maneira geral, 

as esquadrias especificadas no quadro de esquadrias do projeto executivo são: 

- Portas e janelas de alumínio branco; 

- Cobogós de cimento; 

VERGAS E CONTRAVERGAS 

Sobre os vãos de portas e janelas deverão ser inseridas vergas de concreto armado, 

com seção de 10x15cm e comprimento conforme o comprimento do vão. As vergas deverão 

passar os vãos no mínimo 20 cm em cada lateral. 
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Sob os vãos de janelas deverão ser inseridas contravergas, como dimensbes e execução 

similares as vergas. 

As vergas deverão ser pré-moldadas, executadas em quantidade adequada as 

dimensões da obra. As vergas serão em concreto armado no trago 1:3:5, com resistência  minima  

de 12,5Mpa. A armação das vergas será com duas barras de diâmetro lOmm de  ago  CA25. As 

formas deverão ser de tábua de madeira por questões de economia e de superfície com melhor 

aderência a revestimentos e pinturas. 

METÁLICAS 

Todos os trabalhos de serralheiro comuns, artísticos ou especiais, serão realizados com 

a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e 

executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações de 

demais desenhos de projeto. 

Quando, por acaso, não houver projetos ou detalhes das esquadrias o Construtor deverá 

executá-lo junto ao Contratante. 

As partes móveis das serralherias serão adotadas de pingadeiras, tanto no sentido 

horizontal, como no sentido vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa 

forma, a penetração de água de chuva. 

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de 

emendas soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebatas e 

saliências de solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escareados e as asperezas limadas.  

So  serão permitidos furos executados com furadeiras e nunca com punção. 

Na fabricação de grades de ferro ou  ago  comum serão empregados perfis singelos do 

tipo barra chata, quadrada ou redonda. 

Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos 

obtidos pela junção, por solda ou outros meio qualquer de perfis singelos. 

Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos ao 

tratamento preliminar antioxidante, o qual será função do sistema de pintura e obedecerá no que 

se refere ao preparo da superfície. 

A porta dos banheiros do mercado da carne deverá ser de alumínio anodizado natural, 

de dimensões conforme projeto. 

As pontas de entradas dos  WC's  PNE terão batedor em alumínio e puxador vertical em 

tubo de  ago  inox. 
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Os batedores serão em chapa de alumínio, do tipo xadrez com espessura de 3mm, e 

serão fixados na porta com fita dupla face de alta fixação. Após a fixação o batedor deverá estar 

perfeitamente alinhado com a esquadria, não podendo haver rebarbas ou relevos excessivos no 

mesmo. 

0 puxador será em tubo de aço inox, com diâmetro de 2-  0 tubo será soldado a um anel 

de apoio que será fixado na porta através de parafusos. A fixação do puxador deve ser feita de 

forma a não comprometer a estrutura da esquadria e não deformá-la de qualquer maneira. 

FERRAGENS 

e  

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralheria, armarão, balcões, guinche 

e outras, serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

Serão de ferro cromado, com partes de ferro ou  ago,  cromadas, acabamento fosco ou 

polido, conforme especificado para cada caso. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, serão suficientemente robustas, de forma a 

suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Os cilindros das fechaduras serão do tipo monobloco, formato oval. As ferragens 

obedecerão ao disposto nas normas da ABNT. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 1,05m do piso 

acabado. 

0 assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pelo Construtor. Os 

rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas-testas e outras, terão a 

forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,  etc.  

Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e 

dimensões correspondentes aos das pegas que fixarem, devendo aquelas satisfazerem a norma 

N8-45153. 

PEÇAS DE APOIO PARA DEFICIENTES 

Nos  WC's  PNE serão instaladas barras de apoio em tubos de  ago  inox com diâmetro de 

2". As barras deverão ser assentadas perfeitamente horizontais. As barras serão soldadas em 

um anel de apoio que deverá ser parafusado nas alvenarias de forma a garantir a imobilidade da 

barra. 
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As barras deverão ser colocadas nas paredes sobre o aparelho sanitário e deverão 
LIE : 

no minimo 2, com dimensões e localização conforme projeto. 

PISOS 

1.1. LASTRO DE CONCRETO 

Sob os pisos, executar-se-á um lastro de concreto simples com Fck = 13,5 kg/cm2 

(cimento, areia grossa e brita n02) e espessura de 5cm, bem nivelado e obedecendo os rebaixos 

do projeto. • 
0 contra piso em todos os Ambientes do pavimento térreo será executado uma camada 

de concreto simples Fck=13,5Mpa (cimento, areia e brita) com espessura de 5 (cinco) cm. Será 

executado somente após o aterro estar devidamente nivelado e apiloado e depois de colocadas 

as canalizações que passam por baixo do piso. Este tipo de piso morto será usado em todo o 

prédio, inclusive calçada. Após o contra piso  sera  executada a regularização do mesmo com 

espessura de 3,0cm, essa regularização será com argamassa de cimento e areia trago 1:3. 

- Cerâmica esmaltada com arg. pré-fabricada acima de 30x30 cm (900 cm2) - pei-5/pei-4 - para 

piso 

- Rejuntamento com argamassa pré-fabricada, junta entre 2mm e 6mm em ceramica, acima de 

30x30 cm (900 cm2) e porcelanatos (parede/piso) 

• Cerâmica 

Deverá ter  PEI-5 tamanho de pega 40x40cm tipo A cor branca de 1'qualidade e será 

fixada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia nos locais especificados em projeto, 

• Lastro de Concreto 

Deverá ser executado após colocação tubos e conexões; Terá trago 1:4: 6 (cimento, 

areia grossa e brita 2), com espessura de 6,00 cm (seis centímetros). Caso as condições do local 

e do terreno determinem espessura superior a  minima,  a execução do excedente só poderá ser 

iniciada após autorização, por escrito, da Fiscalização, através de registro no Livro de 

Ocorrências da obra. 
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0 meio-fio pré-moldado será assentado, conforme detalhes do projeto arquitetônico, 

assentamento será sobre terreno natural apiloado, respeitando-se os níveis do piso acabado. As 

juntas deverão ter no máximo 2cm, preenchidas com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. 

• Soleiras e Peitoris 

As soleiras externas terão rebaixo e calha, além de penetração 2cm de cada lado, na 

alvenaria. A espessura das soleiras será de 3cm, a largura 15cm e o assentamento se fará com 

argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3. Quando definidos no Projeto ou em 

Especificações os vãos das janelas terão peitoris que serão dos mesmos materiais das soleiras, 

granito. 

Terão rebaixo e pingadores, largura igual à alvenaria existente e espessura de 3cm. 

Deverão ser assentes em argamassa de cimento e areia fina no trago 1:3, penetrando 2cm de 

cada lado nas alvenarias e observando-se a inclinação de assentamento, para garantir o 

escoamento para fora do edifício, eliminando a possibilidade de retorno d'água para o interior do 

ambiente. 

PISO PODOWIL 

Placas de borracha medindo 30x30cm. com  espessura de 5 mm, devem ser nas cores 

amarelo para o piso podotátil direcional e vermelho para o piso podotátil de alerta. textura 

DIRECIONAL em conformidade com a NBR 9050/2004, Deverão estar adequadamente 

embaladas, com indicação do tipo, cor e quantidade. empilhadas em local seco e ventilado, já 

separados por área de aplicação, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais 

Em áreas determinadas, conforme indicado em projeto, devem ser assentadas as placas 

do piso tátil com textura de alerta no sentido do deslocamento, a superfície do piso existente 

onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de 

poeira, oleosidade e umidade, o verso das placas devem ser lixados para abrir os poros da 

borracha usando lixa de ferro n° 80, caso seja verificada a presença de oleosidade nas placas 

estas devem ser limpas antes de lixadas, Aplicar uma camada de adesivo bicomponente RS-90 

para borracha e  PVC  isento de água, espalhando-se sobre a superfície a ser revestida e no verso 

das placas, iniciar o assentamento as placas atentando para o prefeito alinhamento e 

comprimindo as mesmas contra a superfície, a fim de garantir a perfeita aderência e impedir a 

formação de bolhas. As juntas de cada peça serão perfeitamente coincidentes, após a aplicação 

devera aguardar pelo menos 24 hs para a liberação do tráfego. 
WO* 
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Os eventuais excessos de cola que possam refluir através das juntas durante a fase de 

compressão deverão ser removidos com solvente especial. 0 máximo cuidado será dado ao 

alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da superfície acabada, que 

deverá se apresentar perfeitamente plana, sem ondulações ou saliências. A disposição das 

placas deverá ser planejada com antecedência, a fim de se evitar recortes desnecessários nas 

paredes, portas, juntas de dilatação, inicio de escadas e outros locais. Será vedado o trânsito 

sobre o piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas verificar ao 

término da colocação das placas se a altura máxima do relevo esta de acordo como item 5.14.2.2 

da NBR 9050/04. 
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• 0 alinhamento das placas bem como a paginação do piso deverá obedecer 

rigorosamente às indicações do projeto. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO. de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, de conformidade com as indicações do projeto. Os serviços rejeitados 

deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE. 0 

alinhamento das faixas bem como a paginação do piso deverá obedecer rigorosamente ás 

indicações do projeto. Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua 

área, determinada em metros quadrados (m2). Peças do piso tátil devem apresentar modulação 

que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou 

integradas ao piso existente, quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente 

e superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm, quando integrada, não 

deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. 

SOLEIRAS 

No encontro de pisos diferentes ou em entradas de área com desnível deverá ser 

colocada uma soleira nivelada com o piso mais alto e correndo disposta exatamente embaixo da 

folha da porta, quando esta estiver fechada. 

As soleiras serão de granito, com largura de 15 cm, espessura de 3 cm e comprimento 

previsto em projeto sendo este diferenciado para portas de diferentes comprimentos. 0 

assentamento das mesmas será feita com argamassa colante de produzida com cimento colante 

e água, na proporção especificada pelo fabricante. 
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Deverão ser aplicadas, com uma desempenadeira dentada, utilizando-se primeiramente 

a parte lisa, camadas de argamassa na superfície a receber a placa, logo após, com a parte 

dentada em uma inclinação de 603  com o solo deverão ser feitos sulcos na argamassa. Uma 

camada semelhante deverá ser aplicada na pega a ser assentada. 

As placas de granito que serão assentadas e a superfície de aplicação devem estar 

limpas, secas e isentas de poeira,  oleo,  tinta, textura ou qualquer produto que impeça a aderência 

normal da argamassa. 

RODAPÉ 

0 rodapé a ser instalado será em perfil de alumínio tipo "U", embutido na parede. 

De maneira geral, os pisos serão executados em rigorosa obediência ao projeto 

arquitetônico no que concerne ao tipo, formato. dimensbes, cor.  etc.  Os pisos  so  serão 

executados após o assentamento das canalizações que devem passar sob eles, como também, 

se for o caso, após completado o sistema de drenagem. A colocação dos elementos de piso  sera  

feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação ao outro.  

Sera  substituído qualquer elemento que, por teste de percussão, soar denotando vazios. Não 

será permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento estendida e o piso 

aplicado seja tão longo que prejudique as condições de fixação das pegas. quer por 

endurecimento da argamassa, quer pela a perda de agua de superfície. Deve-se atentar também 

para a devida inclinação que facilite o escoamento e a drenagem de  areas  molhadas. Os pisos 

especificados no quadro de acabamentos do projeto executivo são: 

- Cerâmica esmaltada 40 cm x 40 cm cor branca, rejunte cinza platina; 
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A estrutura de madeira destinada ao suporte das telhas será em madeira  del'  qualidade, 

tais como: maçaranduba, peroba, ipê ou similar. As sambladuras, ligações, encaixes e 

articulações terão suas especificações executadas de modo a permitir encaixes perfeitos, sem 

que provoquem esforços não previstos no dimensionamento destas estruturas. Frechais, terças 

e cumeeiras só poderão ser emendados em regiões localizadas sobre apoios. Não serão aceitas 

as peças que apresentarem rachaduras, empenamentos, nós e outros defeitos facilmente 

detectáveis. Estas peças serão rejeitadas e deverão ser substituidas a critério da Fiscalização. 

As tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas emendas dos pendurais 

e das pernas. 

Para a adoção de telha cimenticias, a estrutura de suporte, em madeira, será constituída 

de tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes, espigões, ripas e respectiva peça de apoio. 

As emendas e conexões deverão ser o mais simples possível. 

As emendas coincidirão com os apoios sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, 

de forma a obter maior segurança. Todas as emendas e conexões principais levarão reforços de 

chapa de  ago  de forma e seções apropriadas. 

Para as estruturas em madeira, observar-se-á o disposto na norma brasileira NBR-7190 

da ABNT e ao disposto nestas especificações, na inclinação dos telhados serão adotados como 

caimentos minimos 25% para telha cerâmica. 

Madeiramento p/ telha cerâmica - (ripa, caibro, linha) caibro de 2"x1" ripa de peroba 

(madeira de  la  qualidade) de 1x5cm linha de Massaranduba 12 x 6 cm ( 5" x 2 1/2") prego 

As telhas serão de boa qualidade, do tipo telha de concreto , bem desempenhadas de 

forma a permitir perfeita superposição e encaixe. As telhas cerâmicas serão assentadas, 

preferencialmente, no sistema capa e canal, com as dimensões minimas definidas pela 

Fiscalização, respeitando, em sua execução o caimento angular, e demais disposições de 

quedas definidas. 

As telhas inferiores serão assentadas na parte convexa do chanfro plano e paralelo as 

ripas. a qual deve firmar-se nelas, evitando oscilações e escorregamentos da telha. A 

Fiscalização poderá e deverá realizar testes no telhado, para comprovar a perfeita fixação das 

telhas ao madeiramento, seja por meio de ação da gravidade ou não. As telhas superiores ou de 
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capa terão na parte interna na saliência um furo que permite amarrar com arame de cobre, as 

ripas ao conjunto de telhas, quer de cima, quer de baixo. As cumeeiras e os espigões são feitos 

com as mesmas telhas, colocadas com convexidade para cima e os rincões por meio de telhas 

de canal. 0 assentamento de cumeeira e extremidades do beiral ou final de telhado  sera  

executado com utilização de argamassa no trago 1:5 (cimento e areia média). 

• Madeiramento 

A estrutura de madeira destinada ao suporte das telhas  sera  em madeira de 1a  

qualidade, tais como: magaranduba, peroba, ipê ou similar. As sambladuras, ligações, encaixes 

e articulações terão suas superfícies executadas de modo a permitir encaixes perfeitos. sem que 

provoquem esforços não previstos no dimensionamento destas estruturas. Frechais, terças e 

cumeeiras só poderão ser emendados em regiões localizadas sobre apoios. Não serão aceitas 

as peças que apresentarem rachaduras, empenamentos, nos e outros defeitos facilmente 

detectáveis. 

Estas pegas serão rejeitadas e deverão ser substituidas a critério da Fiscalização. As 

tesouras levarão obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas emendas dos pendurais e 

das pernas. 

Para a adoção de telha cimentícia, a estrutura de suporte, em madeira, será constituída 

de tesouras, cumeeiras, terças. caibros, pontaletes, espigões, ripas e respectiva pega de apoio. 

As emendas e conexões deverão ser o mais simples possível. As emendas coincidirão com os 

apoios sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, de forma a obter maior segurança. 

Todas as emendas e conexões principais levarão reforços de chapa de  ago  de forma e seções 

apropriadas. 

• Telha Cimenticia 

As telhas serão assentadas, preferencialmente, no sistema capa e canal, com as 

dimensões minimas definidas pela Fiscalização, respeitando, em sua execução o caimento 

angular, e demais disposições de quedas definidas. 

As telhas inferiores serão assentadas na parte convexa do chanfro plano e paralelo as 

ripas, a qual deve firmar-se nelas, evitando oscilações e escorregamentos da telha. A 

Fiscalização poderá e devera realizar testes no telhado, para comprovar a perfeita fixação das 

telhas ao madeiramento, seja por meio de ação da gravidade ou não. As telhas superiores ou de  
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capa terão na parte interna na saliência um furo que permite amarrar com arame de cobre a 

ripas ao conjunto de telhas, quer de cima, quer de baixo. As cumeeiras e os espigões são feitos 

com as mesmas telhas, colocados com convexidade para cima e os rincões por meios de telhas 

de canal. 0 assentamento de cumeeira e extremidades do beiral ou final de telhado será 

executado com utilização de argamassa no trago 1: 5 (cimento e areia média). 

• Calha de Chapa Galvanizada 

Será executada nos locais indicados constantes no projeto especifico, ou de 

acordo com a orientação da fiscalização. 

• Calha de escoamento Aguas pluviais 

Será executada nos locais indicados constantes no projeto coberta especifico, 

devendo ser executada no mesmo material indicado para coberta ou em alvenaria devidamente 

impermeabilizada com manta asfáltica, com os respectivos pontos de drenagem em ralos tipo 

abacaxi de forma a evitar a obstrução por meio de folhagens da tubulação hidráulica A dimensão 

das calhas deverá ser obedecida em conformidade com o projeto executivo fornecido. 

CALHA DE ALUMINIO 

As Calhas serão em chapa de Alumínio; desenvolvimento de 25 cm; a chapa deve ter 

espessura uniforme, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas 

bordas. Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%. 

A fixação de pegas deve obedecer aos detalhes indicados em projeto. 0 projeto deve 

prever a fixação através de rebites de alumínio. 

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 

Os rufos serão executados em chapa de  ago  galvanizado n° 26; desenvolvimento de 33 

cm; a chapa deve ter espessura uniforme, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem 

apresentar fissuras nas bordas. 

A fixação de pegas deve obedecer aos detalhes indicados em projeto. 0 projeto deve 

prever a fixação através de parafusos galvanizados e buchas plásticas, embutidos com 

argamassa ou com utilização de mastiques. 
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CAV  
EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DA TELHA 

A última fiada da cobertura de telha cerâmica será embogada com argamassa de 
cimento, cal e areia quartzosa, no trago 1:2:6. 

REVESTIMENTO 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as 

canalizações. à pressão recomendada para cada caso.As superfícies a revestir deverão ser 

limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras, • vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Quando a quantidade de argamassa a manipular 

for insuficiente para justificar mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. 0 

amassamento manual será feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, 

em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços 

a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento entes do seu 

emprego. As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, 

a contar do primeiro contato do cimento com a água. 

As argamassas deverão ser realizadas no momento de emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento, 

sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias 

e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada. Jamais será admitida a 

mescla de cimento  Portland  e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais. 

• Chapisco 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco em camada irregular e 

descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 - espessura 5,0mm. 0 

chapisco comum será executado com argamassa, empregando-se areia grossa, ou seja. a que 

passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4,8 
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• Reboco 

Após o chapisco, a parede será rebocada com argamassa de cal hidratada e areia sem 

peneiramento, no trago 1:7 - espessura 5,0mm. 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. Não se fará aplicação de reboco externo em dias de 

chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do 

dia. 

• Embogo 

Após o chapisco, as paredes que receberão revestimento cerâmico ou qualquer tipo de 

revestimento que não seja a pintura, serão embaçadas com argamassa com emprego de areia 

média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na peneira 

de 0,6 mm. com diâmetro máximo de 2,4 mm. 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão 

paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser 

alcançado com o emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido 

horizontal, arranhando a superfície do emboço. 

• Revestimento Cerâmico 

Nos locais indicados no projeto, serão colocadas cerâmicas em tamanho (10 x 10) e ( 30 

x 30 )cm, na cor indicada no projeto_ assentes juntas a prumo com argamassa mista de cimento 

e areia, traço 1:7. As cerâmicas deverão ficar imersas em água por no mínimo 24 horas antes 

de sua aplicação. Posteriormente, as juntas deverão ser emassadas com pasta de cimento 

comum com espessura  minima  de 04 (quatro) mm . 

Posteriormente ao assentamento, as juntas deverão ser emassadas com pasta de 

cimento comum com espessura máxima de 2,5mm. A cerâmica deverá se apresentar limpa e 

sem umidade para a aplicação do rejunte. 
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