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GENERALIDADES 

OBJETIVO 

Estas Especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de 

PAISAGISMO EM TALUDE NA  AV.  PAULO COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE  SAO  

GONÇALO DO AMARANTE /CE 

•4)  LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

0 memorial refere-se ã Serviços de Paisagismo em talude na  AV.  Paulo Costa na sede 

do município de São Gonçalo do Amarante /CE, conforme projeto por demandas. 

DESCRIÇÃO SUMARIA DO PROJETO 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

4,  

Apresentação; 

Localização do Município; 

Memorial Descritivo; 

Considerações Gerais para Execução dos Serviços; Especificações Técnicas. 

e• 
Anotação de responsabilidade técnica  (ART);  Orçamento Básico; Memorial 

de cálculo; Cronograma físico financeiro; Composição do  BM  adotado; 

Composição de Encargo social; Composição de preço unitário; Projeto.  

Atenciosamente, 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, M234 Sala 01- CEP; 62,1500-000 Santana do Acara6 

Estado do Ceara Fone; (88) 9.9632-3394 - CNPJ n9 24.669.607/0001-27 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Acessos ao Município 

INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

DS  SOLUCCIES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, n234 Sala 01 — CEP: 62.1500-000 Santana do Acarau 
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1.2 Posiçi‘o E ErrEssAo 

s,L4f,:au Geo9rAfic4 

Coottignacias Geogáficas 

lattudiaS) lonottudeNDr) 

3'  XV  26* 1 3r5t0r 

PanoreastkeE  

Medirias  let (Amass 

1.0Cal( 704;4k) 

Norte 

None 

Oceanc 
Mansco 

Pertoabs. 
Paracuru  

$ul 

Penteoaste. 

Cauzaill 

Munslipos Umitrofes  

Caucus 

Leste  OeSte 

Trieri 
Pesteante 

S$OLMI GO ea ki 

Area 
Dogma em Latta Fiala a 

C80821 It.rn) 
Altitude (m) ••  Retsina (NO 

58 15.92 0,55 

2.1 - DEM10014411A 

PootaasAo Resweitte 199'420(0201U 

Peptearello Reardante 

Absofula (km') 

834.39 

,SCE tPEci 

1991 DiscominaçO° 

Tolat 29 286 
Unsays) 11999 
Sturai 112137 
t iornen 3 45.10/ 
siutheres 14.179 

nrtts 41C.i. :Stoics Dernognillees 1204124X01010 

2000 2010 

% W r % w I % 
100.00 35 008 100.00 43 690 100.00 
61.45 22.07/ 62.06 28.537 65)2 
38.64 13 531 3.8.(X) 15 353 34.96 

51.38 18.354 51 54 22 348 50 52 
40,42 17.254 48.40 21 542 49 08 

Estimative de Populoplo 
Gontplo Amens*, • 2002 - 2011 

4 42 Ili 4.526  
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2.2 - Doisciuos 

DOnnrcilidiS Parlcutaes Permdnentes por S4LsaÇAO e Media de Moradores - 2010 

Tatar 12 038 364 356 

Urban 1885 3,64 349 

Rural 4 153 3139 3 79 
Ftxre BGE - Cerro Dernograko 201e 

2.3 - SAUDE  

Unidades de Saude Ligadas ao Sistema Unic0 de Saude iSUS), por Tipo de Ptestatior 2011  

Unidades de Saude Ligarias ao SUS 
Tip° de Nestador 

Quarecialle 

20 
20 

100.00 
100,00 

Total 
Puteca 

Prieada  
Fame Semen. Saude do Eleado do Caere (SESA4 

2.4- EDucAcAo  

Docentes e Matricuia Imo! • 2011 

rota 539 108.890 14.481 2,420.396 
1 edefai 867 7.792 

Estaduai 126 20/88 3.423 521 017 

Murnipil 331 66.065 10.198 1 414.392 

Particular 82 24.361 MO 417 195 
Rift gacsetuna ca Eaocaçao Basics tSE  

Escolas  corn  Equoarnentos e Salas de Aula 2011 

D45almtnaçao 
Federal  Estadual MunicipS Particular 

Eqapi 
0410010 MOW 

t4 1 EquPi 
[AMR 

liYarce esccias 4 35 6 

b.bwrcas 4 1.00 5 014 6 1.00 

Latoolorio ae  info:  ma6ca 4 1.00 19 ti 54 4 010 
Saias de aula 61 262 55 

orle iLE•cretaria oa Eaxa;a6 Basca ISEDuC. 
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2.5 - INDiCES DE DESEVO1VIME1O 

Indices de  Desenvolvimento  

Indicts 

Indict de Desenvotomento Municipal tIOM) - 2010 47.9' 7 

Indict de Deservoivimento Hon (IDH) - 2000 D.639 75 

Indice de Deservolvrento Strig de  Oferta  DSOi- 2009 0.446 21 

fldtce de Deservolvnertio Sdijai de RestilidoilaR) *  0.568  14  
le !PECEAY!:  

PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO POR DEMANDA 

Projetos Necessários: 

Arquitetura Situação e Urbanização 

Elétrica - Implantação 

Hidrossanitério— Implantação 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de  sac)  Gonçalo do Amarante 

CNPJ: 07.533.656/0001-19 

Obra: PAISAGISMO EM TALUDE NA AVENIDA PAULO COSTA  

Area  total: 634,26 n12  • Endereço: SEDE,  Sao  Gonçalo do Amarante - CE 

OBJETIVO: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas 

(normas e especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento 

do paisagismo em talude na avenida Paulo Costa, na sede do Município de São 

Gonçalo do Amarante — CE. A relação dos serviços listados neste documento visa a 

reforma/manutenção do referido talude para atender a demanda da Secretaria de Infra 

Estrutura deste Município. Os materiais, equipamentos e procedimentos empregados 

nos serviços deverão  ester  de acordo com as normas técnicas da ABNT, bem como 

      

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, n234 Sala 01 - CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 -  CNN  n2 24.669.607/0001-27  
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Frain talt$0, 
elIPMeint 

MAO: WS* 

deverão ser atendidas as medidas de controle e sistemas preventivos de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da construção e ou 

reforma, conforme  NR  18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção e  NR  6 - Equipamentos de Proteção Individual. 

S. 
CONTRATO DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos. reajustamentos, 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros 

e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante e a 

empreiteira, acham-se consubstanciadas no Edital de Licitação, no contrato e nos dispositivos 

legais concernentes a matéria. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira 

fazem parte integrante do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta 

circunstância constar do Edital de Licitação. 

PROJETOS 

A execução das obras devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor,  corn  todas as caracteristicas  

necessaries  perfeita execução dos serviços. 

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquitetônico, estrutural, de instalações, das especificações e demais 

documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para execução da 

obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação 

escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, 

inclusive sobre qualquer transgressão es normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de 

forma a serem sanados os erros, omissões ou  discrepancies  que possam trazer embaraço ao 

perfeito desenvolvimento das obras. 

SERVIÇOS 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente aos detalhes de 

projetos e especificações, que deverão  ester  em plena concordância com as normas e 

recomendações da ABNT e das  concessionaries  locais, assim como, com o código de obras, em 

vigor.  

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Trés de Novembro, n234 Sala 01 — CEP: 62.1500-000 Santana do AcaraEt 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 — CNP.1 n9  24.669.607/0001.27  

E-mail:  dssolucoesemengenhartaPouttook.corn 
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Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergência entre: 

As presentes especificações e os projetos; 

As normas da ABNT e as presentes especificações; 

As normas da ABNT e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais; 

As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes; 

Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores; 

Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga. 

Para o perfeito entendimento destas especificações é estritamente necessária uma visita do 

Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as reais condições de trabalho. 

DESPESAS 

Todas as despesas referentes aos serviços, materiais, mão-de-obra, leis sociais, 

licença, multas e taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo da Construtora executante da obra. 

Administração da Obra 

A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo o local dos 

serviços e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um engenheiro residente, mestre de obras 

e vigia devidamente credenciado. 

MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de primeira 

qualidade, sendo respeitadas as especificações referentes aos mesmos.  

MAO-DE-OBRA 

Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrario no caderno de encargos serão fornecidas 

pelo construtor. 

NORMAS 

Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, todas 

as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). bem como outras 

citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
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PAISAGISMO EM TALUDE NA  AV.  PAULO COSTA NA SEDE DO MUNIC1P10 DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE 
MARÇO DE 2022 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a 

assistência técnica e  administrative  necessária a imprimir andamento conveniente as obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra  sera  de profissional pertencente ao quadro de pessoal da 

empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

S. 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo 

a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres 

e encarregados que assegurem progresso satisfatório ás obras.  Sera  ainda de responsabilidade 

da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em 

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. O construtor só 

poderá usar qualquer material depois de submete-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a 

quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 

projetos. 0 emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como 

"similar" só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por 

escrito da fiscalização. 

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde 

que haja expressa autorização, por escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados 

pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da 

notificação.  

Sera  colocada na obra pelo construtor as "placas da obra", com dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (dimensão 3,00m x 2,00m). 

Além desta, serão colocadas placas em observância as exigências do CREA-CE, indicando 

nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É. vedada a afixação 

de placas de anúncios, emblemas ou propagandas. 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja 

efetuado o recebimento provisório da mesma, 

• • 

FISCALIZAÇÃO 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua  Tres  de Novembro, n934 Sala 01 - CEP: 62.1500-000 Santana do Acarati 

Estado do Ceara Fone: (88)9.9632-3394 - CNPJ n9 24.669.607/0001-27  
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Se 

• 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e propostos seus, conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adiante designados por fiscalização,  corn  

autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a Prefeitura 

e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a 

facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 

facultando a fiscalização o acesso a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 

dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 

material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 

ocorrências da obra. 

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), fica assegurado a fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras 

e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a 

qualquer indenização. 

O construtor 6 obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação 

da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na 

citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosarnento dos 

diferentes serviços quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questoes, de forma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com  este fim o construtor manterá 

na obra  urn  livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver 

relacionado com a execução dos serviços contratados tais corno alterações, dias de chuva, 

serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de 

controle da obra. 

Após o recebimento provisório da obra o livro de ocorrências  sera  encerrado pela 

fiscalização e pela empreiteira e entregue a Prefeitura. 

A fiscalização da obra ficará a cargo da Prefeitura, através do seu departamento 

competente. 
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•. 

• 

A fiscalização poderá desaprovar qualquer serviço (em qualquer que seja a fase de 

execução) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execução e/ou de material aplicado. Fica, 

nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o serviço desaprovado sem que ocorra 

qualquer  'onus  adicional para a contratante. Esta operação  sera  repetida tantas vezes quantas 

foram necessárias, ate que os serviços sejam aprovados pela fiscalização. 

A Construtora se obrigara manter durante todo o período da obra um livro de ocorrência, 

no qual a fiscalização fará as anotações sobre o andamento ou mudanças no projeto OU 

quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere a concepção do projeto original. 

Responsabilidade e Garantia 

A Construtora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar de acordo com o caderno de encargos, instruções de concorrência e demais 

documentos técnicos fornecidos, bem como por eventuais danos decorrentes da realização dos 

trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela Construtora, de qualquer elemento ou seção de 

serviço, implicara na tácita aceitação e retificação, por parte dela, dos materiais, processos e 

dispositivos adotados e preconizados no caderno de encargos para o elemento ou seção de 

serviço executado. 

Recebimento das Obras 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito 

acordo  corn  o contrato,  sera  lavrado um "termo de recebimento provisório", que  sera  assinado 

por um representante do contratante e pelo construtor. 

0 termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados  sera  lavrado 60 

(sessenta) dias após o recebimento provisório, se tiverem sido satisfeitas todas as exigências 

feitas pela fiscalização 

INÍCIO 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cinco) dias a contar da data de 

assinatura do contrato. 

PRAZO 

0 prazo para execução  dos serviços  sera  o que constar no contrato, de acordo com o 

estipulado nas instruções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, 034 Sala 01— CEP: 62.1500-000 Santana do Acarati 

Estado do Ceara Fone: (98) 9.9632-3394 CNPJ na 24.669.607/0001-27  
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Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização. 

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. 

Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes a época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS, 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado. S.  TERMINO RECEBIMENTOS 

Quando as obras ficarem conclu idas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo sere elaborado em très vias de igual teor, 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser 

entregue ao construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados  sera  lavrado 90 

(noventa) dias  epos  o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

A época do recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto a falta de pagamento de operários, fornecedores de material e 

prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a 

Previdência Social, CREA, FGTS, imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS, bem como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo  sera  lavrado em trés vias de igual teor, assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao 

construtor. 

O prazo de responsabilidade civil peta execução e solidez da obra a que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos),  sera  contado a partir da data do Termo de 

Recebimento definitivo. 

SUBEMPREITADAS 

O construtor não poderá submeter as obras e serviços no seu todo, podendo faze-10 

parcialmente para cada serviço,  epos  consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato 

DS SOLUCÕES EM  ENGENHARIA  
Rua Tres de  Novembro,  ne34 Sala 01- CEP: 62.1500-000 Santana do AcaraU  

Estado  do Ceara  Fone:  (88) 9.9632-3394 - CNN ne 24.669.607/0001-27 
E-mail: dssolucoesemengenhariaeoutlook.com  
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do serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. 

•• 

SEGUROS E ACIDENTES 

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da 

obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefeitura, 

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos 

decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações,  corn  relação A segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora  NR-18, aprovada pela Portaria n° 3214, de 08/06/78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no D.O.0 de 06/07/78 (Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento das exigências de proteção às 

partes moveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre as passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o que diz 

respeito à proibição de ligação de mais de urna ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

FERRAMENTAS • • As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e 

especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de construção, observadas as 

especificações estabelecidas. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua 

permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, pelo Construtor, extintores 

de incêndio para proteção das instalações de canteiro de obras. 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Três de Novembro, n934 Sala 01 — CEP: 62.1500-000 Santana do Acarau 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 —  CNN  n9 24.669.607/0001-27  
E-mail-  dssolucoesemengenharia@outlook.com  
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Eficiente e ininterrupta vigilância  sera  exercida pelo Construtor para prevenir riscos de 

incêndio do canteiro de obras. 

Caberá a Fiscalização, sempre que julgar necessário ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhos e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio as 

obras. 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

O construtor é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias  necessaries  

aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes a obra e à segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de agua e energia e tudo o mais que diga respeito as obras e serviços contratados. 

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força de dispositivos legais, 

sejam atribuidas ao proprietário. 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere a colocação de placas contendo os nomes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obras. 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 

deverão ser exibidos à fiscalização mensalmente e por ocasião da emissão da última fatura, sob 

pena de serem as faturas retidas até o cumprimento desta obrigação. 

Os projetos aprovados pelos órgãos competentes, juntamente com o 'HABITE-SE',  sera()  

fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório da obra, feitas todas as atualizações 

decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução. 
.1  

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido  quo:  Em 

caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este 

ultimo. 

• Em caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

• Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões 

medidas em escala, prevalecerão as primeiras. 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua  Tres  de Novembro, ne.34 Sala 01 -CEP: 62.1500-000 Santana do Acarau 

Estado do Ceara Fone: (88) 9,9632-3394 - CNP1 ne 24.669.607/0001-27  
E-mail:  dssolucoesemengenhariae9outtook.com  
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RECURSOS E ARBITRAGEM 

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso Secretaria 

de Obas desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

NORMAS GERAIS 

• Placa da Obra 

A(s) placa(s) da obra  clever-6(5o) ser colocada(s)  ern  locais bem visiveis definidos pela 

Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, sempre obedecendo 

a padrão de cor, tamanho e procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo do Contratado, 

pois existe item especifico na Planilha Orçamentaria, para a remuneração deste serviço. 

Placas da obra,  Sera  colocada urna placa alusiva à obra  corn  dimensões (3,00x 2,00)m, 

a placa devera ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá 

estar de acordo com programa de financiamento a(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) 

em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido 

por essa última, sempre obedecendo o padrão de cor, tamanho e procedimentos próprios, 

ficando seus custos a cargo do Contratado, pois existe item especifico na Planilha Orçamentária, 

para remuneração deste serviço. 

A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a 

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação 

das  areas  adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execução de 

todas as etapas da obra. 

A empreiteira obrigada a manter no escritório ou almoxarifado da obra  urn  armário  corn  

estoque essencial de medicamentos de urgência (algodão, gaze esterilizada, esparadrapo, 

tintura de iodo, pomada para queimaduras, analgésicos e colirio antisséptico comum). 

• Equipamentos e Materiais de Segurança 

Serão obedecidas todas as recomendações,  corn  relação segurança do trabalho, 

contidas na Norma Reguiamentadora  NR-18, aprovada pela portaria 3,214, de 08-06-78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e posteriormente a 

qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-la. 

• Materiais de Construção 

• • 
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Rua  Tres  de Novembro, n934 Saiam — CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 —  CNN  ne 24.669.607/0001-27  

E-mail:  dssolucoesememenhariaeoutiook.com  



..:i: ..........„,„----7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE-C 
? 

SECRETARIA DE IIVFRAESTRLITURA SEINFRA 
(...  

ESPECIFICAOES -"I'EC7sTICAS 
1"it'AIO PAISAGISMO EM TALUDE NA  AV.  PAULO COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE 

MARÇO DE 2022  

S.  

A não ser, quando especificados, todos os materiais a empregar serão todos nacionais, 

de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas e/ou impostas em 

projeto e obedecerão as normas impostas pela A.B.N.T, e as constantes nestas especificações. 

Se houver as citações " primeira qualidade" e/ ou "similar " significa que quando existirem 

diferentes graduações de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devera sempre  utilizer  

a de qualidade superior.  Sera  proibido manutenção no canteiro de obra, de materiais, 

anteriormente rejeitados pela Fiscalização ou que estejam em desacordo com essas 

especificações. Na necessidade de substituição de algum material 

• Locação da Obra 

A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da 

obra e devem ser fixados de tal modo que, com a tensão dos fios de marcação, não saiam da 

posição correta. O Contratado procedera à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto  corn  as reais condições 

encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos do projeto, a fiscalização, após consulta por parte do Contratado, procederá a análise 

do ocorrido e comunicará a sua deliberação e orientação de procedimento. Depois de atendidas 

todas as exigências da Fiscalização, esta emitirá a sua aprovação da locação da obra 

Normas gerais 

Correrão por conta exclusive da empreiteira a execução e todas as despesas com as 

demolições, tais como: 

- Estabilidade das estruturas de concreto armado, alvenarias e muros de forma que a 

execução demolição não prejudique a estabilidade das estruturas existentes, tanto na demolição 

de alvenaria como também na retirada das estruturas; 

- Todo o material proveniente da demolição deverá ser prontamente retirado e 

depositado em local apropriado e distante do acesso dos usuários da escola, não podendo ficar 

depositado no local da obra por longo período; 

- Após a demolição, o local deverá ser limpo; 

- 0 local deverá ser isolado e identificado; 

-  Sera  colocada uma  place  de obra, com dimensões (3,00m x 2,00m), que devera ser 

em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira, ficando seus custos a cargo do 

Contratado, pois existe item especifico na Planilha Orçamentaria para remuneração deste 

serviço; 

- A empreiteira tornara todas as precauções e cuidados no sentido de garantir a 

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação 
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das  areas  adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes durante a execução de 

todas as etapas da obra; 

- A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682,  

NR  18 e demais normas e praticas complementares. Serão de responsabilidade do construtor e 

do responsável técnico todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a 

perfeita execução dos serviços acima discriminados. Caso ocorra derramamento de resíduos da 

demolição e/ou sujeira tanto no interior quanto na via pública decorrentes dos serviços de 

demolição e transporte,  sera  executada a limpeza imediata Sendo responsabilidade do 

proprietário e do Responsável Técnico a limpeza 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA, ESGOTO E LUZ 

Agua 

O abastecimento de  ague  potável deverá ser feito inicialmente através de pontos 

existente próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número 

suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. Caso seja necessária a 

CONTRATADA devera instalar reservatórios de fibrocimento, dotados de tampa, com 

capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos 

previstos no canteiro de obras. Cuidado especial  sera  tomado pela CONTRATADA quanto á 

previsão de consumo de égua para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e 

revestimento da obra; 

Os tubos e conexões serão do tipo soldável de  PVC  rígido para instalações prediais de  

ague  fria: 

O abastecimento de  ague  ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, 

mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa; 

• Esgoto Sanitário 

Caberá á CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do 

canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da Administração Regional e da 

FISCALIZAÇÃO: 

Se não for passivel a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a 

CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas 

estabelecidas pela NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de  PVC  com inclinação 

de 3%. 

• Energia Elétrica 
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O. 

Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade 

do local e em relação à potência do equipamento instalado em cada ponto do canteiro. 

As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para 

instalação das redes de baixa tensão. 

Os ramais e  sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, devidamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos  pantos  de 

utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas; 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 

equipamento recebera proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntar 

termomagnético fixado  proximo  ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em 

caixa de madeira com portinhola. 

As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda,  etc.,  

terão suas carcaças aterradas; 

Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o 

comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas; 

Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o 

andamento normal dos trabalhos; 

O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de 

seguranga. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Toda a metodologia utilizada para os serviços de obra civil deverá primar pela segurança 

de pessoas, mobiliário, instalações e da própria edificação. 

As demolições deverão ser reguladas, sob o aspecto de Segurança e Medicina do 

Trabalho, pela Norma Regulamentadora  NR-18. 

Deverá ser evitado o acumulo de material no local da obra. 

Todo material, produto dos serviços de obra civil ou de materiais inserviveis, devera ser 

depositado diretamente em  containers  metálicos, os quais serão providenciados pela 

Contratada. O transporte e destinação final dos entulhos deverão seguir condições e exigências 

da municipalidade local. 

Deverão ser executadas as seguintes demolições: 

• • 
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Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto, onde deverá  set  feita demolição 

e retirada de todo o piso tipo cimentado que esteja comprometido ou que venha a ser substituido 

por outro piso: 

Após as demolições todos os entulhos deverão ser carregados manualmente e 

transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno a obra, em 

caráter temporário ou definitivo. O transporte dos materiais  sera  feito em caminhão basculante 

DMT  maxima  de até 1.000m 

- Porcelanato  Elizabeth  Docas Rústico Retificado 74x74Acm, trecho 06; •• 

Piso Fulguet resinado misturadas com os pedriscos, no trecho 06 

• 40  

- Granito com acabamento flameado na borda verde Ubatuba, no Trecho 06 

--...=foattaamo=11110101"5111.111.111111111.1111111.186  

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua  Tres  de Novembro, n234 Sala 01 — CEP: 62.1500-000 Santana do Acara6 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 — CNPJ ne 24.669,607/0001-27 
dssolucoesementienhanaeouttook.SOITI 



• S 

4111111.  #11/1••••••• OM 
1111. 

in • ,1111111. 
VW 

▪ AO mo▪  o••••••• 
`.111.100,  Aqiickusa 

tlearimo.4 
okthia: 52 7160 

(h,  

tic) 
211 E -76 

GONÇALO DO AMARANTE-4 
43- 

DO MUNIC010 DE SAO GONÇALO DO AMARANTE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTIIRA SEINFRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PAISAGISMO EM TALUDE NA  AV  PAULO COSTA NA SEDE 
MARÇO DE 2022 

PAREDES(MURETAS) 

Alvenaria de Elevagao 

Os tijolos devem ser de 13  qualidade assentados com argamassa de cimento e areia 

media, no traço 1:5 ou outro definido em projeto. Para alvenaria em tijolos maciços comuns, os 

mesmos serão assentados com argamassa com este mesmo traço. É vedada colocação de 

tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede. 

Serão executadas obedecendo à localização, dimensões e alinhamentos indicados no 

projeto arquitetónico. As espessuras referem-se ás paredes depois revestidas. Caso as 

dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 

1,5 cm podem ser admitidas, com autorização escrita da FISCALIZAÇÃO. As alvenarias de tijolos 

comuns serão executadas com tijolos cerâmicos furados, de primeira qualidade, dimensões 10 

cm x 20 cm x 20cm, rejuntados com argamassa do tipo A3, A4, A5 ou A6. 

Os tijolos serão molhados antes da colocação e assentados formando fiadas 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, com juntas de no máximo 2cm (dois) 

centímetros de espessura, formando linhas horizontais continuas e verticais descontinuas, 

rebaixadas com a ponta da colher para que o ieboco possa aderir fortemente. Não  sera  permitida 

a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem o emprego 

de tijolos de padrões diferentes num mesmo pano de alvenaria. 

As alvenarias serão executadas com tijolos furados, 9x19x19CM e obedecerão as 

dimensões e os alinhamentos determinados no projeto. 

As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de revestidas. A 

espessura das juntas devera ter 12 mm e  sera  rebaixada à ponta de colher, para que o emboço 

adira fortemente. É vedada a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das 

paredes. 

Locada no eixo dos baldrames  sera  em tijolos cerâmicos assentados com argamassa de 

cimento, cal e areia, no trago 1:2:8, com adição de 1 (um) saco de cimento por metro cúbico de 

argamassa. Terá espessura de conformidade com o projeto arquitetônico e sere locada de 

acordo com a planta baixa e rigorosamente a prumo. 0 encontro de duas paredes  sera  
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devidamente armado pelo traspasse alternado dos tijolos. Serão deixados nos locais onde existir 

esquadrias 4 (quatro) e 6 (seis) tufos de cedro nos vãos de janelas e portas, respectivamente, 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 para melhor fixação. Deverá receber cada tufo 

6 (seis) pregos 'asa de mosca". 

Normas Técnicas relacionadas: 

• 40 

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões 

Padronização ; 

ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos; 

ABNT NBR 15270-1. Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

s•  

IMPERMEABILIZAÇÃO 

• Os serviços serão rigorosamente executados, por pessoal especializado, que ofereça 

garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão, rigorosamente as normas da 

ABNT, especialmente a NB- 279/75. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME 

A impermeabilização das vigas baldrame em concreto armado  sera  feita com a 

aplicação de impermeabilizante estrutural composto por cimento impermeabilizante, 

agua e emulsão adesiva, no traço 12:4:1. 

Deverá ser feita a aplicação de duas demãos em toda a superfície superior e 

superfícies laterais das vigas baldrame. Nos encontros de vigas com pilares deverá 

ser continuada a impermeabilização nos pilares seguindo o sentido das vigas. Nesses 

pilares deverá ser elevada a camada de impermeabilização a urna altura no mínimo 30 

cm superior ao nível superior das vigas. 

=0:1020001
.00.0811111  
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3.19.1 IMPERMEABILIZAVO DA ALVENARIA DE EMBASAMENTO 

A impermeabilização das alvenarias de embasamento  sera  feita uma camada 

de argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3  corn  aditivo 

impermeabilizante adequado. A espessura da camada de impermeabilização  sera  

igual ou maior que 2cm. 

Sobre o embasamento já impermeabilizado  sera  executado um anel de 

impermeabilização em concreto armado, com seção de 10x10cm. 0 concreto da cinta  

sera  não estrutural, sem resistência especificada, com traço 1:3:6 (cimento, areia e 

brita). A armação  sera corn  duas barras de diâmetro 8mm em aço CA-50. 

0 material empregado  sera  de boa qualidade, sem defeito de fabricação ou 

falhas de laminação. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível 

das serralherias e pelo funcionamento perfeito após a fixação definitiva. Os 

chumbadores serão solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto com argamassa 1:3 

de cimento e areia a qual  sera  firmemente socada nos respectivos furos. 

Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos ao 

tratamento preliminar antioxidante, o qual  sera  função do sistema de pintura e obedecerá no que 

se refere ao preparo da superfície. 

PISOS 

1.1. LASTRO DE CONCRETO 

Sob os pisos, executar-se-á um lastro de concreto simples com Fck = 13,5 kg/cm2 

(cimento, areia grossa e brita n02) e espessura de 5cm, bem nivelado e obedecendo os rebaixos 

do projeto. 

O contra piso sere executado uma camada de concreto simples Fck=13,5Mpa (cimento, 

areia e brita) com espessura de 5 (cinco) cm.  Sera  executado somente  epos  o aterro estar 

devidamente nivelado e apiloado. Após o contra piso sere executada a regularização do mesmo 

com espessura de 3,0cm, essa regularização  sera  com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 

• Lastro de Concreto 

Terá  tract)  1:4: 6 (cimento, areia grossa e brita 2), com espessura de 6,00 cm (seis centímetros). 

Caso as condições do local e do terreno determinem espessura superior a  minima,  a execução  
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do excedente s6 poderá ser iniciada após autorização, por escrito, da Fiscalização, através de 

registro no Livro de Ocorrências da obra. 

PISO PODOTATIL 

Placas de PMC esp=3cm devem ser nas cores amarelo para o piso podotatil direcional 

e vermelho para o piso podotátil de alerta. textura DIRECIONAL em conformidade com a NBR 

9050/2004, deverão estar adequadamente embaladas, com indicação do tipo, cor e quantidade, 

empilhadas em local seco e ventilado, já separados por  area  de aplicação, de modo a evitar 

quaisquer danos e condições prejudiciais 

Em  areas  determinadas, conforme indicado em projeto, devem ser assentadas as placas 

do piso tátil com textura de alerta no sentido do deslocamento, a superficie do piso existente 

onde  sera  aplicado o piso tatil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de 

poeira, oleosidade e umidade, Aplicar uma camada de argamassa colante, espalhando-se sobre 

a superfície a ser revestida e no verso das placas, iniciar o assentamento as placas atentando 

para o prefeito alinhamento e comprimindo as mesmas contra a superfície, a fim de garantir a 

perfeita aderência e impedir a formação de bolhas. As juntas de cada peça serão perfeitamente 

coincidentes, após a aplicação devera aguardar pelo menos 24 hs para a liberação do trafego. 

0 máximo cuidado  sera  dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como 

ao aspecto da superfície acabada a disposição das placas devera ser planejada com 

antecedência, a fim de se evitar recortes desnecessarios.Sera vedado o transito sobre o piso 

acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas verificar ao término da 

colocação das placas se a altura  maxima  do relevo esta de acordo como rtem 5.14.2.2 da NBR 

9050/04, 

O alinhamento  des  placas bem como a paginação do piso devera obedecer 

rigorosamente as indicagSs do projeto. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como os arremates, de conformidade com as indicações do projeto. Os serviços rejeitados 

deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos sem ônus para a CONTRATANTE 

alinhamento das faixas bem como a paginação do piso deverá obedecer rigorosamente as 

indicações do projeto. Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos pela sua  

area,  determinada em metros quadrados (m2). Peças do piso tátil devem apresentar modulação 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua  Tres  de Novembro, n934 Sala 01 - CEP: 62.1500-000 Santana do Acatou 

Estado do Ceara Fone: (88) 9.9632-3394 CNPJ n9 24,669.607/0001-27  

E-mail:  dssolocoesemef gerthariaeoutiook.com  



.111.0•111111111 MD 
NO ola 

MO 
et 
1•111...rialr 1E1 

••••••••••  

Nor (1.2 .1) 
wilco kb* Salsa 

%ism*. cmi 
CREW: W 7100 

011M11.111111106 
41,11. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SA.  0 GONCALO DO A1VL4.RANTE-C 
SECRETARIA DE INFRAESTMITURA SEINFRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
PAISAGISMO EM TALUDE NA  AV.  PAULO COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE  SAO  GONÇALO DO AMARANTE 
MARÇO DE 2022 

S
.  

que garanta a continuidade da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou 

integradas ao piso existente, quando sobreposta, o desnível entre a superfície do piso existente 

e superfície do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm, quando integrada, não 

deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. 

GRANITO 

As placas de granito que serão assentadas e a superficie de aplicação devem estar 

limpas, secas e isentas de poeira,  oleo,  tinta, textura ou qualquer produto que impeça a aderência 

normal da argamassa. 

De maneira geral, os pisos serão executados em rigorosa obediência ao projeto 

arquitetônico no que concerne ao tipo, formato, dimensões, cor,  etc.  A colocação dos elementos 

de piso  sera  feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação 

ao outro.  Sera  substituído qualquer elemento que, por teste de percussão, soar denotando 

vazios. Não  sera  permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento estendida 

e o piso aplicado seja tão longo que prejudique as condições de fixação das pegas, quer por 

endurecimento da argamassa, quer pela a perda de  ague  de superfície. Deve-se atentar também 

para a devida inclinação que facilite o escoamento e a drenagem de  areas  molhadas. Os pisos 

especificados no quadro de acabamentos do projeto executivo são: 

REVESTIMENTO 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as 

canalizações, à pressão recomendada para cada caso.As superfícies a revestir deverão ser 

limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras. 

vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, nivelados e  carp  as arestas vivas. Quando a quantidade de argamassa a manipular 

for insuficiente para justificar mescla mecânica,  sera  permitido o amassamento manual. 0 

amassamento manual  sera  feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, 

em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços 

a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento entes do seu 
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emprego. As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, 

a contar do primeiro contato do cimento com a agua 

As argamassas deverão ser realizadas no momento de emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento, 

sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caída das alvenarias 

e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada. Jamais  sera  admitida a 

mescla de cimento  Portland  e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais. 

• Chapisco 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco em camada irregular e 

descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 - espessura 5,0mm. 0 

chapisco comum  sera  executado com argamassa, empregando-se areia grossa, ou seja, a que 

passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4,8 

mm. 

• Reboco 

Após o chapisco, a parede  sera  rebocada com argamassa de cal hidratada e areia sem 

peneiramento, no  Vag()  1:7 - espessura 5.0mm. 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. Não se fará aplicação de reboco externo em dias de 

chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do 

dia. 

Embogo 

Após o chapisco, as paredes que receberão revestimento cerâmico ou qualquer tipo de 

revestimento que não seja a pintura, serão emboçadas com argamassa com emprego de areia 

média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na peneira 

de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. 
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Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão 

paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser 

alcançado com o emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido 

horizontal, arranhando a superfície do emboço. 

• Revestimento Cerâmico 

se  

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, 

arestas vivas e polidas. As juntas serão do tipo seca, preenchidas com massa plástica na 

tonalidade do piso; não  sera  permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de cinco dias 

do seu assentamento. Não  sera  tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 

resistência ou com quaisquer outros defeitos.Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão 

chapisco: camada irregular e descontinua de argamassa de cimento e areia grossa. Os 

revestimentos deverão apresentar parámetros perfeitamente desempenados, aprumados, 

nivelados e com as arestas vivas. Chapisco de aderência chapisco  corn  argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3 esp.= 5mm para parede 

Emboço c/ argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3 esp.= 20mm para 

parede 

** 

PINTURA 

Todas as pinturas com tintas preparadas como: zarcão,  Oleo,  esmalte PVA, base de  

latex,  e outras, serão executadas conforme instruções dos Fabricantes e de um modo geral 

obedecerão as seguintes disposições: 

sempre haverá necessidade de limpeza prévia e completa das superfícies,  corn  

remoção de manchas de  Oleos,  graxas, mofos e outras porventura existentes. 

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e 

preparados adequadamente, conformes instruções do fabricante da tinta, para evitar danos a 

pintura em decorrência de deficiências da superfície.  

Sera  evitada a aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a 

umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a pintura. 

Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de tintas de fundo para 

homogeneizar a porosidade do  substrate.  As Untas de acabamentos, emulsionadas em agua, 

podem ser utilizadas com tintas de fundo quando diluídas. 
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As tintas serão aplicadas sobre superfície isento de  oleo,  graxa, fungos, algas,  bona,  

eflorescência e materiais soltos. 

A primeira demão gera aplicada, com brocha, no sentido horizontal. Após secagem  sera  

aplicada a segunda demãci no sentido vertical. 

No preparo da segunda demão  sera  diluído 1kg de cal em 1,5 litros de água  Sera  

adicionada à mistura o aditivo-fixador na quantidade de 30m1. 

Serão dadas tantas demãos quantas foram necessárias, para que a parede fique com a 

pintura homogênea. 

Nas pinturas de  latex  com ou sem massa ou na pintura com textura, sobre concreto ou 

argamassa a tinta  sera  bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada 

demão,  sera  a  minima  possivel, obtendo-se o acabamento através de demãos sucessivas. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca o que evitará enrugamentos e deslocamentos Igual cuidado haverá entre demão de tinta e 

de massa.  

Sera  aplicada uma tinta de fundo para homogeneizar. S6 após estar perfeitamente seca 

é que  sera  aplicada a primeira demão de tinta. As superfícies de madeira receberão lixamento 

preliminar a seco seguido de limpeza, antes de receber a pintura de acabamento. Alam disso, as 

peças de madeira deverão ser imunizadas contra fungos e insetos nocivos, com imunizante 

apropriado. As peças que ficarem em contato com locais possíveis de umidade, além de 

imunização, ser impermeabilizadas com tinta impermeabilizante ou betume. 

A pintura de acabamento  sera  efetuada nas tonalidades indicadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Normas Gerais para Pinturas 

Serão obedecidas as recomendações que seguem na aplicação de serviços de pintura em 

substratos de madeira, aço, ferro, paredes, rebocos,  etc.:  

1. Cada demão  sera  aplicada quando a precedente estiver devidamente seca o que evitará 

enrugamento e escorrimentos. Igual cuidado devera ser tomado entre demão de tinta e 

de massa. 

2. Integrar a superfície atual ao acabamento que se deseja adquirir. 

3. Eliminar pó,  oleo,  graxa, fungos, algas, bolor, eflorescência, e materiais soltos. 

4. Eliminar manchas de gordura com a utilização de uma solução de detergente e agua. 

Enxugar e deixar secar. 

5. Eliminar mofo, lavando a superfície com uma solução de agua sanitária comum e agua. 

Enxugar e deixar secar. 

6. Eliminar umidade interna corrigindo a causa do vazamento 
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7. Eliminar a caiação, se houver, com escovas de aço. 

8. Eliminar pequenas fissuras e furos de pregos  corn  massa de rebo co,  

9. Eliminar com espátula, partes soltas ou crostas de tinta velha. 

10 Para esquadrias de madeira, eliminar as imperfeições com lixa especifica para este 

trabalho. 

11. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, textura, tonalidade e 

brilho uniformes 

Pintura Hidracor  

Sera  aplicada com brocha conforme locais especificados em proj eto. 

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

BANCO 

BANCO DE MADEIRA COM APOIOS METÁLICOS  MEMO  PADRÃO (BI)  

Serão instalados bancos de madeira com apoios metálicos padrão(B1) conforme projeto. 

banco em alvenaria revestido de concreto com assento em porcelanato rústico e banco de 

concreto aparente h=0,40cm com encoste h=0,80cm consultar detalhatnento do projetista. 

Mobiliários 

- Lixeira (referência) 
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Qualquer serviço ou item que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser 

considerado coma especifico para determinadas obras, reformas de edificações, e ou outros 

imóveis e logradouros. Os materiais indicados neste memorial como soluções construtivas 

possuem ampla atuação no mercado, a qualidade dos materiais fornecidos assim como seu uso 

adequado 6,  de responsabilidade do contratante devendo fazer uso de constantes vistorias 

internas na aplicação dos materiais assim como na entrega dos mesmos. 

Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos, 

referentes aos processos construtivos,  taws,  ou até mesmo, alterações nas especificações de 

materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentaria,  sera  esclarecida, 411. através da Fiscalização,  pet()  brgão da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante responsável pela 

elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária; assim corno serão também, dirimidas 

as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações. 

A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas as redes de serviços públicos.  

Sera  removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 

pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários,  etc,  serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
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