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PREGÃO ETETRÖN ICO N9O3-3.2023.SRP

ANEIO il - PBOPOqTA pE PRECOS REApEgUApA

PRËGÃO ELETRÔN ICO N9O33.2023.SRP

Att. Sr, (a) Pregoeiro (a)

Dados da emoresa:

Razão Social: SAMAGA COMERCIO DE VARIEDADES E E-COMERCE EM

cPr/cN PJ; e lnscrição Estadua 070253337-3

TEIRO,485 SALA 09, P

8s 9 9804-9116,

licitacao@varejobom.com.br

nta Bancária: Banco Bradesco - Conta:71924

Banco Brasil Agência:4293-5 Conta co

oBJETO: SETECçÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA DE

EVENTUAIS AQUISIçöES DE ITENS DE TECNOLOGIA

ESTRUTURAMENTO DO PARqUE TÉCNOTOGICO

ADMTNTSTRAçÃO E GESTAO DO MUNÍCIPIO DESÄO

AMPLA PARTICIPAçÃO E ËXCLUSIVAS PARA ME/E

0 {t$} I ü804-$116 ffi co¡tatot$vareJÛbom,conr'br
Fortale¿a,/CË I frNþJr

DO

zA-

FUTURAS E

MANUTENçÃO E

PLANEJAMENTO,

- cE (coTAs DE

Mohtssa *

{

TOTALMARCA VALOR UNITUNID. QUANTITEM DESCR

n$ 10.500,00.,RS 350,09

.,.,'.,:
:i . :1: .r r:.'

.UNIDADE
30

1 CAMERA SEGURANçA PARA UsO EXTERNO FULL HD

1080p / Especificação : Sensor t/Z'7' 2 megapixels

CMOS; Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V); Linhas

horizontaisl 1920H; Resoluçðo real Full HD: 1080p;

Lente: 3,6 mm; Ângulo de visão hori¿ontal: 96"; Ângulo

de visão vertical: 51-]; Alcance lR; 20m; Comprimento

de onda LED lR: 85bnm; Formato do vídeo: NTSC / PAL.

20.900,1-0R$R5 696,67

INTELBRAS

INTELBRAS30

'': ..

2 ERA lP FULL HD / Especificação : Resolução da

Câmera: Full HÐ (1080p); lnstalação: lnterna e externa;

Alcance do lnfravermelho: até 30 metros; Lente da

Cåmeral Varifocâl 2,8 mm a 1"2 mm; Sensor da Cåmer¿:

megapixel 1/3"; Ajuste de foco manual; Grau de

Proteção: Proteção lP66; Proteção contra surtos de

WDRtensão: Si S a

R$L87,R$4/ CONDUTUNIDADE

1 cAtxA ¿oÃt¡ÀL 4MM 757o + BIPOLAR MASTER /
Especificação : Cabo Coaxial Flexível RF 4mm + Bipolar

(Z x 26 AWG) ldeal para ligação de câmeras de CFW e

vídeo Condutor lnternol Fio de coþre nú lsolação

lnternã: Poliet¡leno de baixa densidade lsolação

Externa: PVC 70C antichama Blindagem: Trança de fios

RHa Arrnanclo Mûntêirû,4t5" sala Og '

T/V
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metros
de cobre nu Malha: 75% Cor Branco Metrageml 100

Þ (8S) 9,98-0¿r9'lls m cor¡tãto(Sva:rÊjpbom.çûn'l,b'r

Ëtua A,rmandq¡ Mcnteiro, 4s5;çala t9 - Montese' :Ëartalsza/ÇË tr tNFl'

R$ 4so,3ot INTELBRASUNIDADE

CAIXA ORGANIZADORA DE SOBREPOR PARA

ESCONDER CONECTORES CFTV / Especificação : CAIXA

ORGANIZADCIRA; Características: 1P55, Anel oring para

vedaçäo. Com 2 parafusos para fixar a tampa,

podendo assim instalar diretamente a câmera e

facÌlitando em caso de manutenção. Recorte na tampa

para passagem de cabos e afins' Marcação interna
para os parafusos de fixaçäo. Canaleta para posicionar

Tios na parte traseira. lnJetada em PP, podendo ficar

exposta aos raios solares. COR, BEAf,lÇA_--

R$ 50o,ooINTELBRASUNIDADË 100/,

s/ CONECTOR-SBNCBORNE+4
Especificação: CONECTOR' 8 BNC BORNE + 4 P4

MACHO . PARA CFTV BORNT CÂMERA CÊTV PARA

CABO PLUG ADAPTADOR ; BNC + P4M

P4 MACHO /

4 INTELBRAS

6/ GRAVADOR 16 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR /
pecificação lCompatível com 5 tecnologias: HDCVI +

DTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + lP Gravação de

os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p Saídas

e vfdeo VGA, HDMI e BNC Função BNC + lP: adiciona

lP ao DVR lnteligência de vídeo em dois canais

nalógicos {BNC} simultåneos: linha virtual, cerca

rtual e objeto abandonado/retirado Detecção de

Compatfvel com redes Wi-Fi através de adaptador

USB Suporta 1 disco rígido de até L0 TB Edição de

áudío e vfdeo Modo NVR: transforma todos os canais

BNC em lP 1 ano de garantia Especificaçöes: Sistema: -

Processador principal: lntegrado de alta performance

- Sistema Operacìonall LINUX embarcado Vídeo -

Entradas: L6 canais BNC + I canais lP ou 24 canais lP

no modo NVR - lntelbras Multi'HD Compatibìlidade:

Analógica: NTSC / PAL - HDCVI: 4 MP / 1080p /720p -

HDTVI 2,0: 1080p / 720p - AHD: 1080p / 720p - lP: 6

MP / s MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio -

Entrada: I canal com conector do tipo RCA (15 k¿) -

Saída: 1 canal com conector do tipo RcA (1'5 ké) - Áudio

bi. DVR GRAVADOR 1.6 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR

/ Especificação : Compatfvel com 5 tecnologias: HDCVI

+ HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + lP Gravação de

todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p Saídas

de vídeo VGA, HDMI e BNC Função BNC + lP: adiciona

cåmeras lP ao DVR lnteligência de vídeo em dois canais

analógicos (BNc) simultåneos: linha virtual, cerca

virtual e objeto âbandonado/retirado Detecção de

face Compatfvel com redes Wi-Fi através de adaptador

USB Suporta 1. disco rígido de até 10 TB Êdição de

áudio e vídeo Modo NVR; transforma todos os canais

BNC em lP L ano de garantia Especificações: Sistemð: '
Processador principal: lntegrado de alta performance

- Sistema Operacional: LINUX embarcado Vídeo -

Entradas: L6 canais BNC + 8 canals fP ou 24 canåis lP

no modo NVR - lntelbras Multi-HÐ Corirpatibilidacle:

Analósica: NTSC / PAL - HDCVI: a MP / 1080p / 72Ap -

HDWI 2.0: 1080p / 720p - AHD: 1080p / 720p ' lP: 6

MP / 5 MP I 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio -

Entrada:1 canal com conector do tipo RCA (15 k¿) -

U
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HDCVI, HDTVI, AHD: D1 / ctt (7 tPs) - lP: D1 I clF (30

Saída: 1 canal com conector do tipo RCA (15 k¿) - Áudio

bi-direcional: Disponível no canal I Display - Saída de

vfdeo (monitores)r 1 HDMI, 1 VGA e 1 Safda analógica

BNC - Resoluçöes de salda (em pixels): 1920 x 1"080,

LZSAxtOZ4, t280 x72O (HDMI/VGA), 800 x 600 (BNC)

- Divisão do mosaico da telar t/418/9/L6125 'Máscara
de privacidadel 4 zonas configuráveis por canal -

lnformações em telal Nome do canal, Hora, Perda de

vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento,

Gravação Gravação: - Compressão de áudio e vídeo:

H.265+, H.265, H.264H, H.264, 11.2648 I G.711u,

G.7IIa, PCM, AAC Stream principal: - HDCVI, HDTVI,

AHD: 16 canais a 4M-N / 1080p (15 FPS) / 1080N /
720pl960H I DI / cll(30 FPS) ou 4canais em 4M'N /
1080p (30 FPS) e 12 canais a 4M-N / 1080p / 1080N /
720p / 96OH / Ðt I CtF(7 FPs) - lP: 6 MP/ s MP /4 MP

/ 3 MP (7 FPS)/ 1080p l72ap /e60H /01/ clF (30 FPS)

- Analógico: 960H / D1 / Clt (30 tPS) Stream extra: -

FPS) -Analógico: D1l CIF (7 FP5) - Bit Rate: 4 Mbps por

canal (HDCVI, HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps para canal

analógico Modo de gravaçãol Manual, contínua,

conlínua com condição de sobrescrever, agendada,

detecção de movimento, mascarâmento de cåmera.

Perda de vídeo - lntervalos de gravaçäo: 1-60 min

(padräo: 30 min), Pré-gravação: 1*4 seg, Pós- Alarme:

1-300 seg. Detecção de vfdeo: - Eventos: Gravação,

PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Bu¿zer e

Pop-up em tela - Detecção de vídeo: Detecção de

movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda de vídeo e

mascaramento - lnteligência de vldeo: Detecção de

face, Linha v¡rtual/ Cerca virtual, Objeto

abandonado/ret¡rado Reprodução e Backup:

Reprodução síncrona: U4l9lI6 - Modo de busca:

Hora/data com precisão de segundos e busca

inteligente por detecção de movimento. - Funções de

reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo

arquivo, Arquivo anterior, Próxima cåmera, Cåmera

anterior, Tela cheia, Seleção de Backr'tp, Zoom digital'

- Modo de backup; Dispositivo USB (com formatação

tAT 32), download por rede. disco rfgido Rede: - Fast

Éthernet: RJ-45 (10/1"00/1'000 M) - Funçöes e

protocolos: http, https, lPv4/lPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP,

sMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, FiItTO IP, SNMP,

lntelbras DDNS, lntelbras Cloud, PPPoE, 802'1x'

Multicast, Wi-Fi, Onvif Conexðes simultâneas: 128

usuários Aplicativo para smartphones (lntelbras iSlC)r

iOS (iPhone, |PAD) e dispositivos Android

Armazenamento: - Disco rígido interno: l porta pâdrão

SATA para até 10TB lnterfaces auxiliares: - USB: 2

portas USB (1 traseira USB 3,0, 1 frontal USB 2.0) -

RS485: 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do

acessório Multibox

ß (85) e 98CI4-sl

Ruo Ârn¡ando Montoivo, 485,,s41å Ûg
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,,, DVR GRAVADOR 4 CANAIS HDCVI MULTI HD NVR /
Especificaçåo : Caracterfsticas: - Marca: lntelbras -

Modelo: MHDX 1108 Especificaçõesl - Processador

Principal: lntegrado de Alta Performance - Sistema

Operacional: Linux Embarcado - Voltagem: Bivolt

Vídeo: - Entradas: 4 Canais BNC + 2 Canais lP ou 10

Canais lP no Modo NVRI - Resolução Protocolo

Analógico: NTSC / PAL - Resolução Protocolo HDCVI:

1080p / 720p - Resolução Protocolo HDWI: 1080p /
720p - Resolução Protocolo AHD: 1080p I 720p '
Resoluçäo Protocolo lP: 6MP I sMP / 4MP I 3MP /
1080p / 720p Áudio: - Áudio no Protocolo HDCVI:

Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI

são compatfveìs com câmeras que possuem

microfones embutidos ou entradas de áudio' Consulte

o manual para mais informações - Entrada de Áudio: L

Canal com Conector RCA - Saída de Áudio: 1 Canal com

Conector RCA - Audio Bìdirecional: Disponfvel no Canal

1 Display: - Safda de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, L VGA

e 1 Saída Analógica BNC - Resolução de Saída (Em

Pixels): 1920 x 1080, 1280 x !024, t28O x 720 (HDMI /
VcA), 800 x 600 {BNC} - Divisão do Mosaico da Tela:

I/4/819h6 - Máscara de Privacidade: 4 ¿onas

configuráveis por canal - lnformações em Tela: Nome

do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera,

Detecção de movimento, Gravação Gravação: -

Compressão de Vldeo e Áudio: H.265+, H.265, H,264+,

H.264H, H.264, H.2648 I G'7tLa, G,711u, PCM, AAC -

Resoluçöes de Gravação Main Stream HDCVI, AHD e

HDWI: 1" canaL em 1080p Lite /720p (30 FPS) 7 Canais

em 1080p LiIe I 72ap / 960t1 I Dl / clF (15 FPs) -

Resoluções de Gravação Main Stream lP: 6MP I sMP I
4MP / 3MP (7 FPS)/ 1080p I 72op / 96aH / Dll clF (30

FPS) - Resoluções de Gravação Main Stream Analógico:

960H / D1 / CIF (30 FPS)'Resoluções de Gravação Sub

Stream HDCVI, AHD e HDTVI: D1 / CIF (15 FPS) -

Resoluções de Gravação Sub Stream lP: D]' / CIF (15

FPS) - Resoluções de Gravação Sub Stream Analógico:

D:. / CIF (15 FPS) - Bit Rate3r 4 Mbps por canal (HDCVI,

HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps para canal analógico - Modo

de Gravação: I - 60 min (padrão: 30 min), pré-

gravação: 1 - 4 seg, pósalarme: 1" 
* 300 seg. Detecção

de Vfdeo: - Eventosi Gravação, PTZ, Tour, Notificações

push, E-mail, Foto, Bu¿¿er, Pop-up em tela e alarme

sonoro - Detecção de Vídeo: Detecção de movimento,

Zonas: 330 (22x1-5), Perda de vídeo e mascarãmento

Reprodução e Backup: - Reprodução Síncrona: L/4/8 -

Modo de Buscal Hora/data com precisão de segundos

e bu.sca inteligente por detecção de movim€nto. -

Funções de Reprodução: Reproduzir, Pausâr, Pârar,

Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta,

Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxlma cåmera,

Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom

digltal - Modo de Backup: Dispositivo U5B (com

formatação FAT 32), download por rede, disco rlgido

Rede: - lnterfåce de Rede: RJ45 {10/100Mbps} -

Þ)
{å
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s-Fun es e Protocolos:

P {05} I S804-91'16 Ë3 contatc@varÊjÕbÛm'cÕiï}''br
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lPv4/lPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP,

DNS, DDNS, Filtro lP, 5NMP, lntelbras DDNS, lntelbras

Cloud,Onvif, PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.lx, FTP -

Conexöes Slmultåneas: 128 Conexões* - Aplicativo

para SmartPhones: lntelbras iSic

Arma¿enamentol . Disco Rígido lnterno: l. porta

padrão 5ATA para até L2 TB (Disco Rígido Não lncluso)

lnterfaces Auxiliares: - USB: 2 Portas USB 2.0 - RS485:

l porta para controle PfZelou conexão do acessório

Multi-box** Geral:

Fonte de Allmentação: tZV Z^ ' Potência: 10W (Sem

HD) - Ambiente de Funcionamentol 0 'C-+55 'C i
L0%-90%RH / 36-106 kpa - Pesor 7509 (Sem HD) -

Adaptador USB Wireless: IWA 3000, IWA 3001 e Action

A1200tt* Proteção Contrô Surtos de Tensão: -

Entradas de vfdeo BNC; Até 30 kV lnJetado - Safda de

vfdeo VGA: Até 20 kV lnjetado - Saída de vldeo HDMI:

Até

INTELBRAS

DVR GRAVADOR B CANAIS HDCVI MULTI HD NVR

Especificação I Características: - Marca: lntelbras -

Modelor MHDX 1108 Especificaçðes: - Processador

Principal: lntegrado de Alta Performance - Sistema

Operacional: Linux Embarcado' Voltagem: Bivolt

Vídeo: - Entradas:8 Canais BNC + 2 Canais lP ou 10

Canais lP no Modo NVR1 - Resolução Protocolo

Analógico: NTSC / PAL - Resolução Protocolo HDCVI:

1080p / 720p - Resolução Protocolo HDTVI: 1080p /
720p - Resolução Protocolo AHD: 1080p I 720p '
Resolução Protocolo lP: 6MP I ïMP I 4MP / 3MP /
1080p / 720p Audio: - Áudio no Protocolo HDCVI:

Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI

microfones embutidos ou entradas de áudio' Consulte

o manual para mals irrformaçöes 'Entrada de Áudio: 1

Canal com Conector RCA - Saída de Áudio: 1 Canal com

Conector RCA - Audio Bidirecional: Disponlvel no Canal

L Display: - Saída de Vídeo (Monitores): 1 HDMI, 1 VGA

e 1 Saída Analógica BNC ' Resolução de Saída (Em

Pixels): 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 (HDMI /
VGA), S00 x 600 (BNC) - Divisão do Mosalco da Telal

ll41519/16 - Máscara de Privacldadei 4 ¿onäs

configuráveis por canal - lnformâções em Tela: Nome

do canal, Hora, Perda de vfdeo, Bloqueio de câmera,

Detecção de movìmento, Gravação Gravação: -

Compressão de Vídeo e Áudio: H.265+, H,265, H'264+,

H,264H, H.264, H.2648 I G'7tta, G,711u, PCM, AAC -

Resoluções de Gravação Main Stream HDCVI, AHD e

HDWI: 1 canaL em 1080p Lite / 720p (30 FPS) 7 Canais

em 1080p LiIe I Tzop | 96oH I Dl / CIF (l's FPS)'

Resoluções de Gravação Mãin Stream lP: 6MP | lMP /
4MP / 3MP (7 FPs) i 10s0p / 72op I 96oH / D1l clF (30

Resoluçöes de Gravação Main Stream Analógico:FPs) -

960H D1 CIF - Resol de Sub

câmeras que possuemsão compatíveis com

fi {Ð5) e e804-sìl ð Elcpntsto(Ðvsle"ióbêm.6ûm.:br
ßrlontês* - Ëortalqaa/ËË I CNþl;

Rua ,ArmandÕ Monto¡râ,r4SS, sala üÈ -
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Stream HDCVI, AHD e HDWI: D1 / CIF (15 FPS) '
Resoluções de DVR GRAVADOR I CANAIS HDCVI

MULTI HD NVR / Especificação : Características: -

Marca: lntelbras - Modelol MHDX 1108 Especificaçöes:

- Processador Principal: lntegrado de Alta

Performance - Sistema Operacional: Lìnux Embarcado

- Voltagem: Bivolt Vldeo: - Entradas: 8 Canais BNC + 2

Canais lP ou L0 Canais lP no Modo NVR1 - Resolução

Protocolo Analógico: NTSC / PAL - Resolução Protocolo

HDCVI: 1080p I 72Op - Resolução Protocolo HDTVI:

1080p / 720p ' Resolução Protocolo AHD: 1080p /
720p - Resolução Protocolo lP: 6MP I sMP I 4MP I
3MF / 1080p / 720p Áudio: - Áudio no Protocolo

HDCVII Todos os canais BNC configurados no

protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que

possuem microfones embutidos ou entradas de áudio'

Consulte o manual para mais informações'Entrada de

Áudio: 1 Canal com Conector RCA - Saída de Áudio: 1

Canal com Conector RCA - Audio Bidirecional:

Disponivel no Canal 1 Display: - Safda de Vf deo

(Monitores): 1 HDMI, l VGA e l Safda Analógica BNC'

Resolução de Saída {Em Pixels): 1920 x 1080, 1280 x

1024, 1280 x 720 {HDMI / VGA), 800 x 600 (BNc) -

Divisão do Mosafco da Tela: L/41819/f6 - Máscara de

Privacidade: 4 zonas configuráveis por canal -

Informações em Tela: Nome do canal, Hora, Perda de

vfdeo, Bloqueìo de câmera, Detecção de movimento,

Gravação Gravaçãol - Compressão de Vídeo e Áudio:

H.265+, H.265, H'264+, H.264H, H,264, H'2648 /
G.711.a, G,711u, PCM, AAC - Resoluçöes de Gravação

Main Stream HDCVI, AHD e HDTVI: I' canaL em 1-080p

Lite / 720p (30 FPS) 7 Canais em 1080p Lite I 720p I
960H / D1 i CIF (15 FPS) - Resoluções de Gravação

Main Stream lP: 6MP / sMP | 4MP / 3MP (7 FPS) /
1080p / 720p / 960H / Dt I Clt (30 FPS) - Resoluções

de Gravação Main Strearn Analógico: 960H / Dl / CIF

{30 FPS) - Resoluções de Gravação 5ub Stream HDCVI,

AHD e HDTVI: D1 / CIF (15 FPS) - Resoluções de

Gravação Sub Stream lP: D1 / clF (15 FPs) 'Resoluções

de Gravação Sub Stream Analógico: D1 / CIF (15 FPS) -

Bit Rate3: 4 Mbps por canal tHDCVl, HDTVI, AHD, lP) /
3 Mbps para canal analógico - Modo de Gravação: 1^
60 min (padrãol 30 min), pré-gravação: 1 - 4 seg,

pósalarme: I ^ 300 seg. Detecção de Vídeo: - EventÕs:

Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E'mail, Foto,

Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro - Detecção de

Vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22x15),

Perda de vídeo e mascaramento Reprodução e

Backup: - Reprodução Síncrona: 7/418 - Modo de

Busca: Hora/data com precisão de segundos e busca

inteligente por detecção de movimento' - Funções de

Reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso,

Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo

arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera

anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital -

Modo de Backup: Dispositivo USB (com formatação

download

ì

\
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lnterface de Reder RJ45 (10/100Mbps) - Throughput:

40Mbps - Funções e Protocolos: http, lPv4/lPv6,

TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNs, DDNS,

Filtro lP, SNMP, lntelbras DDN5, lntelbras Cloud,Onvif,

PPPoE, Wi-Fi, Multicast, 802.lx, FTP - Conexões

Simultâneas: t28 Conexões* - Aplicativo para

Smartphones: lntelbras iSic Armazenamento: ' Disco

Rígido lnterno: L porta padrão SATA para até 12 TB

(Disco Rígido Não lncluso) lnterfaces Auxiliares: - USB:

2 Portas USB 2.0 - R5485:1 porta para controle PTZ

e/ou conexão do acessório Multi-box** Geral: - Fonte

de Alimentação: 12V 2A - Potência: 10W (Sem HD) -

Ambiente de Funcionamento: 0 'C-+55 "C I
10%-90%RH / 86*106 kpa - Peso: 750e (Sem HD) -

Adaptador USB Wireless: IWA 3000, IWA 3001 e Action

A1200*** Proteção Contra Surtos de Tensão: -

Entradas de vídeo BNC: Até 30 kV lnjetado - 5aída de

vídeo VGA: Até 20 kV lnjetado - Saída de vfdeo HDMI:

Até

Saledna Lima Freitas, Brasileira,

2008009039593 SSP DS/CE, CPF: 1"36'430'6

oão Piamarta, 756 - Parreão, CEP: 604

(8s)9 e804"91r.6

(nome, nacionalidade,

Casada, Empresária, RG:

e domiciliada a Rua Padre

Ceará.

ass inatura

esta io):

ntados do recebimento dä ordem de compra

Valida ão inferior a 60 (sessenta) dias

0t8S)Is8Û4-91T6 üçontato@varqjolrom'cr:m'hr
Ruå,q.rìÌxåncìe¡ Mcnteirq:, ¿r85, sAI¿l Ë$ * MontÉs.e - lïçrtaìeza/tË I ÇNPJr 43.576

I
\l

Rs 2.ñ0,02UNIDADE FG

9¡ FONTE CHAVËADA 12V 3OA 36OW BIVOLT P/

CAMERAS CtTý / Especificação: tonte AC/DC 12V;

Potência: 360W; Tensão de entrada: 100V- 240V AC;
Frequência: 50/60H2; ,Amperageml 304 ; Tensão de

saída: l1v a L3v DC ( tensão ajustável )

RË 54.300,00VAIOR TOTAL

(cinquenta e guatro mil e treze

w



Td,$fffiJ#þðln bt
{ü
$

Declaro pära os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as

referentes a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus

objeto licitado,

Fortaleza, 23 de agosto de 2023

SALFDNA IIMA DE SOUSA FREITAS

Rc N" 2008009039593/SSPDS/CE

CPF; 136,430.613-15
Representante Legal

a\

n

.i:.:.1 ' .' .

_ . a: .; i::,...

&{8S} 9:$8Û4*9116 EIcêntqt'@ÿare¡gÞernicor*bt r''i,'-.',''i.

Rca Arnrando fr,fonte,Tro" 48S, Sala 09 - Mon-te$ê' Foitåle3å,1tË I CNp:' q3'5?6'865/$q :. ; :

/:
{u yrJ



CFTV

SÉRIE
1000

MULrr EEl"

Cattãa

5)aruors

Cårneras Mutti HD@

com infravermelho

Mffi 600 ^
Y

FnoÞuztDoNo
POLOII{DU8ÿRIAL

DE I/IAIIAUSffiTVL

r.lDCVr - r(Dryl RESOLUçI{O HDCVI RLsol,uçÄo
ÀIID . ÀNALÖGICO AHD: HDWI ANALOGICA

osD

C,cnheça as cânreras lnieibras Multi l-lD@ cia Série 1000, e teni"la muttípossilritidades para

o seu projeto cje CFTV. Agora corn as lecrrotogias HDCVI, AHD, HDTVI e analÓgica, você

tlnnir¿ mais opor.tilnirlacles corn e rn¡irca lí<jer enr Sec;i.rrança eletrtirrir:a na Arnérir:a [,atitra

Características

o Cornpatívet com 4* teorotogias: HDCVI, HDTVI ;1,0, AHD-H e analÓçica

o ResoluÇão Fult l-lD (l.0B0p) '/
, Sensc.rr rneq¿-ì[)ixel Ii2./' --'
D Lente de .1.6 mnl .-
, ALcance lR de 2Û nr

o Case ptástico

,; l|:ì inteiìqente

, ProteÇão contra slirtos cle tens.lo

> 1. ano de gararil-ia

t.

L

B!; nrn

A

69 Íìnî

P

¿ì !i üìr1l

5J nìm

&

/

-&
å'rY.åR+"

+çaü te¿t j:a¿r ê roi:., ilarss¿li ii:úri)lo:/ri5 (l¿'v:l'5u !/{i{r?:i¡ I lc'raJf¡lclìi.1 VliD ('uJirol

L

i;4 nìnl

P

M4 nìÌì

rÙ



VHD L22A B G3

VHD NaA D G3

Ëspecifi caçöes técnicas

Sensor

Frixets efctivos (il ): \,)

L.inhas horzûnti¡rs

Resolução real

l-etìte

^nguto 
de visöo hoil?ont¿l

^ngulo 
de vìsãö verlicä[

;\lcance lR

lR ¡ntct¡qÕrlto

Quanticiade de l.tDs

Cnrîprimento de onda l.kD lR

Forrùato Co víder)

Pretocolos de videq
lletiìçiio si n¡i-ruído
Sensibilidaclo
Velocidâde drl obtL¡rado¡

Sincronìsño

Ir rs

Day ¿' Niglìt
-Trocâ 

JUtoûìì1icð ri{r iiltrÒ (lCR)

. Câractotí6tlcâs coinplement¡r€s
ContrÕle åutomático de ganho iAGCÌ

Coroporsaçåcì do kr¿ dÈ Flrnde {lli.C:
f li,Jlì l.iqlìt Cüntrclìsatior r (l'1LC)

wido Dyitðmic R,ìn9c (!VÞR)

Uâtiinço de brðnro
Modo de inrêgenì

Ajuste (lÈ ìrna(lem

lìJhçåo Ëspelho

ldioryras do menL.¡ OSD

hlóscàra de privûcida(l(

tìcduçðô Digitaidc Ruido fDNR)

CônexÕes

Saidä de \'ìdeo

/\ilr1entàç¿o

Car¡ctsrfstlcas G[étrlca¡

C'¡nsulno ,rrilxirno de úotrenfe
consurno máximo dc pol¿ncia

Iensðo

Proteçrãô årìtissilrto

ùar¿bte¡f stlca¡r¡ocânlca¡
Dilrìensöes {L '1 

A x P)

f'eS(r

?O t¡¡ '/
Si¡¡¡ (âiustivcl]

12

850 nm '/
N'tsC / PAL ,/

l.lDi:\I / AtjD-l-l / HDTVI {v2.0) / ûnåtó{lico {CVBS)

>65 du
0.05 Lu¡ I 112.0 (ÀG(: ON), 0 iux lR on

tl./30 3 1/100.000s

l¡ìte¡no

Ë-tetrirrric¡

l\uLÒrnáiico (Aiusióvcl), c.Õlorido, PfrB

5im

On

Lrn / C)ff

Sirìr tdigit¿u

Sinr {L)Wi)R}

Au(Õ¡niil.rco / A¡]siá\'et

PariràglSljavel Vivo

Nilidez / fJriLlìo / Cooùastê.i :lüturaçäo / ChrÒì14 / Canrma / 2DNR

RotaÇåo horìzontal e verticai

FortL.r!¡t¡ès / lrqi(ìs

on/ r)lf (B árets prograttráveis)

2D - Ajüstilvd

7:i O lìN(: lèm¡rà

Conectcr P4 fêmea

22Û trA
2./ \ý

1? \/dt:
500'./ {video e alirnentàç¿id

B5x{i9xB5
100 q

[ìri¡rrco
D{)me / Pl¿istìco

lnTernç)

(l1o "c ì 60 ¡c

(.)1.0 "C a 60 "C

20% â. 90?( illl
â.0% il 901¿i R''l

P¿rLe 15, classe ll

VHD 1?¿O B CE

1.12.-7' 2 mega
19i10 x 1.080

1920t-t

l:i.¡ii I'lt)ll0tì0p)
ArlrlÒqicrr ló00 

-lVLi

-1 6 mrn

9ö"
46.

20 rl
5i, ír (ajusté'/ëlr

12

850 nnì

N'I'SC I PAL

f-tÞcvl / ,Ar'tD-i.1 I ttDl';'l ivz.tìl / ¡nalógico (t.vtis)

'65 dLj

0.05 Lux / Ë:l.o {ACìl-- ()l'.J), 0lt.tx IR on
1i -10 d l./1.00 001-ls

lnterncì

Ei$tônicÐ

AL¡iômilhcc\ {Aiusriivcl), Ccrloridö, P8B
Sinl

On

On / Off
Sirrr (r.lt¡ti{rt)

' Sun tDWUfìi
ALrlÒmóLrco / AJusl¿vel

Podröo/Stit'/e/ Viÿo

I'litì.lez / Urilho / Contr¡ste / Satur¡ç.¡Ò / Chroûra / ûamr rra / ;lDNlì

lìr.iação horizontâl e vert¡câl

Poltuquès I lnglôs

On/ Ofi (B Jruas Protlr;trrávci5)
2rD - Aiustávcl

Cåmeras Mutti HD@

com infravermetho

7:; () BNC leflìÉril

(:onector fr4 fèn1eâ

^

A Î,i'"Tl,iu'å, *,,",u,
Cr¿u de prolcção
Loc¡l da hjsl¿tûçi,ô . .

.. çâ!qctsr{sf lçi!. tmbià¡tåli
Tcnìpcrâiura do ârmì¿enantent0
Temperâti¡ra dc opfl ação

Uñìi\'lac¡e relativû dê àrnìûzenåIlìento

Umidûde reiat¡v¡ de operaç,io

Cartlica.lar : :

FCC

U2.7' 2 megap,xels CMOS,/
1920 x 1080 ./"

1.920H -r'
[uLL lrD {10BOP¡ z/

Anûlógiüì {600 f V1.)

i.6 n¡tyt "z

46"

ç
Ê'it

':
ä

-[
220 InA

'¿,7 ý!
12 Vdc

500 V {video e alirîentaçã!)

:i4 Y:;4 ý 1li4
150 I

Sran(:o
tsullet I t'l¿¡stico

lP66
In(iìtno e externC)

Partc 1 i, clagsr, B

Para seteção de tecnologias, conheçä também Ò VHÐ Control

.{,
.,.. ., È-. j:!aì,tli :s

t1

'r ii,
rii

,t.':

Suporte a cl¡ent€5: (48) 2i06 0006
Fórum: lbrum.inlolb[as.com.br
Suporte vla chat e €-ma¡t: irltìtbras.cQlrì bl/suporte-lecntcq
SAC: 0BOC 70.42:767

Onde comprar? ouem ¡rìstala?: 0t100 /?4511.1)

aî.t/

^l

intelbros



SegurafiÇä ,

RËsoLUçÄO LENTE
VARIFOCAL

f NDICE DE POWER OVER

PROTEçÃO ÊTHERNfi

As cânreias lP lntelbras possuen,ì resotuçðo megapixel e alla deiiniçäo de itnagens para

sistenras de rnonitorar.rìento e vigitårrcia por vídeo lP. Podem ser usadas coryì os sistemas de

CÊ'lV lntetbras para r-1m sistema de monitoramento seguro, estávet e integrado' A instataÇ¿lo

e o gerencianrento podem ser feìtos através de interface web de fornra rapida e fácil.

Características

, Resoluçåo de 2 megapixets (Full HD)

r Lente de 2.8 a 1..2 rrtrtt ."
, lR atìvo corn alc¿lnce de 30 rnetrr¡-ç

o AJuste de foco nranual

, fndìce oc proteção lP66

', liuporte a Po[::

, Função ÌzÿDR

o Onvif

87 mÍl B0 mûl

P

261. r¡nì

Å

Vý

rp



Cåmera lP buttet varifocal

Ëspecifi caçöes técnicas

Sisiemô ope¡ôcionat

Jnl.erlåce do usuárìo

Obtr.rr¿dor

lluminaçåo rninima

Rèlaç¡ìa sirìal,ruidù

. Conrpensação cle tuz de fundo

Perfil Dia/Noìle
de ñov¡nìen(o

Ànguto de vis¡o

.le lente

Rcaotuçåo dc iñìaqcûl
PrGporçãodâ t€la

l-il]1¡¡ú emb¿tta.Jo

Web SIM Ptus e iSlC

t/:J' ?,0 ûregêpi):el-\ proç,rrtssivu Cl,lOS

1/30 r 1i100000s

0.1. lux llì al¡/e {Jesìi!Jado

0 l(x l¡i aUvô lrqndo

;50 dts

BLC/!VLrR

^r¡torrìático/rrranilJlSitn

?.8 ¿ 12 mr¡
l,Èflte d.:2.8 rnrn: 9U,31" x 58.7¡"

l-enle rle 12 ilìn: 4.1,()1'Y 2269"

H.;164

.i0B0p (1920 x r0B0)
7?0p (1280 x ;¡20)

t)l (704 x 480)

Cl( \:,1'12 x 24O|

Sin-ì

r'rT5c

7 klrps å 8192 kbfs

1 ¡ iJO lrPS

toto'
' Êormato do videû

Taxðdebits'

üq5

s/ sûeâm extr¡

lnterfacê
Írrotocolos e se/v¡çoÉ suportados

Serùços ÐDNS

Operação renro'a

Coniiguraçào de nivel de Jcesso

Navegacior

srnillg¡9n9 : ,
Aplic¿çÕes e rûon¡torânìento

R,.J45 (10/10t)BAs[':r)

l(P/lP lpv4 l)1lCfr. Drl5. RTSfi. lriliro lF. DllN5, Sl"1-lP, Tl S, f IfÌ ¡llC Oilif
N0 lf'(, lrynDNS' e lnteLbr¿s ÞOI'JS

i'lonrtotamentù,.Ðrliigukrqâo tol;¡l do sisü:lllr. iJÌi'ùInìaçòi's sotte ngrstc5 ¡1;l iìå¡ler¡. atu¡tl¿aç:io dÊ

lttttw;rre

Proteçàc parr credetìciars cirl usuáró e seniìa

Irrterr ret [x¡tLc,rer¿ (scrlr Er ìtt] vÿrldQlvi 7)

iphonc,ú, ip.ìd¡, ArìdroìdTf;l - sôfiwärc iSlC lntclbrar iâ coûìpJtiþilid¿ldc cntrc iSlC c 5r¡drtf-ÝlÕilcs dcPcndc
somente dö versão do íSlC, e nào di) cårnerâl

5lM Plus. lntelbra:r li:'Utitrty liVR e rnt.rrlsce weLr

e

(:

Ê

Thror'qhþirt . 15 lr'rbps

lËi
. Distánciâ maximà do rnl¡ôvermelho ðtiÿo .r0 metrùs

Âtimenração li.l vdc,/f)oÊ (80;-'i¡l)

Prote¿ão'. ' . . Ccìntr¡surtoseorld¿seielrÙmäg¡ldtrcíl;

Nival dÊ Prôteçðo lP66

Consuûro de enerçia : 5 w

Consurnode cofien," nld,100 ûl^

Tempgråttra de operação . '10 'c a 50'C
I Um¡dåde ri.laliva r90%

, DimeiìsÕes iL xÂ x Pl :

Peso 670 q

Fotos do produto

l
I

i

I

i

fU
-l\

{Ð
F:st(! prödutc) deve sor irlst:ilôdo o

corrfiguradcr por urî técnlco quatlficado

SupoÌte a cl¡entes: ti8) ¡1.0ii 0ll0tl
Fórúm: foil ¡m.¡ntelbras.coúì.bt
Suportevia chaU rntelhi¿s.côûr.lrr/sr¡pôrt(Ì-te,:nicô
Suporte v¡a e-mâll: sL.¡porre(ìinteibrâ,<.cÇftì.br

sAC:0800 7t42.¡67
Onde conrprar? Ouom lnstâlâ?:0tì00 7?451.1.5

o:._:B

l/"\l
in[elbros



CFÏV

4mm Mcster + Bipolsr 2x26AWG

l

'f'jpe

a\

aì

COAXIAL

Áplic0ç¿i{)

CFTV

Especiticação

4MM Master + Bipolar 2x26AWG

ln$tale Çom segurança êm residôncias e conlórciOs sempro com o nttlhor resultãdo na

imâgem para CFI"V Anatógico HD påra $¡$temâs TVI' CVI o AHD, Condutores central e

bipolares extrâ fle.xiveis. penllitindo mobilidode nûs in$tülôçöes cÕm tubos de dificil

ace$sQ.

A blíndsgem ún,çâ garante û melhor eficiènciã do mercado removendo interferências

extsrnas.

å Condutores 100% Coþre Extra-flexlvel

à lsolaçãocomPEEspecialExpandido

à Blindagem Llnica

å CapaexternaemPVCAnti-Chama.

@
Directiva RoHS

+
Å.ceitsr € i:Òñ1ìfruaf

1¡ú



750 r 5f)

Condutores Flexíveis

lnformações Técnicas

ý Condutor Central: 100% Cobre 26AWÇ

ý lsolação, PE Expansåo a Gás 2,30mm t 0,1Omm

ý Blindagem: Trança com fios de Liga/Çobre 0J27rnm

ÿ Capa, PVC 75'C Anti'Chama

ý Classedeç¡¿¡6: CM

ÿ Dimensional nominal sobre a Capa;3,B0rnm l6,60mm

ÿ Condutores Bìpolar: 100% Cobre Extra-flexível 26AWG isolados com PEBD nas

cores Preto eVêrmelho

ý Massa Liquida Nom¡nal: 1,64 kg/l00m

lnformaçöes Elétricâs

ý Resistência Elétrica do Condutor Central: 0,170 Q/m máx

ý Resistência Elétrlca dos Oondutores Bipolar: 0J70 O/m máx (Cada Via)

o

7v

Ø
CM

.9H
CFÏV

\.aq:

^

^

Jv

,\rìr::l.jr i r.rjrlÌ:ìr !lìi td



,^

I nformaçöes Transm issåo

ý VelocidadedePropagação; 75%

ý tmpedância earacterística: 75O * 15O

ý Perda porRetorno: -l5dB

ý ntenuação (dBi100m)

SMhz 15,,55d8

20Mhz l1û,72d8

30Mhz r13,l4dB

4ûMhz I 15JBdB

50Mhz l16,S8dB

100Mhz I 2A,A7dg

21OMhz I 35,oûdB

Cores Disponíveis

BRANCO

(Outras cores, mediante a consulta)

Mareação nâ Capa Externa

CONDUTTI *ÇABOCOAXIAL4MMCELMASTERTSOI-{M- ( "LOTE" ¡ * < "TURNO'¡ * <

.HORA- ) * { "MARCAÇAÛMETRÍÜT\" )

Embalagens e LânÇes

.r' Calxas com 100 metros

¿ Bobinascom300o500

,/ Cartelas com 15, 30, 50 e 70 metros

- outroslancessobconsultal

Codificaçäo

Branco

,t/ü
CX0100mr ù4605

88i1300m,04612

^

s
^-cjiilë¿ 

r: l:$ìriiiìrì;ìf



intslbros vBox 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

". Material em plástico

>. lnstalação interno e externo

>. tP66

>, 1 ano de garantia

". Montagem em parede ou teto

Å- al
e^l!Al^t calx^ DÉ
ANÍ.UV M'sAOËMPAü

cnv

rP66

Especificaçöes técnicas

Características mecânicas

Þirnensões (L x Ax P) (Ax ø) 125 x 123 x 60 nlm

Peso 0,1 29kg

Peso máximo suportado

Cor Branco

^ 
Material Plástico

6mu de proteção tP66

Local de instalação lnterno e externo

Características ambientais

Temperâturâ de arnlazena nlento -20 "C a 60 "C

Umidade relativ¿ de armazenamento 0% a 90% RH

Mdter¡al ANTI-UV dpenas no prcduto hranco.

vn

.-P



ý a I ,I I I I I II

Canector BNC Borne

>. Conector para Vídeo Intelbras

>, Conector do tipo BNC Borne

". instalação Interna

u. ïroca Expressa

>. Garantia cle Qualidade Intelbras

iP.{

{ oqû

@Ë@
rNsrÀt^cÄo rnou c^f,alfrhot
tmcnñ^ ExflËs ouÀtlDAo[

.^

Especificações técnicas

26AWG - ]"6 AWG
Compatibilidacle

75()
Impedância

0-2GHz
Faixa de frequência

300 Vdc
Tensão Máxima

^
500

Quantidade de Ciclos de ltrserção

Características mecân¡cas

DirnensÕes do Produto (L x A x P) (A x Ø)
40 x 13.3mtn

l-og
Peso

Preto com Cinza
Cor

Não
Gmu de proteção

lnterno
Local cle instalação

Fixaçäo do cabo

Características ambientais

Parafuso Borne

r/\l



I

-L0'C a 70 "C
Tenlperâturâ de armaze¡ramerrto

-10 "C a 70 "C
Terrperatura de proteção

,.\

^

/ y\)

JV



t a
I II I I I I

Conector P4 Macho

>. Conector para AlimentaÇão Intelbras

n. Conector do tipo P4 Macho

". Instalação Interna

o. Troca Expressa

". Garantia cle Qualidade Intelbras

I

oÊØ
rNsrat.ÂcÀo rRo6 6A[4NrhDflNÌÊR^i^ trPRÊssÀ ouÀttD^ot

i oso

Ëspeci{icaçöes técnicas

Compatibilidade 26AWG - ]"6AWG

lmpedância 75()

Tensåo Máxìma 300 Vdc

Corrente Máxima 2A

Quantidade cle Ciclos de irrserção s00

Características mecån¡cas

Dimensôes do Produto (l x A x P) (A x Ø) 37 x 5,5 mm

Peso

Cor

69

Grau de proteção Não

Local de instalação lnterno

Preto com Cinza

Fixação do cabo

Características ambientais

Parafuso Borne

ÿl

jp



a a

-10 "C a 70 "C
Tenr pelatura de arn¡aze¡ra metrto

-10 "C a 70 "C'lenrperatura cle proteção

I usl

DO0

t'\/ J

^1"

/rA
l' :,;'.',,.rr, ..: 

j 
i"tt:



intelbrcs

Especificaçöes técnicas

Sistenra

Processador principal

Sisterììa operac¡onal

Vícleo

Entr¡das

lntelbras Multi HDq

Conrpatibilìclade'

MHDX i104, Mþ{nX 11ûB s MHnX 1116

Gravador digital de vídeo

Os novos gravadores digitais lntelbras Multi HD'e são

compatíveis com os protCIcolos HDCVI, AHD, HDTVI, lP e

analógico, Desenvolvidos com a qualidade da marca líder

nCI segmento de segurança eletrônica da América

gravadores digitais de vídeo são a solução que

tornar seu projeto de CËTV ainda mais compl

o' Cornpatívelcom 5 tecrrologias: HDCVI + AHD + HDTVI 'r

lp
o Visualização ern 1080p

" Gravação de todos os canais em 1080p Lite ou 720p

' Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC

>> Compressão de vídeo H,265+

" Cornpatível com o Multi-Box'Ð

'Compatibilidade cot¡ protocolo de comunicação Onvif

", Suporta 1 HD SATA

. Ediçäo de áuclio e vídeo

" Modo NVR * Transforma todos os canais BNC em lP

,, Função BNC + lP - Adiciona câmeras lP ao DVR

" MHDX 1108 e MHDX 1116 conrpatíveis conl redes Wi-Fiatravés de

adaptador USB

MHDX 11Û4 MHÞX 11T8 ruHÐx 11'16

lntegraclo cle alta perforrnance

Linuxî embarcaclo

4 canais BNC + 1 canal lP , B canais BNC + 2 canais lP '16 canais BNC + 2 canais lP

10 canais lP no modo NVR'I
i

ou 5 canais lP no rnodo

NVR.

ou 18 canais lP no modo

NVR.

Analógica

HDCVI

HDTVI

AI-tD

IP

NTSC / PAL

1080p / 720p

1 0B0p / 720p

1080p / 720p

para

Jwz+

i0B0p / 720p

,A

6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080P/720P -\r



lntølbras

Åudio

Áudio no protocolo HDCVI Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI säo compatíveis com câmeras que

póssuem microfones embutidos ou entradas de áudio. Consulte o manual para mais

informaçðes.

Ëntrada de áudio

Saída de áudío

1 canal com conector do tipo RCA (15K O)

1 canal com conector clo tipo RCA (1 5K O)

Âudio bidirecional .Disponível no canal 1

Display

Saída de vídeo (monitores) 1 HÞMl, 1 VGA e 1 saída analógica BNC

Reioluçóes de saída (em pixels) 1 920x 1 080 1 280 x 1024, 1 280x 720 (HÞMl / VGA), 800x 600 (BNC)

Divisão do mosaico da tela 1/4/6 1/4/B/9/16 1/4/B/e/16

^
Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal

lnfonnações em tela Norle do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câlnera, Detecção de movimento,

Gravação

Gravação

Cornpressão de vídeo,láudio H,265+, H,265, H.264+, H.264H, H.?64, H.2648 / G.711a, G.71 1 u, pCM, AAC

Resoluçöes de

gravação2

Strearn principal HDCVI, AHÞ,

HDTVI

4 canais em 1080p Lite /
720p/ 96öH / D1 / ct|

(30 FPS)

1 canal em 1 080p Lite / 720p

(30 FPS) e 7 canais enr 1080p

Lite / 720p / 960H / D"t / CIF

(1 5 FPS)

1 canal em 1080p Lite / 720p

(30 FPS) e 15 canais em

1080p Lite / 720p / 960H / D1

/clF (15 FPS)

IP

Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) 960H / D1 / CIF (30 FPs) 960H / D1 / Clt (30 lps)

1AB0p/72Qp/960H/D1

/ clF (30 FPS)

6MP/5MP/4MP/3MP(7
FPS) / 1080p /720p / 960H /

D1 / CIF (30 FpS)

6MP/5MP/4MP/3MP(7
FPS) / 1080p/ 720p / 960H /

D1 / CIF (30 FPS)

^

Stream extra HDCVI, AHD,

HDWI

fiF (1s FpS) D1 / CIF (7 FPS) D1 / CrF (7 FPS)

IP clF (15 FpS) D1 / CrF (30 FPS) Þ1 / Crr (30 FPS)

Analó9ico crF (1s rPs) D1 / CrF (7 FPS) D1 I CrF (7 FPS)

Bit rates 4 Mbps por canal (llÞCvl, HDTVI, AHD, lP) / 3 Mbps para canal analógico

Manual, contínua, contínua cotn condiçäo de sobrescrever, agendada, detecção de

movimentq måscâramento de cåmera, perda de vídeo

Modo de gravação

I ntervalos cle gravação 1 - 60 rnin (padrão: 30 min), pré-gravação: 1 - 4 seg, pós-alarme: 1 - 300 seg.

Þetecçäo de vídeo

Eventos Gravaçãq PTZ Tour, Notìficaçöes push, E-maíI, totq Buzzer, Pop'up em tela e alarme

sonoro

Detêcção de vídeo Þetecçäo de movimento, Zonas: 330 (22x15), Perda devídeo e mascaramento

Reprodução e bâckup ,v
Reprodução slncrona 1/4 1/4/8 1/419/16
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Modo de busca Ho¡a/data com precisão de segundos e busca inteligente por

tunções de reproduçâo Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo

arquivo, Arquivo anterior, Próxirna câmera, Câmera anterior, Tela cheìa, Seleção de backup,

Zoom digital.

Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por recle, disco rigidoModo de backup

Rede

Fast Ëthernet / Gigabit Êthernet RJ45 (10/100Mbps)

Throughput 20 Mbps 40 Mbps 72 Mbps

Funçöes e protocolos HTTP, lPv4llPv6, TCP/IP,

IJPNP, RTSP, sMTP, NTP,

DHCP, DNS, ÞDNS, FiItrO

lP, lntelbras DDNS,

lntelbras Cloud, Onvif,

PPPoE, Mu|tìcast, FTP,

RTMP

HTTP, lPv4llPv6, TCp/lP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

DDNS, Filtro lP, SNMP, lntelbras DDNS, lntelbras Cloud, Onvìl

PPPoE, Wi-Fi, Mult¡cast,802.1x, FïP, RTMP

^
Conexões simultâneasa 256 conexões

Aplicativo para smartphones (lntellrras iSlC) ioS (iPhoneÐ, iPad") e dispositivos Androidn'

Armazenamento
Disco rígido interno 1 porta padrão SATA

Consulte o documento Lista de Capaciclade e Compatibilidade de HDs em

www,ìntelbras.com.br para mais informaçöes

nterfaces auxiliares

USB

RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-boxs

Geral

^ 
Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,54 12Ydc / 2A

2 portas USB 2.0

Potência 10 W (sem disco rígido)

Ambiente de funcionamento 0 "C-+55'C / 10o/o-90YoRH / 86-106 kpa

Dimensöes(LxAxP) Compact 1U,260 x 40 x 220 mm

iteso 750 g (sem HD)

Adaptador USB Wireless (Wi-Fi) Não é compatível IWA 3000, IWA 3001 e Action

A1200

IWA 3000 e IWA 3001

Froteçåo contra surtos de tensão

Entradas de vícleo BNC Até 30 kV irrjetaclo

Salda de vídeo VGA Até 20 kV irrjetado

Saída de vídeo HDMI Até 15 kV injetado

lnte¡{ace de recle Etlrernet ,Até 30 kV injetado

tclnte de al¡mentação Até 15 kV injetado
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Saida de vídeo analógica BNC (CVBS) Até 30 kV injetado

1 O modo NVk pennite que fodos os conøß analógítas se tarnem lP.
¿ Faro informaç¿ies ¡nois detçlha:das sobre cenátios de ¡nstalaçöa, co¡sulte o manual da produto,
3 Respeitondo o limite de bit rate móximo por cønal, qae é
a A quantidade de canexöes simultâneos pade ser afetada
5 O oce¡sdrio 14 ulti-box^ é vendidø separadamente.

de 4096 kbps,

pelo tltroughput do produta, Paro mais informações, consuife o mqnqsl do

Anrlraid é gmc marco regístrada dç Google, tnc. ithone e iPad são marcas tegistrodas dø Apple tnc. Llnux é uma mçtca registrada de Linus Torvalds'

^

^

,R
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Fonte Colméia LzV 3øA Para Fita Led Câmera BÍvolt

Eaga
ana alimentação de cÍrcuitos eletnônÍcos, com design modenno e compacto.
antÍa efetÍva que a fonte mantenha a sua tensão nomÍnal mesmo em sua

nc a máxima.

Fonte Chaveada t2V 3øA Pana Fita Led ou Câmera BÍvolt FG

BTVOLT AUTOMATICO DE 11ø A 22ø VOLTS

- Fonte 12 Volts DC / Chaveada e Estabilizada
- Ideal Pana Câmenas de CFTV , Fitas Led e DÍvensas Ap1icações

Dados Técnicos:

- Tensão de entrada; Bivolt \ØØ-24ØVAC 5Ø*6ØHz
- Tensão de saída: 12VDC
- Connente de saÍda máxima: 3øA
- Potência máxima: 36ØÌ¡J

- Medidas: 1Øcm x 16cm x 4,5cm
- Pnoteção contra cunto circuito na saÍda e sobnecarga
- Pnoteção contra sobne tempenatuna (aquecÍmento)
- Fnequência de openação de 47 a 64 Hz

- SaÍda de tensão totalmente estabilizada
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